Produktdatenblatt f-tronic’

ZF115 installing innovation

Leergehduse IP54, H=1100mm

Artikel-Nr.: 7120530
Typ: ZF115

Leergehduse ZF115. Schutzart IP54. H6he1100 mm. Breite 1300mm.

passend fir:  Felder Baugruppe 1100 mm

Abmessungen Umgebungsbedingungen

Breite 1300 mm Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C 95 %

Hohe 1100mm  (kurzfristig)

Tiefe 210 mm Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C 50 %
Umgebungstemperatur (24h) 34 °C
Umgebungstemperatur 40 °C
(maximal)
Umgebungstemperatur -25°C
(minimal)

Werkstoff

Material Gehause Stahlblech pulverbeschichtet

Material Tur Stahlblech pulverbeschichtet
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Eigenschaften Zertifikate & Standards

Anreihbar - CE ja
Anzahl Felder 5 REACH ja
Farbe RAL 9016 RoHS ja
Halogenfrei - VDE -
Montageart Aufbau

Plombierbar -

PVC-frei ja

Schutzart (IP) IP54

Schutzklasse Schutzklasse I

Schwermetallfrei ja

Silikonfrei ja

Witterungsbestandig -

Zubehor

Ausstattung mit Tur und 2x Kabeleinfuhrungsflansch pro Feld inkl.

Schwenkhebelgriff mit Profilhalbzylinder
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