Produktdatenblatt

APV12KTNL

installing innovation

Zur einfachen Wandaufputzmontage.

AP Kleinverteiler Niederlande

Artikel-Nr.: 7220114

Typ: APV12KTNL

Abmessungen Umgebungsbedingungen

Breite 220 mm Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C 95 %

Hoéhe 205 mm (kurzfristig)

Innentiefe 55 mm Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C 50 %

THEE 109.5 mm Umgebungstemperatur (24h) 35°C
Umgebungstemperatur 40 °C
(maximal)
Umgebungstemperatur -25°C
(minimal)

Werkstoff

Material Gehause PS

Material TUr PC
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Eigenschaften

Technische Merkmale

Anzahl Reihen

Anzahl Teilungseinheiten
Farbe

Halogenfrei

Montageart

PVC-frei

Schutzart (IP)
Schutzklasse
Schwermetallfrei
Silikonfrei

1
12

grau
Aufputz

ja

P31
Schutzklasse Il
ja

ja

Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsstrom 63 A
Einfiihrungen gesamt 20x M16/M20
1x M40
Zertifikate & Standards
CE ja
REACH ja
RoHS ja
VDE -

12.03.2024, 08:13:04
Seite 2/ 2

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten

www.f-tronic.de


http://www.f-tronic.de

