Produktdatenblatt f-tronic’

BSMS75 installing innovation

Brandschutzmanschette

n Artikel-Nr.: 7500021
Typ: BSMS75

Durchfiihrung von:

Elektroinstallationsrohren (Herstellerangaben siehe Zulassung), wahlweise unbelegt oder belegt, hierbei Kabeldurchmesser
max. 21Tmm

e Einzelrohr bis max. 63mm AufRendurchmesser
e |m Bundel bis max. 125mm AulRendurchmesser

Elektroinstallationsrohre, die mit Kabeln belegt sind und unbelegte Elektroinstallationsrohre durfen nicht mit einer gemeinsamen
Rohrmanschette ausgestattet werden.

Geringer Platzbedarf durch niedrige Aufbauhdhe

Zugelassen fur leichte Trennwande

Verschluss der Restoffnung mit handelsbiblichen Materialien moglich, z.B. Beton, Zementmértel, Gipsputz

Einsatz bei bereits verlegten Rohren durch einfache Verschlusstechnik mdglich

Manschettengehause dirfen bei Deckenmontage aneinander grenzen (Nullabstand)

Elektroinstallationsrohre wahlweise belegt oder unbelegt (somit sind Reserven zur spateren Nachinstallation gegeben)

Abmessungen

Durchmesser 106 mm

Hoéhe 26 mm
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