
Produktdatenblatt
E09 PC

25.10.2021, 17:32:43
Seite 1 / 2

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Verschlussstopfen, luftdicht

Artikel-Nr.: 9930016
Typ: E09 PC

Für alle flexiblen Isolierrohre
Luftdicht, nachrüstbar
Genial, einfach, zuverlässig

passend für: flexible Rohre M25, Innendurchmesser Rohr
19,5 mm, max. Leitungsdurchmesser 14 mm

Abmessungen
Durchmesser 25 mm

Umgebungsbedingungen
Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C
(kurzfristig)

90 %

Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C 50 %

Umgebungstemperatur (24h) 35 °C
Umgebungstemperatur
(maximal)

40 °C

Umgebungstemperatur
(minimal)

-25 °C
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Eigenschaften
Anreihbar -
Farbe anthrazit

Halogenfrei -
Plombierbar -

PVC-frei ja
Schwermetallfrei ja

Silikonfrei ja
Witterungsbeständig -

Technische Merkmale
Max. Leitungsdurchmesser 14 mm

Zertifikate & Standards
CE -
Glühdrahtprüfung 850 °C

REACH ja
RoHS ja

VDE -
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