Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
| Pos. | M enge | Bezeihnung EPE GPE

1. Elektroverteilersysteme

1.1.1

1.1 Stromkreisverteiler

1 Stiick

Kleinverteiler Unterputz, JUMBO, 1-reihig, 12+2 Module,
Schraubklemme

JUMBO Unterputzverteiler IP30 mit Tir 12+2 Module

Stromkreisverteiler fur die Unterputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung,

plombierbar. Blendrahmen und

Tuar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,

mit Putzausgleich. Frontblindige Tur mit von Hand

verstellbaren Scharnieren,

Tdranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Schraubklemme PE/N

Hohe: 400 mm
Breite: 365 mm

Tiefe: 98 mm

Farbe: Grau/weifl}
Mauerkasten RAL: 9035
Gerateabdeckung RAL: 9016
Rahmen/Tur RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: UPV12+2ST
Art.Nr.: 7210028

Techn. Irrtum vorbehalten



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE
1.1.2 1 Stiick  Kleinverteiler Unterputz, JUMBO, 2-reihig, 24+4 Module,

Schraubklemme
JUMBO Unterputzverteiler IP30 mit Tir 24+4 Module

Stromkreisverteiler fur die Unterputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmafligem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung,

plombierbar. Blendrahmen und

Tur aus pulverbeschichtetem Stahlblech,

mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand

verstellbaren Scharnieren,

Tdranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Schraubklemme PE/N

Hohe: 525 mm
Breite: 365 mm

Tiefe: 98 mm

Farbe: Grau/weifl}
Mauerkasten RAL: 9035
Gerateabdeckung RAL: 9016
Rahmen/Tir RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: UPV24+4ST
Art.Nr.: 7210029

Techn. Irrtum vorbehalten



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProRkENT.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE
11.3 1 Stiick  Kleinverteiler Unterputz, JUMBO, 3-reihig, 36+6 Module,

Schraubklemme
JUMBO Unterputzverteiler IP30 mit Tir 36+6 Module

Stromkreisverteiler fur die Unterputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmafligem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung,

plombierbar. Blendrahmen und

Tur aus pulverbeschichtetem Stahlblech,

mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand

verstellbaren Scharnieren,

Tdranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Schraubklemme PE - N

Hohe: 650 mm
Breite: 365 mm

Tiefe: 98 mm

Farbe: Grau/weifl}
Mauerkasten RAL: 9035
Gerateabdeckung RAL: 9016
Rahmen/Tir RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: UPV36+6ST
Art.Nr.: 7210030

Techn. Irrtum vorbehalten



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE
1.1.4 1 Stiick  Kleinverteiler Unterputz, JUMBO, 4-reihig, 48+8 Module,

Schraubklemme
JUMBO Unterputzverteiler IP30 mit Tir 48+8 Module

Stromkreisverteiler fur die Unterputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Mauerkasten aus Kunststoff grau mit serienmafligem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff mit Schnellverschluss Verriegelung,

plombierbar. Blendrahmen und

Tur aus pulverbeschichtetem Stahlblech,

mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand

verstellbaren Scharnieren,

Tdranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Schraubklemme PE- N

Hohe: 775 mm
Breite: 365 mm

Tiefe: 98 mm

Farbe: Grau/weifl}
Mauerkasten RAL: 9035
Gerateabdeckung RAL: 9016
Rahmen/Tir RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: UPV48+8ST
Art.Nr.: 7210031

Techn. Irrtum vorbehalten



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE
1.1.5 1 Stiick  Kleinverteiler Aufputz, VISION, 1-reihig, 12+2 Module,

Steckklemme
VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tur IP30 12+2 Module

Stromkreisverteiler fur die Aufputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafigem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Mit groRziigigem Verdrahtungsraum und allseitigen
Einflihrungsmadglichkeiten

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff, plombierbar. Tur wahlweise

aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontbindige, mit von Hand

verstellbaren Scharnieren.

Tlranschlag rechts / links wechselbar.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Mit Steckklemme PE/N und FI-Klemme

Hohe: 250 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV12+2
Art.NR.: 7220044

Techn. Irrtum vorbehalten



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE
1.1.6 1 Stiick  Kleinverteiler Aufputz, VISION, 2-reihig, 24+4 Module,

Steckklemme
VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tur IP30 24+4 Module

Stromkreisverteiler fur die Aufputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, und DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN
EN 61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafigem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Mit groRziigigem Verdrahtungsraum und allseitigen
Einflihrungsmadglichkeiten

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff plombierbar. Tlr wahlweise

aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff

frontbiindig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Tlranschlag rechts / links wechselbar.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Mit Steckklemme PE/N und FI- Klemme

Hohe: 375 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV24+4
Art.Nr.: 7220050

Techn. Irrtum vorbehalten



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE
11.7 1 Stiick  Kleinverteiler Aufputz, VISION, 3-reihig, 36+6 Module,

Steckklemme
VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tur IP30 36+6 Module

Stromkreisverteiler fur die Aufputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafigem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Mit groRziigigem Verdrahtungsraum und allseitigen
Einflihrungsmadglichkeiten

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff, plombierbar. Tur wahlweise

aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff,

frontbiindig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Tlranschlag rechts / links wechselbar.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Mit Steckklemme PE, N und N-N Klemme

Hohe: 515 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV36+6
Art.Nr.: 7220056

Techn. Irrtum vorbehalten



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE
1.1.8 1 Stiick  Kleinverteiler Aufputz, VISION, 4-reihig, 48+8 Module,

Steckklemme
VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tur IP30 48+8 Module

Stromkreisverteiler fur die Aufputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61349-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafigem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Mit groRziigigem Verdrahtungsraum und allseitigen
Einflihrungsmadglichkeiten

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff, plombierbar. Tur wahlweise

aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff

frontbiindig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Tlranschlag rechts / links wechselbar.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Mit Steckklemme PE, N und N-N Klemme

Hohe: 640 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV48+8
Art.Nr.: 7220061

Techn. Irrtum vorbehalten



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.9 1 Stiick  Kleinverteiler Aufputz, VISION, 1-reihig, 12+2 Module,
Schraubklemme
VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tur IP30 12+2 Module
Stromkreisverteiler fur die Aufputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Mit groRziigigem Verdrahtungsraum und allseitigen
Einflihrungsmadglichkeiten
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff, plombierbar. Tur wahlweise
aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontbindige, mit von Hand
verstellbaren Scharnieren.
Tlranschlag rechts / links wechselbar.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Mit Schraubklemme PE/N
Hoéhe: 250 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 99 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: APV12+2PEN
Art.Nr.: 7220045
Techn. Irrtum vorbehalten 10



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1110 1 Stick Kleinverteiler Aufputz, VISION, 2-reihig, 24+4 Module,

Schraubklemme
VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tur IP30 24+2 Module
Stromkreisverteiler fur die Aufputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und Din EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.

Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafligem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Mit groRzligigem Verdrahtungsraum und allseitigen
Einfihrungsmdglichkeiten

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff, plombierbar. Ttlr wahlweise

aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff
frontblndig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Taranschlag rechts / links wechselbar.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Mit Schraubklemme PE/N

Hohe: 375 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV24+4PEN
Art.Nr.: 7220051

Techn. Irrtum vorbehalten

11



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.11 1 Stick Kleinverteiler Aufputz, VISION, 3-reihig, 36+6 Module,

Schraubklemme
VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tur IP30 36+6 Module

Stromkreisverteiler fur die Aufputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafligem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Mit groRzligigem Verdrahtungsraum und allseitigen
Einfihrungsmdglichkeiten

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff, plombierbar. Ttlr wahlweise

aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff,

frontblndig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Taranschlag rechts / links wechselbar.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Mit Schraubklemme PE, N

Hohe: 515 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV36+6PEN
Art.Nr.: 7220057

Techn. Irrtum vorbehalten

12



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1112 1 Stick Kleinverteiler Aufputz, VISION, 4-reihig, 48+8 Module,

Schraubklemme
VISION Aufputz- Kleinverteiler ohne Tur IP30 48+8 Module

Stromkreisverteiler fur die Aufputzmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafligem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Mit groRzligigem Verdrahtungsraum und allseitigen
Einfihrungsmdglichkeiten

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff, plombierbar. Ttlr wahlweise

aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder Kunststoff

frontblndig, mit von Hand verstellbaren Scharnieren.
Taranschlag rechts / links wechselbar.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Mit Schraubklemme PE, N

Hohe: 640 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV48+8PEN
Art.Nr.: 7220062

Techn. Irrtum vorbehalten

13



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProRkENT.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1113 1Stick Kommunikationsverteiler Aufputz 3-reihig, Montageplatte,

3-fach-Steckdose

Stromkreisverteiler fir die Aufputzmontage

nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach

der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4.

Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafligem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Standardmalig ausgestattet mit Kunststofftragerplatten,
Dreifachsteckdose

fur Euro- Stecker, Patchfeld fir 12 Module aus verzinktem
Stahlblech.

Blendrahmen und Tur aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbindige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren und integrierten Luftungsschlitzen,
Taranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Hohe: 515 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV36K
Art.Nr.: 7220087

Techn. Irrtum vorbehalten
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Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProRkENT.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1113 1Stick Kommunikationsverteiler Aufputz 4-reihig, Montageplatte,

3-fach-Steckdose

Stromkreisverteiler fir die Aufputzmontage

nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach

der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4.

Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Abdeckung, Haube und Riickwand aus Kunststoff mit
serienmafligem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Standardmalig ausgestattet mit Kunststofftragerplatten,
Dreifachsteckdose

fur Euro- Stecker, Patchfeld fir 12 Module aus verzinktem
Stahlblech.

Blendrahmen und Tur aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbindige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren und integrierten Luftungsschlitzen,
Taranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Hohe: 640 mm
Breite: 305 mm

Tiefe: 99 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: APV48K
Art.Nr.: 7220088

Techn. Irrtum vorbehalten

15



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1114 1 Stick Kleinverteiler Hohlwand, JUMBO, 1-reihig, 12+2 Module,

Schraubklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tur 12+2 Module

Stromkreisverteiler fur die Hohlwandmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Befestigung mit serienmafigen Hohlwandankerset.

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,

plombierbar. Blendrahmen und

Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,

mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand

verstellbaren Scharnieren,

Taranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Schraubklemme PE/N

Hohe: 400 mm
Breite: 365 mm

Tiefe: 98 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: HWV12+2ST
Art.Nr.: 7230015

Techn. Irrtum vorbehalten
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Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProEktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1115 1 Stick Kleinverteiler Hohlwand, JUMBO, 2-reihig, 24+4 Module,

Schraubklemme
JUMBO Hohlwandverteiler IP30 mit TUr 24+4 Module

Stromkreisverteiler fur die Hohlwandmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Befestigung mit serienmafigen Hohlwandankerset.

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,

plombierbar. Blendrahmen und

Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,

mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand

verstellbaren Scharnieren,

Taranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.

Schraubklemme PE/ N

Hohe: 525 mm
Breite: 365 mm

Tiefe: 98 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: HWV24+4ST
7230016

Techn. Irrtum vorbehalten
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Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProRkENT.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.16 1 Stick Kleinverteiler Hohlwand, JUMBO, 3-reihig, 36+6 Module,

Schraubklemme
JUMBO Hohlwandverteiler IP30 mit Tlr 36+6 Module

Stromkreisverteiler fur die Hohlwandmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Befestigung mit serienmafigen Hohlwandankerset.

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,

plombierbar. Blendrahmen und

Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,

mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand

verstellbaren Scharnieren,

Taranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff

Schraubklemme PE- N

Hohe: 650 mm
Breite: 365 mm

Tiefe: 98 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: HWV36+6ST
7230017

Techn. Irrtum vorbehalten
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Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Sete:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProRkENT.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1117 1 Stick Kleinverteiler Hohlwand, JUMBO, 4-reihig, 48+8 Module,

Schraubklemme
JUMBO Hohlwandverteiler IP30 mit Tlr 48+8 Module

Stromkreisverteiler fur die Hohlwandmontage

nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.

Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.

Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem

Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.

Befestigung mit serienmafigen Hohlwandankerset.

Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,

Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung

aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,

plombierbar. Blendrahmen und

Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,

mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand

verstellbaren Scharnieren,

Taranschlag rechts / links wechselbar

ohne Demontage des Blendrahmens.

Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff

Schraubklemme PE- N

Hohe: 775 mm
Breite: 365 mm

Tiefe: 98 mm

Farbe: weild

RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1

Fabrikat: f-tronic

Typ: HWV48+8ST
7230018

Techn. Irrtum vorbehalten
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Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.18 1 Stick Kleinverteiler Kombi, JUMBO 1-reihig, 12+2 Module,
Steckklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tir 12+2 Module
Stromkreisverteiler fir die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbindige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff
Steckklemme PE/N und FI- Klemme
Hoéhe: 400 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO12+2
7250012
Techn. Irrtum vorbehalten 20



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1119 1 Stick Kleinverteiler Kombi, JUMBO 2-reihig, 24+4 Module,
Steckklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tur 24+4 Module
Stromkreisverteiler fir die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbindige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff
Steckklemme PE/N und FI- Klemme
Hoéhe: 525 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO24+4
Art.Nr.: 7250017
Techn. Irrtum vorbehalten 21



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.20 1 Stick Kleinverteiler Kombi, JUMBO 3-reihig, 36+6 Module,
Steckklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tir 36+6 Module
Stromkreisverteiler fir die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbindige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff
Steckklemme N, PE, N-N
Hoéhe: 650 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse |l
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO36+6
Art.Nr.: 7250022
Techn. Irrtum vorbehalten 22



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.21 1 Stick Kleinverteiler Kombi, JUMBO 4-reihig, 48+8 Module,
Steckklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler IP30 mit Tir 48+8 Module
Stromkreisverteiler fir die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmaRigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbindige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff
Steckklemme N, PE, N-N
Hoéhe: 775 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO48+8
Art.Nr.: 7250028
Techn. Irrtum vorbehalten 23



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.22 1 Stick Kleinverteiler Kombi, JUMBO 1-reihig, 12+2 Module,
Schraubklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler mit Traggerust IP30 und Tar
12+2Module
Stromkreisverteiler fur die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Traggerust komplett herausnehmbar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme PE/N
Hoéhe: 400 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO12+2XX
Art.Nr.: 7250015
Techn. Irrtum vorbehalten 24



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.23 1 Stick Kleinverteiler Kombi, JUMBO 2-reihig, 24+4 Module,
Schraubklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler mit Traggerust IP30 und Tlr 24+4
Module
Stromkreisverteiler fur die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Traggerust komplett herausnehmbar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme PE/N
Hoéhe: 525 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO24+4XX
Art.Nr.: 7250020
Techn. Irrtum vorbehalten 25



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.24 1 Stick Kleinverteiler Kombi, JUMBO 3-reihig, 36+6 Module,
Schraubklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler mit Traggerust IP30 und Tir 36+6
Module
Stromkreisverteiler fur die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Traggerust komplett herausnehmbar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme N, PE,
Hoéhe: 650 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse |l
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO36+6XX
Art.Nr.: 7250025
Techn. Irrtum vorbehalten 26



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.25 1 Stick Kleinverteiler Kombi, JUMBO 4-reihig, 48+8 Module,
Schraubklemme
JUMBO Kombi- Kleinverteiler mit Traggerist IP30 und Tur 48+8
Module
Stromkreisverteiler fur die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN VDE 0603-1, DIN 43 871, DIN EN 61439-1 und DIN EN
61439-3.
Zum Einbau von Geraten bis 63 A, Bemessungsspannung 400 V.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmafigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Geratetrager aus verzinktem Stahlblech,
Traggerust komplett herausnehmbar. Gerateabdeckung
aus Kunststoff mit Schnellverschlussverriegelung,
plombierbar. Blendrahmen und
Tar aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbundige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff
Schraubklemme N, PE,
Hoéhe: 775 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO48+8XX
Art.Nr.: 7250031
Techn. Irrtum vorbehalten 27



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.26 1Stick Kommunikationsverteiler Kombi Unterputz Hohlwand,
3-reihig, Montageplatte, 3-fach Steckdose
JUMBO Kommunikationsverteiler IP30 mit Tur und Patchfeld
Stromkreisverteiler fur die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach
der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmaRigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Serienmalig ausgestattet mit Kunststofftragerplatten,
Dreifachsteckdose
fur Euro- Stecker, Patchfeld flr 12 Module aus verzinktem
Stahlblech.
Blendrahmen und Tur aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbundige Tar mit von Hand
verstellbaren Scharnieren und integrierten Luftungsschlitzen,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Serienmafig mit Hohlwandankerset.
Hohe: 650 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse Il
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO36K
Art.Nr.: 7250027
Techn. Irrtum vorbehalten 28



Profgkt: M usterproEkt hgenkubimw M uster Seie:
Tedill Musterstr. 1 Datum 2005/6
12345 MUSTERHAUSEN ProgktNr.: 00001
Tel:01234/123456
Fax: 01234/123457
Pos. M enge Bezeihnung EPE GPE |
1.1.27 1 Stiick Kommunikationsverteiler Kombi Unterputz Hohlwand,
4-reihig, Montageplatte, 3-fach Steckdose
JUMBO Kommunikationsverteiler IP30 mit Tur und Patchfeld
Stromkreisverteiler fur die Hohlwand- und Unterputzmontage
nach DIN EN 61439-3 und die Anforderungen nach
der DIN 18015-1 bis DIN 18015- 4.
Schutzart IP30, Schutzklasse Il schutzisoliert.
Mauerkasten aus Kunststoff mit serienmaRigem
Zugentlastung und integrierter Wasserwaage.
Serienmalig ausgestattet mit Kunststofftragerplatten,
Dreifachsteckdose
fur Euro- Stecker, Patchfeld flr 12 Module aus verzinktem
Stahlblech.
Blendrahmen und Tur aus pulverbeschichtetem Stahlblech,
mit Putzausgleich. Frontbindige Tur mit von Hand
verstellbaren Scharnieren und integrierten Luftungsschlitzen,
Taranschlag rechts / links wechselbar
ohne Demontage des Blendrahmens.
Tarverschluss mit selbst einklappendem Griff.
Serienmafig mit Hohlwandankerset.
Hohe: 775 mm
Breite: 365 mm
Tiefe: 98 mm
Farbe: weild
RAL: 9016
Schutzart: IP 30
Schutzklasse: Schutzklasse I
Anzahl Turen: 1
Fabrikat: f-tronic
Typ: JUMBO48K
Art.Nr.: 7250033
Techn. Irrtum vorbehalten 29



