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Løsninger, der gør installationer nemmere.

I over 30 år har f-tronic® udviklet og produceret praktiske produkter til elektriske installationer. Vi 
tilbyder en bred produktportefølje - fra installationsdåser, kabelfastgørelser og brandsikringsløsninger 
til fordelings- og målerskabe-systemer. 

Vores produktsortiment bliver hele tiden udvidet og tilpasset markedets krav. 

Et klart krav er altid i centrum: At udvikle produkter, der gør det daglige arbejde lettere for 
elektrikerbranchen. Kontinuerlig udvikling, høje kvalitetsstandarder og nærhed til marken resulterer i 
løsninger, som installatørerne kan stole på - effektive, nemme at installere og pålidelige.
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f-tronic®

f-tronic® International
Bruges over hele verden

f-tronic® står for innovative løsninger af høj kvalitet til elektriske installationer "Made in Germany". Som 
totalleverandør er vi nu repræsenteret i over 25 lande - både i el-grossistbranchen og hos lokale installatører og 
projektpartnere. Moderne plastsprøjtestøbningsteknologi, hovedsageligt fra tyske maskinfabrikker, sikrer konstant 
høje kvalitetsstandarder.

Vi udvider løbende vores internationale tilstedeværelse med et erfarent og engageret salgsteam. Vi ser os selv som 
en pålidelig partner, der aktivt udvikler markeder, støtter kunderne individuelt og skaber bæredygtig vækst sammen. 

Så det vigtige emne bæredyg-
tighed får fuld opmærksomhed.

SAMVITTIGHED

Så professionalisme, troværdighed 
og pålidelighed får højeste prioritet.

SERIØS

Så kvalitet og en jordnær tilgang 
forbliver grundlaget for alt vores 
arbejde.

SOLID

Så hurtige og effektive processer 
er vores standard.

DYNAMISK

Så tolerance og nysgerrighed skaber 
inspirerende og produktive forbindelser.

ÅBEN

Så morgendagens innovationer kan berige 
vores tænkning og handlinger med bane-

brydende perspektiver i dag.

FREMTIDSORIENTERET

f-tronic®

Vores handelsgrundlag
Solidt grundlag for fremragende resultater
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f-tronic®

Vores service
Mere effektivitet. Mere sikkerhed. Mere tid til det væsentlige.

Ud over høj produktkvalitet og god rådgivning tilbyder vi gennemtænkte tjenester i forbindelse med vores 
produktsortiment. Vores mål er at gøre det daglige arbejde i elbranchen mærkbart lettere, optimere processer og 
spare værdifulde ressourcer.
Inden for installationssystemer tilbyder vi to målrettede tjenester, der hjælper elinstallatører med at gennemføre 
projekter hurtigere, mere effektivt og mere økonomisk.

2-trins leveringsform - smart planlagt
Med 2-trins leveringsformen leverer vi installationsfordelere til byggepladsen på præcis det rigtige tidspunkt og i den 
rigtige rækkefølge.
Vægkasserne leveres først, og på et senere tidspunkt følger interiøret, herunder bærerammen, døren og rammen.

Dine fordele:
• Beskyttelse mod tyveri af komponenter af høj værdi
• Materiale præcis, når der er brug for det
• Ingen unødvendig oplagring på byggepladsen
• Mere sikkerhed og fleksibilitet i byggeprocessen

Fuldt kablede små fordelingstavler - fix & færdig fra fabrikken
En anden vigtig service er fabriksplanlægning og komplet ledningsføring af
små fordelingstavler af vores erfarne projektteam. Denne service giver et enormt 
besparelsespotentiale, især for store projekter med mange identiske boligenheder.
Vi tager os af planlægning, ledningsføring og mærkning - testet, dokumenteret og leveret 
klar til tilslutning. Du installerer, tilslutter og idriftsætter direkte.

Et overblik over dine fordele:
• Betydelige tidsbesparelser under planlægning, montering og installation
• Planlægning af en professionel: Projektteam bestående af kvaliÀcerede elektrikere
• Testede systemer, herunder kredsløbsdiagrammer og dokumentation
• Til HW/UP, hulmur, indbyggede og overflademonterede små fordelingstavler
• Udvidelse med mærkevarekomponenter af høj kvalitet

Med vores tjenester støtter vi dig aktivt i at modvirke manglen på kvaliÀceret arbejdskraft og 
i at gennemføre projekter effektivt, sikkert og økonomisk.

f-tronic®

Udvikling fra praksis
Kvalitet fra Tyskland.

En vigtig succesfaktor for f-tronic® er den interne produktudvikling. Vores udviklingsafdeling skaber ideer, koncepter 
og løsninger direkte in-house. Fra den første skitse til et produkt, der er klar til serieproduktion. Vores udviklere 
arbejder tæt sammen med elinstallatører for at kunne identiÀcere reelle behov, forskellige installationsvaner og 
aktuelle markedstendenser på et tidligt tidspunkt og indarbejde dem i produktudviklingen på en målrettet måde. Det 
resulterer i praktiske produkter, som ikke kun er overbevisende på papiret, men som også holder til daglig brug. 
 



5-rækket lille AP-fordelingstavle 
VISION

Lufttætte HW-apparater/forbindelsesdåser
med ny BlueMulti-membran

UP-skum installationsdåser
Skum i stedet for gips

Lufttætte HW-elektronikdåser
udvikling af originalen

Vådrum forgreningsdåser
med punkteringsmembran

Side 113

Side 34

Side 22 

Side 36

Side 56 

NYE PRODUKTER
INTERNATIONALE PRODUKTER

Thermofix installationsring
til isolerede facader

Elektronikboks af UP-skum
Maksimalt installationsrum

Lille AP-fordelingstavle DELTA
Særligt for Holland

Gips kompensationsring 
til hulmursdåser

TrækaÁastning
med system

Side 70 

Side 24

Side 118

Side 45 

Side 58 
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Hulmursdåser 
fra side 26 

Indbyggede dåser 
fra side 12 

OverÁademonterede dåser 
fra side 51 

Installationssystemer til 
isolerede facader fra side 70 

Uovertruffen mangfoldighed
Installationsdåser

f-tronic® tilbyder et omfattende udvalg af installationsdåser til næsten enhver anvendelse i elektriske installationer. 
Uanset om det drejer sig om indbygget, hulmur, trækonstruktion, overflademontering eller vådrum: Vores løsninger er 
skræddersyet til de forskellige krav i moderne bygninger. 

Den stigende brug af stikkontakter, afbrydere og intelligent, decentral bygningsteknologi øger behovet for 
soÀstikerede og effektive installationssystemer. For at opfylde disse krav har vi nu et sortiment på op til 140 forskellige 
installationsdåser, som hele tiden revideres og videreudvikles. Et vigtigt skridt her er den komplette revision af vores 
serie af lufttætte hulmursdåser. 

Som pioner inden for lufttætte installationsdåser har vi specialiseret os i produkter til energieffektive 
bygningsinstallationer. Vores lufttætte indbygnings- og hulmursdåser forhindrer uønsket luftcirkulation, øger 
energieffektiviteten og sikrer større boligkomfort. Med den nye BlueMulti-membran, som vi bruger i vores seneste 
generation af lufttætte hulmursdåser og i serien af indbyggede skumdåser, er installationen endnu hurtigere, sikrere 
og mere fleksibel. 
Programmet suppleres af vores standardsortiment samt alsidige overflademonterede og fugtbestandige samledåser. 
Vi tilbyder derfor den rigtige løsning til enhver installationssituation. 

Praktisk, monteringsvenlig og pålidelig. 
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• Ideel til overforliggende installation i 100 mm 
skillevæg 

• Kan kombineres med alle UP-dåser
• Mere plads til ledninger
• Rør- og kabelindføringer
• Kan udvides med gips kompensationsringe E130/

E132
• Én-mands-montering

Valgfrit tilbehør fra s. 44

Type E400

Model Dobbeltdåse

Varenr. 7310155

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000

Dybde 100 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2

Materiale   PS

Kabelindgang 4 pr. side

Rørindføring M20 4 pr. side

Rørindføring M25 4 pr. side

Monteringsvejledning

DUPLEX indbygget skillevægsdåse

Hurtig installation
takket være DUPLEX

U
650

Luk dåsen med signaldæk-
slet E120 (s. 44), og puds 
væggen.

3Dåsen kan indsæt-
tes fra den ene side 
Én-mands-montering).

2Bor helt igennem væggen 
med fræsekronen.

1

Vægtværsnit med indsat 
dåse; ideelt egnet til skille-
vægge på 100 mm. 

4

Grundlaget
for en god indbygningsinstallation

• Kan kombineres fleksibelt med alle UP-dåser
• 20 og 25 mm rørgennemføring
• 4x skruekuppel og 2x overflade til spredekløer

Indbygget apparatdåse

Valgfrit tilbehør fra s. 44

Type E106M25 E106M25S E107M25 E107M25S

Model Apparatdåse Apparatdåse Apparat-samledåse Apparat-samledåse

Varenr. 7310129 7310130 7310131 7310132

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 200 / 4.000 25 / 200 / 4.000

Dybde 46 mm 46 mm 65 mm 65 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiale   PS PS PS PS

Apparatskrue inkl. - ✓ - ✓

Kabelindgang 4 4 8 8

Rørindføring M20 7 7 13 13

Rørindføring M25 2 2 4 4

SømÁig

Kombineret rør/ 
kabelindføring

Kan kombineres med sømflig 
(E104). (S. 44)

Høj fleksibilitet takket være kombinatio-
nen af rør- og kabelgennemføringer.

Standardafstand
Med kombinationen af flere 
dåser, er standardafstanden på 
71 mm overholdt.

U
650
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Indbygget samledåse

Indbygget samledåse til apparater

Type E110

Model Samledåse

Varenr. 7310133

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000

Dybde 35 mm

Diameter Ø 72 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2

Materiale   PS

Rørindføring M20 9

nødvendigt tilkøb Skruedæksel (E112H)

Type E510

Model Apparat-samledåse

Varenr. 7310063

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000

H x B x D 110 x 71 x 45 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2

Materiale   PS

Rørindføring M20 2

Rørindføring M25 8

Rørindføring M20 / M25 2
• Med ledningsrum i siden
• Kun 45 mm dyb - brug i flade vægge

U
650

U
650

Type E140 E141 E142

Model Forgreningsdåse inkl. dæksel Forgreningsdåse inkl. dæksel Forgreningsdåse inkl. dæksel

Varenr. 7310060 7310061 7310062

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 150 / 3.000 1 / 30 / 600

H x B x D 80 x 80 x 50 mm 100 x 100 x 50 mm 160 x 160 x 65 mm

maks. ledertværsnit 4 mm2 4 mm2 16 mm2

Materiale   PS PS PS

Rørindføring 
M16 / M20 / M25 / M32

- / 8 / - / - 4 / 15 / 4 / - 11 / - / 10 / 6

Tilbehør

Type E140D E141D E142D

Model Ekstra dæksel Ekstra dæksel Ekstra dæksel

Varenr. 7310135 7310136 7310137

VE / UK / PL 10 / 500 / 15.000 10 / 300 / 9.600 10 / 100 / 2.200

H x B 95 x 95 mm 120 x 120 mm 185 x 185 mm

• Ukompliceret føring af kabler og ledninger i 
det indbyggede område

• Forbedret montering
• for nem installation af væglamper osv.

Type UWAD

Model Vægdåse

Varenr.  7310078

VE / UK / PL 25 / 500 / 10.000

Dybde 45 mm

Diameter Ø 36 mm

maks. ledertværsnit 1,5 mm2

Kabelindgang  2x ≤ 12 mm
Materiale   PS

Rørindføring M20 3

Rørindføring M25 2

Tilbehør inkl. dæksel

Indbyggede samledåser

Indbygget stikdåse i væggen

Runde ting
for lettere installation

U
650

U
650
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Pudsdæksel

Gips kompensationsring

Type UP20 UP30 UP40 UP50

Model Apparatdåse, 2-modul Apparatdåse, 3-modul Apparatdåse, 4-modul Apparatdåse, 5-modul

Varenr. 7310102 7310103 7310104 7310105

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x B x D 71 x 141 x 63 mm 71 x 213 x 63 mm 71 x 284 x 63 mm 71 x 354 x 63 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiale   PP PP PP PP

Kabelindgang 
Fladt kabel 20 x 10 
mm 

12 20 28 36

Rørindføring M20 10 14 18 22

Type UPD1 UPD2

Model Halvrundt pudsdæksel Firkantet pudsdæksel

Varenr. 7390055 7390056

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 20.000 50 / 1.000 / 20.000

Materiale   PP PP

Firkantet og halvrund 
gips kompensationsring 
tilgængelig.

1
Den ønskede højde kan deles 
op i 5 mm-trin.2

Anvendelse

Type PAQ PAH

Model
Firkantet gips
kompensation

Halvrund gips 
kompensation

Varenr. 7390089 7390090

VE / UK / PL 15 / 420 / 8.400 10 / 440 / 8.800

Dybde 30 mm 30 mm

Materiale   PA6 PA6

Flere indbyggede dåser, solide

• Ekstremt solidt materiale, høj vægtykkelse
• Fleksibel installation takket være variable skillevægge

Alsidig anvendelse
Solid konstruktion

Flere indbyggede dåser, solide

Monteringsvejledning

Mejsl det resterende mate-
riale ud.

3Forsænk huller med en 
fræsekrone.

2

Sæt dåsen ind i væggen, 
og beskyt den med signal-
dæksler (S.17).

5 Puds væggen, og så er du 
færdig.

6

Markeringshullerne bruges 
til at markere centrerings-
punkterne.

1

Skillevægge

Gennemføring

Standardafstand

Markeringshuller

Individuelt aftagelige skillevægge til 
variabel adskillelse af installations-
områderne.

Udtagelige bøsninger i stangen 
til deÀneret kabelføring.

Standardafstanden på 71 mm 
opretholdes automatisk.

Markering af borepunkter til fræsebor 
ved hjælp af markeringshullerne.

U
650
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Effektivitet
i energi og håndtering

• Maksimal lufttæthed takket være f5-membranen (rivefast, fleksibel, 
lufttæt, forbehandlet, værktøjsfri)

• Øget energieffektivitet i bygninger
• Mere komfort ved at undgå træk
• Monteringsvenlig
• Nem håndtering uden ekstra værktøj
• Garanteret overholdelse af standardafstanden

Indbygget apparatdåse, lufttæt

Valgfrit tilbehør fra s. 44

Type E1062K E1072K

Model Apparatdåse Apparat-samledåse

Varenr. 7320026 7320028

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 200 / 4.000

Dybde 46 mm 65 mm

Materiale   PP / TPE PP / TPE

Kabelindgang - 6

Rørindføring 
M20 / M25

4 / 2 2 / 5

Tidsbesparende

Kan kombineres

Energieffektivitet

Lufttæt
Den fleksible, rivefaste membran gør 
det muligt at installere kabler og rør 
hurtigt og uden brug af værktøj.

Alle f-tronic® indbygningsdåser kan 
kombineres. Overholdelse af stan-
dardafstanden på 71 mm garanteret.

Den lufttætte f5-membran forhindrer 
uønsket træk og øger dermed ener-
gieffektiviteten i bygningen. Ideel til 
brug i kombination med rørpropper.

Den fleksible membran vikler sig 
lufttæt omkring røret eller kana-
len.

SømÁig
Fleksibel montering takket være 
sømflig (E104). (S. 44)

U
650

Mindre skum. Mere tid.
UI, den mest effektive skumdåse.

Fås nu også som elektronikdåse.
Læs mere på side 22.



20 21

In
s
ta
ll
a
ti
o
n
s
d
å
s
e
r

B
ra
n
d
s
ik
ri
n
g
s
s
y
s
te
m
e
r

F
a
s
tg
ø
re
ls
e
s
s
y
s
te
m
e
r

K
le
m
m
e
te
k
n
ik

F
o
rd
e
le
r

In
s
ta
lla
tio
n
s
d
å
s
e
r

B
ra
n
d
s
ik
rin

g
s
s
y
s
te
m
e
r

F
a
s
tg
ø
re
ls
e
s
s
y
s
te
m
e
r

K
le
m
m
e
te
k
n
ik

F
o
rd
e
le
r

IT-elektronikdåse, lufttæt

Monteringsvejledning

Standardiseret adskillelse af 
kredsløbene.

3Skub blot skillevæggen ind 
ovenfra.

2Ekstra skillevæg (E551) 
til adskillelse af kredsløb. 
(S.46)

1

Type E550

Model IT-elektronikdåse

Varenr. 7320009

VE / UK / PL 10 / 80 / 1.600

Dybde 67 mm

maks. ledertværsnit 4 mm2

Materiale   PS / PP / TPE

Kabelindgang ≤ Ø 11 mm 16

Rørindføring ≤ M20 6

Rørindføring ≤ M25 5

Tilbehør  inkl. apparatskruer

Multitalentet
Alsidig og praktisk

• Maksimal lufttæthed takket være f5-membranen (rivefast, fleksibel, lufttæt, forbehandlet, værktøjsfri)
• Øger energieffektiviteten i bygninger
• Monteringsvenlig

IT-elektronikdåse, lufttæt

Masser af plads

Indføringer

Kan kombineres

4-siders sammen-
bygning

Adskillelse af kredsløb

Energieffektiv

Lufttæt

Dåsen har masser af plads til 
at installere komponenter på 
op til 50 mm i højden eller til at 
opretholde bøjningsradier.

Bredt udvalg af indføringer: 16x 
kabelindgange, 11x rørindgange.

Alle f-tronic® indbygningsdåser 
kan kombineres. Overholdelse af 
standardafstanden på 71 mm er 
garanteret.

E550 kan sammenbygges på alle 
sider. Det betyder, at installation er 
mulig i enhver kombinationsform.

Skillevægge fås som tilbehør og gør det 
muligt at adskille kredsløb i dåsen.

Den lufttætte membran forhindrer 
uønsket træk og øger dermed energief-
fektiviteten i bygningen. Ideel til brug i 
kombination med rørpropper.

F5-membranen vikler sig lufttæt 
omkring røret eller kanalen. 
Membranen modstår selv de 
højeste mekaniske belastnin-
ger og forhindrer, at den rives i 
stykker.

U
650
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Indbygningsdåse med skumfordelingssystem

Tilbehør

Type UI68SDSI UI68PASI

Model Signaldæksel Gips kompensation

Varenr. 7390151 7390152

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Dybde - 10 – 25 mm

Materiale PE PP

Passer til
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI

Type UIM49SI UIM68SI

Model Apparatdåse Apparat-samledåse

Varenr. 7320100 7320101

VE / UK / PL 20 / 200 / 4.000 20 / 200 / 2.400

Fræsehul Ø 82 mm Ø 82 mm

Dybde   49 mm 68 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiale PP / TPE PP / TPE

Kabelindgang 2x ≤ Ø 12 mm 10x ≤ Ø 12 mm
Rørindføring 8x ≤ Ø 25 mm 8x ≤ Ø 25 mm

UI-skumdåsen er nu fuldt 
installeret.

3Placer skumpistolen i 
bunden af dåsen, og skum 
dåsen fast.

2Lav en installationsåbning, 
og sæt UI-skumsoklen i.

1

Monteringsvejledning

• Trinløs justerbar gips kompensati-
on fra 10 – 25 mm

Skum i stedet for gips
fordi hvert træk tæller

Indbygningsdåse med skumfordelingssystem

Mere plads, færre anstrengelser

Perfekt tilpasning

Effektiv skumfordeling

Komfortabel 
Gennemgående  
ledninger

Sikkert greb

Stabil forbindelse

Lufttæt installation
30 % mere installationsplads og 
hurtigere montering takket være fast-
gørelse med skum i stedet for gips.

3-dobbelte skruekupler muliggør 
præcis og nem justering af enhe-
derne for hurtig, sikker og præcis 
installation.

Det innovative fordelingssystem leder 
skummet præcist derhen, hvor der er 
brug for det - for maksimal holdbar-
hed og minimalt spild.

Fuldt isoleret, lufttæt forbindelse 
fra dåse til dåse muliggjort. For 
sikker og effektiv installation, ide-
el til formonterede kombinationer.

Takket være de integrerede lamel-
ler forbliver dåsen solidt forankret 
i murværket, selv uden skum, 
uanset stentype.

Fleksibelt stik-/skyde-system til en 
stabil, sideneutral placering af flere 
stikkontakter.

Takket være BlueMulti-membranteknolo-
gien forbliver hele installationen pålideligt 
lufttæt.

U
650

Se videoen

https://youtu.be/5M4Li5U-g2g?si=OJ6CArOCZrNr79tj
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Type UI69ESDSI UI69EPASI

Model Signaldæksel Gips kompensation

Varenr. 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Dybde - 10 – 25 mm

Materiale PE PP

Passer til UIM69ESI UIM69ESI

Type UIM69ESI

Model Elektronikdåse

Varenr. 7320106

VE / UK / PL 10 / 100 / 2000

Fræsehul 2x Ø 82 mm

Dybde   69 mm

maks.
ledertværsnit 

2,5 mm²

Materiale PP / TPE

Kabelindgang 16x ≤ Ø 12 mm

Rørindføring
6x ≤ Ø 25 mm
2x ≤ Ø 32 mm

Tilbehør

Skum IT-elektronikdåse

• Trinløs justerbar gips kompensati-
on fra 10 – 25 mm

Skum IT-elektronikdåse

Maksimalt installationsrum
med skum i stedet for gips

U
650

Lufttæt installation

Maksimal udnyttelse af pladsen

Perfekt samspil

Adskillelse af kredsløb

Alsidig brug

Effektiv skumfordeling

Takket være BlueMulti-membran-
teknologien forbliver hele installati-
onen pålideligt lufttæt. 

Dåsens design giver den størst mulige volumen med 
så lidt ekstra mejselarbejde som muligt - Monterings-
komfort på alle niveauer. 

Elektronikdåsen kan forbindes lufttæt til sku-
minstallationsdåserne på 3 sider og brydes 
til gennemgående ledninger. 

Integreret skillevæg kan bruges til at 
adskille kredsløb i dåsen, hvis det er 
nødvendigt. 

Velegnet til en lang række anvendelser takket 
være den store varians og det store antal 
indgange. Uanset om det er smart home, 
netværk eller klassisk installation. 

Perfekt hold med minimal brug af skum 
- det innovative fordelingssystem leder 
skummet præcist til de rigtige steder. 

Perfekt resultat
De installerede enheder kan justeres perfekt 
takket være de 3-dobbelte skruekupler - for et 
perfekt tilpasset slutresultat, især med kombina-
tioner. 
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Let markering
Der er stifter på bagsiden af dobbeltdåsen 
til mærkning af midtpunktet til fræsning på 
væggen.

Dobbelt Hulmur-apparatdåse

Stærkere sammen
Dobbeltdåser for mere bekvemmelighed

• Praktisk installation af 2-modul kombinationer
• Stifter på bagsiden markerer midtpunkterne til fræsning af huller
• Udslagsåbninger til kabler og rør
• Integreret kabelholder til NYM-kabler
• Sikker fastgørelse af rør

Type E118 E118HF

Model Dobbelt apparatdåse
Dobbelt apparatdåse, 

halogenfri

Varenr. 7350179 7350162

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000

Fræsehul 2x Ø 68 mm 2x Ø 68 mm

Dybde 49 mm 49 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2

Panelets tykkelse 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Materiale   PP PP

Kabelindgang 
3x 1,52 4 4

5x 1,52 / 3x 2,52 4 4

Kabelindgang 7x 1,5² / 
5x 2,5² 2 2

Rørindføring M20 2 2

Rørindføring M20 / M25 4 4

650

Grundlaget
en god HW-installation

• Med udslagsåbninger til kabler og rør
• Integreret kabelholder til NYM-kabler
• Sikker fastgørelse af rørene
• Kombi-indføring op til M25

Hulmur-apparatdåse

Valgfrit tilbehør fra s. 44

Type E115 E115HF E117 E117HF E135

Model Apparatdåse
Apparatdåse, halo-

genfri
Apparat-samledåse

Apparat-samledåse, 
halogenfri

Apparatdåse, ekstra 
flad

Varenr. 7350163 7350164 7350165 7350166 7350167

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 300 / 6.000

Fræsehul Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Dybde 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 35 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Panelets tykkelse 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 25 mm

Materiale PP PP PP PP PP

Kabelindgang 3x 1,5 3 3 3 3 4

5x 1,5² / 3x 2,5² 2 2 3 3 2

7x 1,5² / 5x 2,5² - - 1 1 -

Rørindføring M20 - - 1 1 -

Rørindføring M20 / M25 2 2 2 2 -

Simpelt forbundet

Perfekt afstemt

De runde forbindelsesstykker sik-
rer enkel tilslutning og gennemlø-
bende ledninger fra dåse til dåse.

Takket være de 3-dobbelte skrue-
kupler kan det installerede apparat 
nemt og enkelt justeres i dåsen.

Forskellige indføringer
Maksimal fleksibilitet under monterin-
gen takket være de mange forskellige 
indføringsmuligheder.

Standardafstand
Skrueafstanden på 60 mm sikrer optimal 
montering af apparaterne i dåsen.

60 m
m

650
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Hulmur-samledåser/forgreningsdåser

Type E119 E815 E116

Model Samledåse Samledåse Forgreningsdåse

Varenr. 7350043 7350046 7350033

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 20 / 20 / 1.280 1 / 80 / 1.600

Mål Ø 74 mm Ø 120 mm 105 x 105 mm

Panelets tykkelse 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Dybde 50 mm 65 mm 45 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

Materiale   PP PP PP

Kabelindgang 3x 1,52 6 12 8

5x 1,52 / 3x 2,52 - 12 -

Rørindføring M16 / M20 - - 4

 M20 / M25 4 2 / 2 4 / -

Tilbehør inkl. skruedæksel inkl. skruedæksel inkl. skruedæksel

Valgfrit tilbehør fra s. 44

650

Er du stadig på udkig?

Med f-fix hører den tidskrævende søgen efter kabler fortiden til.

Fastgør nemt dine kabler ved 
hjælp af f-tronic f-Àx i hulmuren, 
hvilket sparer dig værdifuld tid 
og giver dig sikkerhed for, at dit 
kabel bliver, hvor du har fastgjort 
det.

Læs mere på side 94.

• Specielt til brug ved rørinstallation

Type E860 E870

Model Apparatdåse Apparat-samledåse

Varenr. 7350117 7350116

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 6.000

Fræsehul Ø 68 mm Ø 68 mm

Dybde 48 mm 61 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2

Panelets tykkelse 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Materiale   PP PP

Kabelindgang 
3x 1,52 2 -

Rørindføring 
M20 / M25

2 / 2 2 / 2

Type E134

Model Vægdåse

Varenr. 7350098

VE / UK / PL 25 / 500 / 10.000

Fræsehul Ø 35 mm

Dybde 45 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2

Panelets tykkelse 5 – 25 mm

Materiale   PP

Kabelindgang
3x 1,52 1

Tilbehør inkl. dæksel

Hulmur-apparatdåse

Hulmur-vægdåse

Lille i størrelse

Skræddersyet

Stor anvendelighed

• Enkel føring af kabler og ledninger
• Plads til tilslutningsklemmer
• Indvendigt forseglingsdæksel
• Skruepunkt til montering af lys

650

650

til rørinstallation
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Type HW20 HW30

Model Apparatdåse, 2-modul Apparatdåse, 3-modul

Varenr. 7350062 7350063

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000

H x B x D 68 x 139 x 63 mm 68 x 210 x 63 mm

Panelets tykkelse 3 – 38 mm 3 – 38 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiale   PA6 PA6

Rørindføring M20 6 8

Type HW40 HW50 HW60

Model Apparatdåse, 4-modul Apparatdåse, 5-modul Apparatdåse, 6-modul

Varenr. 7350064 7350065 7350093

VE / UK / PL 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700 1 / 30 / 600

H x B x D  68 x 281 x 63 mm 68 x 352 x 63 mm 152 x 210 x 63 mm

Panelets tykkelse 3 – 38 mm 3 – 38 mm 3 – 38 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiale   PA6 PA6 PA6

Rørindføring M20 10 12 12

Hulmur-dåse med flere moduler, massiv

Alsidig anvendelse
Massiv installation

• Ekstremt solidt materiale, høj vægtykkelse
• Fleksibel installation takket være variable skillevægge
• Med udslagsåbninger til nem indføring af kabler

Skillevæg
Individuelt aftagelige skillevægge til 
adskillelse af kredsløb. Kabelgennemføringer

Monteringsvejledning

Udslagsåbninger til kabelgennem-
føring for organiseret kabelføring i 
dåsen.

Standardafstand
MarkeringsspidsStandardafstanden på 60 mm bevares 

takket være designet.
De ydre huller markeres ved at trykke dåsen 
ned mod gipspladen.

60 mm

Sæt dåsen i, og sæt den 
fast med fastgørelsesskru-
erne.

Dåsen giver stor fleksibi-
litet takket være variable 
skillevægge og ekstra plads 
til ledninger.

3 4
Forsænk de to yderste 
huller med et Ø 68 mm 
overfræsningsbor, og skær 
midterstykket ud med en 
fræser eller stiksav.

2
Marker midtpunkter 
ved at trykke stifterne mod 
overfladen.

1

650

Hulmur-dåse med flere moduler, massiv
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Hulmur-dåse med flere moduler, lufttæt

Solid konstruktion
Lufttæt installation

• Lufttæt takket være membranteknologi
• Let at installere takket være værktøjsfri rørindføringer
• Aftagelige skillevægge

Type HW202K HW302K HW402K

Model Apparatdåse Apparatdåse Apparatdåse

Varenr. 7360063 7360064 7360065

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800

H x B x D 68 x 139 x 50 mm 68 x 210 x 50 mm 68 x 281 x 50 mm

Panelets tykkelse 5 – 40 mm   5 – 40 mm 5 – 40 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiale PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Rørindføring M16 1 3 5

Rørindføring M20 2 2 2

Rørindføring 
M16 / M20

2 4 6

Rørindføring M20 / M25 3 3 3

Tilbehør

Type HWD1 HWD2 PAQ PAH

Model Halvrundt dæksel Firkantet dæksel Firkantet gips kompensation
Halvrund gips kompensa-

tion

Varenr. 7390057 7390058 7390089 7390090

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 48.000 50 / 1.000 / 48.000 15 / 420 / 8.400 10 / 440 / 8.800

Dybde - - 30 mm 30 mm

Materiale   PS PS PA6 PA6

Type HW20F HW30F HW40F HW50F

Model
 Apparatdåse, 2-modul, 

flad
 Apparatdåse, 3-modul, 

flad Apparatdåse, 4-modul, flad  Apparatdåse, 5-modul, 
flad

Varenr. 7350153 7350154 7350155 7350156

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x B x D 68 x 139 x 45 mm 68 x 210 x 45 mm 68 x 281 x 45 mm 68 x 352 x 45 mm

Panelets tykkelse 3 – 20 mm 3 – 20 mm 3 – 20 mm 3 – 20 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiale   PA6 PA6 PA6 PA6

Rørindføring 
M20 / M25

8 / 2 13 / 4 16 / 6 21 / 8

Hulmur-dåse med flere moduler, massiv
650
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Type HIM49EU HIM49EU-HF HIM62EU HIM62EU-HF HIM62REU HIM62REU-HF

Model Apparatdåse
Apparatdåse, 

halogenfri
Apparat-samle-

dåse
Apparat-samledå-

se, halogenfri
Apparat-samle-

dåse
Apparat-samledå-

se, halogenfri

Varenr. 7360087 7360088 7360093 7360094 7360095 7360096

VE / UK / PL 25 / 300 6.000 25 / 300 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800

Fræsehul Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Panelets tykkelse 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Dybde 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiale   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Kabelindgang 3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Rørindføring ≤ M20 - - - - 2 2

Rørindføring ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Tilbehør
Hver VE inkl. 

5x E105
Hver VE inkl. 
5x E105HF

Hver VE inkl. 
5x E105

Hver VE inkl. 
5x E105HF

Hver VE inkl. 
5x E105

Hver VE inkl. 
5x E105HF

Type HIM49 HIM49-HF HIM62 HIM62-HF HIM62R HIM62R-HF

Model Apparatdåse
Apparatdåse, 

halogenfri
Apparat-samle-

dåse
Apparat-samledå-

se, halogenfri
Apparat-samle-

dåse
Apparat-samledå-

se, halogenfri

Varenr. 7360085 7360086 7360089 7360090 7360091 7360092

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800

Fræsehul Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Panelets tykkelse 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Dybde 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiale   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Kabelindgang 3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Rørindføring ≤ M20 - - - - 2 2

Rørindføring ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Tilbehør
Hver VE inkl. 

5x E105
Hver VE inkl. 
5x E105HF

Hver VE inkl. 
5x E105

Hver VE inkl. 
5x E105HF

Hver VE inkl. 
5x E105

Hver VE inkl. 
5x E105HF

Hulmur-apparatdåse, lufttæt, bred kant

Hulmur-apparatdåse, lufttæt, smal kant

Den Áeksible multiløsning
med BlueMulti-membran

Hulmur-apparatdåse, lufttæt

Variable rørindgange
Dybtrukne rørindføringer giver mulighed for en 
variabel forsyningslinje med indføringsvinkler på 
90° og modsatrettet installation i væggen. 

Forskellige indføringer
Et bredt udvalg af kabelindgange op til 7x 
1,5² / 5x 2,5², optimalt placeret, garanteret 
lufttæt og med mærkning for at sikre, at 
kablet holdes fast. 

Forstærket kabelindføring
Den forstærkede kabelindføring giver 
ekstra stabilitet og gør det nemmere 
at føre kabler og ledninger ind. 

Lufttæt gennemgående ledning
Tilslutningsåbningen muliggør 
en garanteret lufttæt gennemføring ved hjælp af 
forbindelsesstykker. 

Synlig kvalitet
Den BlueMulti-membran sikrer pålidelig lufttæt-
hed og nem installation - en kvalitet, der kan 
genkendes ved første øjekast. 

Perfekt resultat
De installerede enheder kan justeres perfekt 
takket være de 3-dobbelte skruekupler - for et 
perfekt tilpasset slutresultat, især med kombina-
tioner. 

850

Valgfrit tilbehør fra s. 44

Pålideligt greb
Dåsens brede kant øger kontaktfladen 
og den samlede stabilitet, så dåsen kan 
fastgøres endnu mere sikkert til væggen. 
Der Àndes varianter med brede og smalle 
kanter.

Dokumenter & 
mere info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360093
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Type E5100 E5100HF

Model LAN-dåse LAN-dåse, halogenfri

Varenr. 7360051 7360055

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Fræsehul Ø 68 mm Ø 68 mm

Panelets tykkelse 5 – 25 mm 5 – 25 mm

Dybde 60 mm 60 mm

Materiale   PP / TPE PP / TPE

Kabelindgang til 
netværkskabel

2 2

Duplex-kabel 1 1

Valgfrit tilbehør fra s. 44

Specialisten
til din it-applikation

850

Ukompliceret installation
Enkel et-huls installation med en stan-
dard fræsehulsdiameter på Ø 68 mm og 
f5-membranteknologi.

DIN-kompatibel

Lufttæt
3-siders sammenbygning

Det særlige design forhindrer kablet i at bøje 
ud over tilladte radius, hvilket sikrer tabsfri 
dataoverførsel.

Takket være f5-membranteknologien, som 
også muliggør problemfri isætning, er 
LAN-stikket garanteret lufttæt. LAN-dåsen kan kombineres på tre sider med 

alle hulmursdåser, der har en standardaf-
stand på 71 mm, takket være den forskudte 
placering af fastgørelsesskruerne.

Hulmur LAN-dåse

Udvikling af originalen
Pioneren blandt IT-stikdåser

Type HIM70EEU HIM70EEU-HF HIM70E HIM70E-HF

Model
IT-elektronikdåse, bred 

kant
IT-elektronikdåse, halo-

genfri, bred kant
IT-elektronikdåse, smal 

kant
IT-elektronikdåse, halo-

genfri, smal kant

Varenr. 7360099 7360100 7360097 7360098

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000

Fræsehul Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Panelets tykkelse 5  – 25 mm 5 – 25 mm 5 – 25 mm 5 – 25 mm

Dybde 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Materiale   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Kabelindgang 3x 1,52 2 2 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 2 2

Rørindføring ≤ M25 3 3 3 3

Tilbehør inkl. 5x E105 inkl. 5x E105HF inkl. 5x E105 inkl. 5x E105HF

Valgfrit tilbehør fra s. 44

850

IT-elektronikdåse, hulmur

Lufttæt installation
Takket være BlueMulti-membranteknologien 
forbliver hele installationen pålideligt lufttæt. 

Pålideligt greb
Dåsens brede kant øger kontaktfladen og den 
samlede stabilitet, så dåsen kan fastgøres 
endnu mere sikkert til væggen. Der Àndes 
varianter med brede og smalle kanter.

Maksimal plads til ledninger
Dåsens design giver den størst mulige volumen, 
selv om dåsen installeres gennem et standard Ø 
68 mm fræsehul. 

Perfekt samspil
Elektronikdåsen kan tilsluttes stan-
dard- og lufttætte hulmursdåser. 

Ingen forhindringer
Den stabile dåsekasse forskyder 
forstyrrende isoleringsmateriale under 
installationen i væggen uden at blive 
deform. 

Alsidig brug
Velegnet til en bred vifte af moderne byg-
ningsinstallationer - smart home, netværk 
eller klassisk installation. 

Perfekt resultat
De installerede enheder kan justeres perfekt 
takket være de 3-dobbelte skruekupler - for et 
perfekt tilpasset slutresultat, især med kombina-
tioner. 

Dokumenter & 
mere info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360051
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Type E3700TC E3700TCHF

Model Apparat-samledåse til træ
Apparat-samledåse til 

træ, halogenfri

Varenr. 7360072 7360073

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Fræsehul Ø 68 mm Ø 68 mm

Panelets tykkelse ≥ 10 mm ≥ 10 mm
Dybde 62 mm 62 mm

maks. ledertværsnit 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiale   PP / TPE PP / TPE

Kabelindgang 3x 
1,52

2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2

Rørindføring ≤ M25 2 2

Tilbehør Hver VE inkl. 5x E105 Hver VE inkl. 5x E105HF

Hulmursdåser til træ

Type E816

Model Samledåse

Varenr. 7360016

VE / UK / PL 20 / 20 / 1.280

Fræsehul Ø 120 mm

Panelets tykkelse 5 – 40 mm

Dybde 65 mm

maks. ledertværsnit 4 mm2

Materiale   PP / TPE

Kabelindgang 3x 1,52 12

5x 1,52 / 3x 2,52 12

7x 1,52 / 5x 2,52 6

Rørindføring M20 / M25 2 / 2

Tilbehør inkl. skruedæksel

• Lufttæt takket være 2-komponent membranteknologien
• Let at installere takket være værktøjsfri kabel- og rørindføringer
• Integreret kabelholder til NYM-kabler
• Sikker fastgørelse af rørene
• ÖVE-certiÀceret

Mere plads
Bedre forbundet

Hulmur-samledåse, lufttæt
850

TC-fastgørelsesteknologi

Værktøjsløse indsættelser

Høj stabilitet

Energieffektivitet 

Det patenterede TC-system er forankret i 
træet ved hjælp af en metalklo, der sikrer 
et stabilt og sikkert greb. 

f5-membran til værktøjsfri indføring af rør og 
kabler, hvilket forenkler installationen og sparer 
op til 60 % af tiden. 

Større materialetykkelse garanterer stabilitet 
og holdbarhed.

Lufttæt membran forhindrer uønsket træk i 
hulmure og øger dermed energieffektivite-
ten i bygninger. Eventuelt i kombination med 
tætningspropper. 

Problem ved 
standarddåser
Fastgørelse i paneltykkelser > 
40 mm kun muligt med omkost-
ningstunge underskæringer eller 
ikke-standardiserede, improvise-
rede løsninger.

Klør sig fast
Bliver i træet

• Robust kasse
• TC-kløer til sikkert greb i pladetykkelser > 40 mm
• Omkostningseffektiv, standardkonform løsning til massivt træ, krydslamineret træ og hybridbyggeri

850

Hulmursdåser til træ

Dokumenter & 
mere info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360072
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Lydisolerende effekt i henhold til ISO 10140

Vægkonstruktion 1:
Samlet vægtykkelse 155 mm

Vægkonstruktion 2: 
Samlet vægtykkelse 100 mm

LydisoleringsklassiÀcering uden dåser: 63 dB
LydisoleringsklassiÀcering med f-tronic® SP3700: 63 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

2x CW-proÀl 50 mm

2x isoleringsmateriale 40 mm

ProÀlafstand 5 mm

1
1

1

2

2

2 3
3

3

44
4

5

5

LydisoleringsklassiÀcering uden dåser: 55 dB
LydisoleringsklassiÀcering med f-tronic® SP3700: 55 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

Isoleringsmateriale 40 mm

CW-proÀl 50 mm

1
1

2

3

4
4

3

Lydisoleret dåse til hulmur

• Væggens lydisolerende funktion bevares 
fuldt ud

• Efterfølgende installation mulig
• 4 kabelindgange
• 2x M25 rørindføringer
• Installation af op til 5 modulkombinationer 

mulig

Type SP3700 SP3700HF

Model Lydisoleret dåse Lydisoleret dåse, halogenfri

Varenr. 7520001 7520002

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Fræsehul Ø 68 mm Ø 68 mm

Panelets tykkelse 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Dybde 58 mm 58 mm

Materiale   PP / TPE PP / TPE

Kabelindgang 3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52   2 2

Rørindføring 
≤ M25 2 2

Afslappet
og skaber privatliv

850

Dokumenter & 
mere info

Optimeret materialetykkelse 

Energieffektivitet

Værktøjsfri og lufttæt

Overforliggende 
installation

Takket være den optimerede materialetykkelse 
har den lydisolerende dåse de bedste 
lydisoleringsegenskaber. Ikke desto mindre er den 
designet på en sådan måde, at den opfylder det 
indvendige mål, der er speciÀceret i standarden 
med en standard fræsehulsdiameter på 68 mm.

Den lufttætte membran forhindrer uønsket træk i 
hulmure og øger dermed energieffektiviteten i byg-
ninger.
Eventuelt i kombination med tætningspropper. (S.49)

F5-membranteknologien i indgange-
ne er designet på en sådan måde, 
at enkel og værktøjsfri indsættelse 
er mulig på trods af den øgede ma-
terialetykkelse. Dåsen er derfor ikke 
kun lufttæt, men bevarer også sine 
lydisolerende egenskaber!

Fra en vægtykkelse på 120 mm er 
det også muligt med overforliggende 
installation uden tab af lydisolerende 
egenskaber.

Lydisoleret dåse til hulmur



Strukturel brandsikring kan redde liv.
Testede brandsikringsløsninger fra f-tronic® giver sikkerhed i tilfælde af brand.

Du kan finde vores brandsikringssortiment fra side 74 og fremefter.

Vores testede installationsdåser til Ø68-hullet står for enkel installation og 
pålidelig sikkerhed i tilfælde af brand.

BS117 muligør loftsinstallationer op til EI60, mens BS134 muliggør stan-
dardiserede væg- og loftsudtag i brandsektioner. 
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Type PA10HW PA20HW

Model Gips kompensationsring Gips kompensationsring

Varenr. 7390163 7390164

VE / UK / PL 25 / 1.000 / 20.000 25 / 300 / 12.000

passer til
HW-dåser med skrueafstand 

60 mm
HW-dåser med skrueafstand 

60 mm

Dybde 10 mm   20 mm

Materiale   PP PP

Type UI68SDSI UI68PASI UI69SDSI UI69PASI

Model Signaldæksel Gips kompensation Signaldæksel Gips kompensation

Varenr. 7390151 7390152 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 40 / 1.000 / 20.000 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Dybde - 10 - 25 mm - 10 - 25 mm

Materiale PE PS PE PS

Passer til
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI

UIM69ESI UIM69ESI

Tilbehør skum-installationsdåser

Gips kompensation hulmur

Type E112H E109A E109

Model Skruedæksel Skruedæksel med fjeder Skruedæksel med fjeder

Varenr. 7390022 7390016 7390015

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 32.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 800 / 16.000

passer til
Dåser med skrueafstand 

60 og 70 mm

UP-dåser med
skrueafstand 

60 mm

UP-samledåser med skrue-
afstand 60 og 70 mm

Tilbehør Inkl. 2 skruer - -

Materiale   PS PS PS

Universaldæksel

650

U

850

Indbygget gips kompensation
650

Tilpasser sig enhver situation
Udvider installationen

Type E130 E131 E132 E133

Model
Gips kompensati-

onsring
Gips kompensati-

onsring
Gips kompensati-

onsring
Gips kompensati-

onsring

Varenr. 7390028 7390032 7390033 7390035

VE / UK / PL 50 / 1.200 / 24.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 500 / 10.000 50 / 400 / 8.000

Dybde 12 mm   12 mm 24 mm 24 mm

Materiale   PS PS PS PS

passer til
UP-dåser med 
skrueafstand 

60 mm

UP-dåser med 
skrueafstand 

70 mm

UP-dåser med 
skrueafstand 

60 mm

UP-dåser med 
skrueafstand 

70 mm

• Til udligning af for lavtsid-
dende apparat - og samle-
dåser

• Med formonterede appa-
ratskruer (længde 15 mm)

• Gips kompensationsringe 
med samme diameter kan 
monteres oven på hinan-
den

Sømflig

Signaldæksel

Type E104

Model Sømflig
Varenr. 7390069

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 48.000

Materiale PS

passer til
UP-dåser E106M25, E107M25, 

E1062K, E1072K

Alternativ montering af UP-dåser (UP-dåser)
Universel fastgørelse

Type E120 E121 WADSD

Model Signaldæksel Signaldæksel Signaldæksel til UWAD

Varenr. 7390024 7390026 7390144

VE / UK / PL 50 / 1.500 / 30.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 1.000 / -

Materiale PE PE PE

passer til
UP-dåser med skrueafstand 

60 mm
UP-dåser med skrueafstand 

70 mm
UWAD

Beskytter og renholder
Markering i gips

U

650

U

650

U
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Apparatskruer

Kasse med apparatskruer

Orden og overblik
praktisk kasse til apparatskruer

Type GKSB

Model Kasse med apparatskruer

Varenr. 9920025

VE / UK / PL 1 / 5 / 600

Indhold

100x Apparatskruer Phillips-kombihoved 
3,2 x 15 mm

100x Apparatskruer Phillips-kombihoved 
3,2 x 25 mm

100x Apparatskruer Phillips-kombihoved 
3,2 x 40 mm

Type GKS15 GKS25 GKS40

Model Apparatskrue Phillips-kombihoved
Apparatskrue

Phillips-kombihoved
Apparatskrue

Phillips-kombihoved

Varenr. 9920022 9920023 9920024

VE / UK / PL 100 / 20.000 / 480.000 100 / 15.000 / 360.000 100 / 10.000 / 240.000

Mål 3,2 x 15 mm 3,2 x 25 mm 3,2 x 40 mm

Hovedform Phillips-kombihoved Phillips-kombihoved Phillips-kombihoved

Materiale   Stål Stål Stål

Type E817 E551

Model Skillevæg Skillevæg

Varenr. 7390112 7390120

VE / UK / PL 10 / 1.000 / - 10 / 1.000 / - 

passer til E815 / E816 E550

Materiale   PS PP

Type E105 E105HF E150

Model Forbindelsesstykke Forbindelsesstykke, halogenfri Forbindelsesstykke

Varenr. 7390075 7390091 7390093

VE / UK / PL 25 / 500 / 160.000 25 / 500 / 160.000 50 / 5.000 / 160.000

passer til

HW-dåse E115, E117, E135, E118, 
HIM49, HIM49EU, HIM62, HIM62EU, 

HIM62R, HIM62REU, HIM70E, HI-
M70EEU, SP3700, E3700TC

Halogenfri HW-dåser E115HF, E117HF, 
E118HF, HIM49-HF, HIM49EU-HF, 

HIM62-HF, HIM62EU-HF, HIM62R-HF, 
HIM62REU-HF, HIM70E-HF, HI-

M70EEU-HF, SP3700HF, E3700TCHF, 
BS3700, BS2000, BS3500, BS2700, 
BS3700TC, BS2000TC, BS3500TC, 

BS2700TC

 HW-dåser
E860, E870

Materiale   PP PP PP

Skillevæg

Forbindelsesstykke

850

850
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• Til alle fleksible isoleringsrør
• Kan bruges efterfølgende til lufttæt forsegling 

af rør
• Enkel og pålidelig
• Ideel til brug i kombination med lufttætte instal-

lationsdåser

Anvendelse

Type E06 E07 E08 E09 E10

Model Forseglingsprop M16 Forseglingsprop M20 Forseglingsprop M25 Forseglingsprop M32 Forseglingsprop M40

Varenr. 9930014 9930015 9930016 9930017 9930018

VE / UK / PL 50 / 6.000 / 192.000 50 / 5.000 / 100.000 50 / 4.500 / 90.000 50 / 1.500 / 24.000 50 / 1.000 / 24.000

Udvendig rørdia-
meter

Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm

Indvendig rørdia-
meter

Ø 11 mm Ø 15 mm Ø 19,5 mm Ø 25 mm Ø 31,5 mm

maks. kabeldiameter Ø 6 mm Ø 10 mm Ø 14 mm Ø 18 mm  Ø 25 mm

Materiale   TPE TPE TPE TPE TPE

Forseglingspropper, lufttætte

Testet lufttæt
Energieffektivitet for UP & HW

850

• Lige og præcis
• Arbejd hurtigere og mere præcist
• Enhver kombination er mulig
• Integrerede vaterpas til justering
• Hurtigudløsningssystem

Monteringsvejledning

Type BOS2

Model Boreskabelon til HW med plastbøsning

Varenr. 7390048

VE / UK / PL 1 / 42 / 840 

Materiale   PP

Diameter Ø 68 mm

Boreskabelon

Perfekt afstemt
Alle dåser på ét niveau

Bor derefter gennem de 
eksisterende hulindsat-
ser.

3Præcis justering vha. det 
integrerede vaterpas og 
fastgørelse af boreskabe-
lonen med klemmen.

2Bor det midterste hul.1

Dokumenter & 
mere info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=9930014






















https://youtu.be/EsQHp0MjzfY?si=FggcbWfOrQQb3m_6






https://youtu.be/bECm3mR3Ino?si=hrTGC4Z8eT-pZDeH
https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500043


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500063


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500057






https://youtu.be/gFn-DwtDbf0


https://youtu.be/568yaG88Lpo
https://youtu.be/JTPubaIASK4


https://youtu.be/53dQkp65eWE


https://youtu.be/2b13A4oZ5pM?si=TI2njybZZrXn2o_L


































































https://www.f-tronic.de/en/contact/contact-partner-europeworld/
https://www.f-tronic.de/en/



