
produktspecifikationer avgörande. 

finns i det. Kopiering eller användning av dess innehåll 
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7
Lösningar som underlättar installationer.

I över 30 år har f-tronic® utvecklat och producerat praktiska produkter för elinstallationer. Vi 
tillhandahåller en bred produktportfölj – från installationsdosor och lösningar för kabelfästen och 
brandskydd till system för fördelning och mätarskåp. 

Vårt produktsortiment utökas ständigt och anpassas målinriktat till marknadens krav. 

Ett tydligt krav är alltid det viktigaste: Att utveckla produkter som underlättar det dagliga arbetet för 
elbranschen. Kontinuerlig vidareutveckling, höga kvalitetsstandarder och närhet till fältet resulterar i 
lösningar som installatörerna kan lita på – effektiva, enkla att montera och tillförlitliga.
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Installationsdosor 

Infällda dosor 

 Standard 

 Lufttät 

 Skummontering 

Hålväggsdosor 

 Standard 

 Lufttät 

 Träkonstruktion 

 Ljudisolering 

Tillbehör infällda dosor och hålväggsdosor 

Utanpåliggande dosor 

 Standard 

 Fuktigt utrymme IP54 

 Fuktigt utrymme IP55 med punkteringsmembran 

 Fuktigt utrymme IP65 med punkteringsmembran

 Fuktigt utrymme IP66 

Tillbehör utanpåliggande dosor 

Installationssystem för isolerade fasader 

Brandskyddssystem 

Brandklassad dosa för hålrumsvägg Ø 68 mm 

Brandklassad dosa för träkonstruktion Ø 68 mm 

Brandklassad dosa för hålrumsvägg Ø 74 mm 

Brandklassad takdosa 

Fästsystem med funktionssäkerhet 

Fästsystem 

Kabelhanteringssystem 

Tillbehör för fästsystem 

Fixeringsklämma f-clip 

10 

12

12

19

22

26

26

33

38

40

44

51

51

52

54

56

60

66

70

74

76

78

80

81

82

84

86

92

93

Elcentral 

Hålvägg/infälld normcentral 

 Hålvägg/infälld gruppcentral 

 Hålvägg/infälld gruppcentral med stödram 

 Infälld gruppcentral 

 Hålvägg gruppcentral 

 Hålvägg/infälld kombinationscentral 

 Hålvägg/infälld multimediacentral 

 Paket hålvägg/infälld normcentral 

Tillbehör hålvägg/infälld normcentral 

Utanpåliggande normcentral 

 Utanpåliggande gruppcentral 

 Utanpåliggande multimediacentral 

Tillbehör utanpåliggande normcentral 

utanpåliggande normcentral Nederländerna 

Utanpåliggande kapslad central 

 Utanpåliggande kapslad central IP65 

 Utanpåliggande kapslad central IP65 1-radig 

 Utanpåliggande kapslad central IP55 

 Tillbehör utanpåliggande kapslad central 

 Tillbehör för normcentral 

Fältfördelare

Fördelarskåp

Klämteknik 

Förgreningsplintar 

Fördelningsblock 

Radplintar 

Register

96

98

98

100

102

103

104

105

108

109

112

112

114

116

118

120

120

123

123

124

127

130

134

138

140

145

146

150

Innehållsförteckning Innehållsförteckning
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För att det viktiga ämnet håll-
barhet ska få full uppmärksam-
het.

NOGGRANN

Så att professionalism, trovärdighet och 
tillförlitlighet ges högsta prioritet.

SERIÖS

Så att kvalitet och ett jordnära förhållningssätt 
förblir grunden för allt vårt arbete.

SOLID

För att snabba och effektiva processer 
ska vara vår standard.

DYNAMISK

Så att tolerans och nyfikenhet skapar 
inspirerande och produktiva kontakter.

ÖPPEN

Så att morgondagens innovationer kan 
berika vårt tänkande och agerande med 

banbrytande perspektiv redan idag.

FRAMTIDSINRIKTAD

f-tronic®

Basen för vårt agerande
En stabil grund för utmärkta resultat

f-tronic®

f-tronic®
 Internationellt

Används över hela världen

f-tronic® står för högkvalitativa och innovativa lösningar för elinstallationer ”Made in Germany”. Som 
fullsortimentsleverantör finns vi idag representerade i över 25 länder – både inom elgrossisthandeln och 
hos installatörer och projektpartner på plats. Modern teknik för formsprutning av plast, främst från tyska 
maskintillverkningsföretag, säkerställer därvid en genomgående hög kvalitetsstandard.

Med vårt erfarna och engagerade säljteam stärker vi ständigt vår internationella närvaro. Vi ser oss själva som en 
pålitlig partner som aktivt utvecklar marknader, stöder kunder individuellt och skapar hållbar tillväxt tillsammans. 
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f-tronic®

Praktiknära utveckling
Kvalitet från Tyskland.

En viktig framgångsfaktor för f-tronic® är den egna produktutvecklingen. Vår utvecklingsavdelning skapar 
idéer, koncept och lösningar direkt i det egna företaget. Från den första skissen till produkten som är redo för 
serieproduktion. Våra utvecklare har ett nära samarbete med elinstallatörer för att på ett tidigt stadium kunna 
identifiera verkliga behov, olika installationsvanor och aktuella marknadstrender och på ett målinriktat sätt införliva 
dem i produktutvecklingen. Resultatet är verksamhetsnära produkter som inte bara övertygar på pappret, utan som 
håller måttet vid daglig användning. 
 

f-tronic®

Vår service
Mer effektivitet. Mer säkerhet. Mer tid för det väsentliga.

Förutom högvärdig produktkvalitet och god rådgivning tillhandahåller vi genomtänkta tjänster kring vårt 
produktsortiment. Vårt mål är att göra det dagliga arbetet inom elbranschen märkbart enklare, optimera processer och 
spara värdefulla resurser.
Inom området installationssystem tillhandahåller vi två riktade tjänster som hjälper elinstallatörer att genomföra projekt 
snabbare, effektivare och mer ekonomiskt.

2-stegs leveransform – smart planerad
Med vår 2-stegsleverans levererar vi elcentraler exakt vid rätt tidpunkt och i rätt ordningsföljd till byggarbetsplatsen.
Först levereras inbyggnadslådorna, och vid ett senare tillfälle levereras innanmätet inklusive bärstativ, dörr och ram.

Dina fördelar:
• Skydd mot stöld av högvärdiga komponenter
• Material exakt när det behövs
• Ingen onödig lagring på byggarbetsplatsen
• Ökad säkerhet och Áexibilitet i byggprocessen

Komplett färdigkopplade normcentraler – klara för installation direkt från fabriken
En annan viktig tjänst är fabriksplanering och komplett kabeldragning av
normcentraler utförd av vårt erfarna projektteam. Denna tjänst tillhandahåller en enorm 
besparingspotential, särskilt för storskaliga projekt med många identiska bostadsenheter.
Vi tar hand om planering, kabeldragning och märkning – testat, dokumenterat och levererat 
klart för anslutning. De installerar, ansluter och tar i drift direkt.

Dina fördelar i en överblick:
• Tydliga tidsbesparingar vid planering, montering och installation
• Professionell planering: Projektteam med kvalificerade elektriker
• Testade system inklusive kretsscheman och dokumentation
• För HW/UP, hålvägg, infällda och utanpåliggande normcentraler
• Installation med högkvalitativa märkeskomponenter

Med våra tjänster hjälper vi dig aktivt att motverka bristen på kvalificerad arbetskraft och 
genomföra projekt på ett effektivt, säkert och ekonomiskt sätt.



NYHETER
INTERNATIONELLA PRODUKTER

Thermofix installationshylsa
för isolerade fasader

Elektronikdosa av skum för infälld montering
Maximalt installationsutrymme

Utanpåliggande normcentral DELTA
Speciellt för Nederländerna

Putsutjämningsring 
för hålväggsdosor

Dragavlastning
med system

5-radig utanpåliggande normcentral 
VISION

Lufttäta hålvägg apparat-/kopplingsdosor
med nytt BlueMulti-membran

Installationsdosor av skum för 
infälld montering
Skum i stället för gips

Lufttäta hålvägg elektronikdosor
utvecklingen av originalet

Kopplingsdosor
med punkteringsmembran 
för fuktiga utrymmen

Sidan 70 

Sidan 24

Sidan 118

Sidan 45 

Sidan 58 

Sidan 113

Sidan 34

Sidan 22 

Sidan 36

Sidan 56 
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Oöverträffad mångfald
Installationsdosor

f-tronic® tillhandahåller ett omfattande sortiment av installationsdosor för nästan alla användningsområden inom 
elinstallationer. Oavsett om det gäller infälld montering, hålvägg, träkonstruktion, utanpåliggande montering eller fuktiga 
utrymmen: våra lösningar är skräddarsydda för de olika krav som ställs på moderna byggnader. 

Den ökande användningen av uttag, strömbrytare samt intelligent, decentraliserad byggnadsteknik ökar behovet av 
genomtänkta och effektiva installationssystem. För att uppfylla dessa krav har vi nu ett sortiment med upp till 140 olika 
installationsdosor, som kontinuerligt revideras och vidareutvecklas. Ett viktigt steg därvid är den fullständiga översynen 
av vår serie med lufttäta dosor för hålväggar. 

Som pionjär inom området lufttäta installationsdosor är vi specialiserade på produkter för energieffektiva 
byggnadsinstallationer. Våra lufttäta dosor för infälld montering och montering i hålväggar förhindrar oönskad 
luftcirkulation, ökar energieffektiviteten och tillhandahåller bättre boendekomfort. Med det nya BlueMulti-membranet, 
som vi använder i vår senaste generation av lufttäta hålväggsdosor samt i vårt sortiment av infällt monterade 
skumdosor, blir installationen ännu snabbare, säkrare och mer Áexibel. 
Programmet kompletteras av vårt standardsortiment samt av mångsidiga utanpåliggande kopplingsdosor även för 
fuktiga utrymmen. På detta sätt tillhandahåller vi rätt lösning för varje installationssituation. 

Praktisk, monteringsvänlig och tillförlitlig. 

Hålväggsdosor 
från och med sidan 26 

Infällda dosor 
från och med sidan 12 

Utanpåliggande dosor 
från och med sidan 51 

Installationssystem för isole-
rade fasader
från och med sidan 70 
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• Perfekt lämplig för installation mitt emot i 100 mm 
mellanvägg 

• Kan kombineras med alla infällda dosor
• Mehr anslutningsutrymme
• Rör- och kabelgenomföringar
• Kan förlängas med putsutjämningsringar E130/E132
• Enmansmontering

Valfritt tillbehör från och med sidan 44

Typ E400

Utförande Dubbeldosa

Artikelnummer 7310155

FP / YK / PALL 10 / 100 / 2 000
Djup 100 mm

max. ledararea 2,5 mm2

Material   PS

Kabelgenomföring 4 per sida

Rörgenomföring M20 4 per sida

Rörgenomföring M25 4 per sida

Monteringsanvisning

Infälld mellanväggsdosa DUPLEX

Snabbt installerad
tack vare DUPLEX

Grunden för
en bra infälld installation

• Kan kombineras Áexibelt med alla infällda dosor
• 20 och 25 mm rörgenomföring
• 4x skruvtorn och 2x ytor för fästklor

Apparatdosa för infälld montering

Valfritt tillbehör från och med sidan 44

Typ E106M25 E106M25S E107M25 E107M25S

Utförande Apparatdosa Apparatdosa Djup apparatdosa Djup apparatdosa

Artikelnummer 7310129 7310130 7310131 7310132

FP / YK / PALL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 200 / 4 000 25 / 200 / 4 000
Djup 46 mm 46 mm 65 mm 65 mm

max. ledararea 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   PS PS PS PS

Dosskruv inkl. - ✓ - ✓

Kabelgenomföring 4 4 8 8

Rörgenomföring M20 7 7 13 13

Rörgenomföring M25 2 2 4 4

Spikfäste
Kombinerad rör-/ 
kabelgenomföring

Kan kombineras med påstickba-
ra spikfästen (E104). (S. 44)Hög Áexibilitet tack vare kombinationen 

av rör- och kabelgenomföringar.

Standardavstånd
Med kombinationen av 
Áera dosor har standardav-
ståndet på 71 mm 
iakttagits.

U
650

U
650

Förslut dosan med signal-
lock E120 (s. 44) och gipsa 
fast.

3Dosan kan sättas in från 
ena sidan (enmansmonte-
ring).

2Borra helt igenom väggen 
med fräskronan.

1

Väggsektion med monterad 
dosa; perfekt lämplig för 
mellanväggar 100 mm. 

4
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Infälld kopplingsdosa

Infälld djup apparatdosa

Typ E110

Utförande Kopplingsdosa

Artikelnummer 7310133

FP / YK / PALL 25 / 300 / 6 000
Djup 35 mm

Diameter Ø 72 mm
max. ledararea 2,5 mm2

Material   PS

Rörgenomföring M20 9

nödvändigt tillbehör Skruvlock (E112H)

Typ E510

Utförande Djup apparatdosa

Artikelnummer 7310063

FP / YK / PALL 10 / 100 / 2 000
H x B x D 110 x 71 x 45 mm

max. ledararea 2,5 mm2

Material   PS

Rörgenomföring M20 2
Rörgenomföring M25 8

Rörgenomföring M20 / 
M25

2
• Med anslutningsutrymme på sidan
• Endast 45 mm djup – användning i plana väggar

Typ E140 E141 E142

Utförande Kopplingsdosa inkl. lock Kopplingsdosa inkl. lock Kopplingsdosa inkl. lock

Artikelnummer 7310060 7310061 7310062

FP / YK / PALL 10 / 200 / 4 000 10 / 150 / 3 000 1 / 30 / 600

H x B x D 80 x 80 x 50 mm 100 x 100 x 50 mm 160 x 160 x 65 mm

max. ledararea 4 mm2 4 mm2 16 mm2

Material   PS PS PS

Rörgenomföring 
M16 / M20 / M25 / M32

- / 8 / - / - 4 / 15 / 4 / - 11 / - / 10 / 6

Tillbehör

Typ E140D E141D E142D

Utförande Reservlock Reservlock Reservlock

Artikelnummer 7310135 7310136 7310137

FP / YK / PALL 10 / 500 / 15 000 10 / 300 / 9 600 10 / 100 / 2 200
H x B 95 x 95 mm 120 x 120 mm 185 x 185 mm

• Okomplicerad dragning av kablar och ledningar i det 
infällda området

• Förbättrad montering
• För enkel installation av vägglampor eller liknande.

Typ UWAD

Utförande Vägguttagsdosa

Artikelnummer  7310078

FP / YK / PALL 25 / 500 / 10 000
Djup 45 mm

Diameter Ø 36 mm

max. ledararea 1,5 mm2

Kabelgenomföring  2x ≤ 12 mm
Material   PS

Rörgenomföring M20 3

Rörgenomföring M25 2
Tillbehör inkl. lock

Infällda kopplingsdosor

Infälld vägguttagsdosa

Helhetslösningen
För enklare installation

U
650

U
650

U
650

U
650
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Putslock

Putsutjämningsring

Typ UP20 UP30 UP40 UP50

Utförande Apparatdosa, 2-facks Apparatdosa, 3-facks Apparatdosa, 4-facks Apparatdosa, 5-facks

Artikelnummer 7310102 7310103 7310104 7310105

FP / YK / PALL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x B x D 71 x 141 x 63 mm 71 x 213 x 63 mm 71 x 284 x 63 mm 71 x 354 x 63 mm

max. ledararea 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   PP PP PP PP

Kabelgenomföring 
Plattkabel 20 x 10 mm 12 20 28 36

Rörgenomföring M20 10 14 18 22

Typ UPD1 UPD2

Utförande Halvrunt putslock Fyrkantigt putslock

Artikelnummer 7390055 7390056

FP / YK / PALL 50 / 1 000 / 20 000 50 / 1 000 / 20 000
Material   PP PP

Kvadratisk och halvrund putsut-

jämningsring finns tillgänglig.1 Önskad höjd kan brytas ut i 
steg om 5 mm.

2

Användning

Typ PAQ PAH

Utförande
Kvadratisk avjämning av 

puts
Halvrund avjämning av 

puts

Artikelnummer 7390089 7390090

FP / YK / PALL 15 / 420 / 8 400 10 / 440 / 8 800

Djup 30 mm 30 mm

Material   PA6 PA6

• Extremt stabilt material, hög väggtjocklek
• Flexibel installation tack vare variabla skiljeväggar

Mångsidig användning
Massiv konstruktion

Infälld Áerfacksdosa för murverk Infälld Áerfacksdosa för murverk

Monteringsanvisning

Mejsla ut det återstående 
materialet.

3Försänka hålen med 
dosfräs.

2

Sätt in dosan i väggen och 
skydda den med signallock 
(s.17).

5 Gipsa och klart.6

Markeringshålen används 
för att markera centrerings-
punkterna.

1

Mellanväggar

Genomförande

Standardavstånd

Markeringshål

Individuellt borttagbara mellan-
väggar för variabel uppdelning av 
installationsområdena.

Utbrytbara genomföringar i skil-
jeväggen för definierad kabeld-
ragning.

Standardavståndet på 71 mm 
iakttas automatiskt.

Markera borrpunkterna för dosfräsen 
med hjälp av markeringshålen.

U
650
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Effektivitet
inom energi och hantering

• Maximal lufttäthet tack vare f5-membran (rivhållfast, böjligt, lufttätt, förpräglat, 
verktygsfritt)

• Öka energieffektiviteten i byggnader
• Mer komfort genom undvikande av drag
• Lättmonterad
• Enkel hantering utan extra verktyg
• Garanterat iakttagande av standardavståndet

Infälld apparatdosa, lufttät

Valfritt tillbehör från och med sidan 44

Typ E1062K E1072K

Utförande Apparatdosa Djup apparatdosa

Artikelnummer 7320026 7320028

FP / YK / PALL 25 / 300 / 6 000 25 / 200 / 4 000
Djup 46 mm 65 mm

Material   PP / TPE PP / TPE

Kabelgenomföring - 6

Rörgenomföring 
M20 / M25

4 / 2 2 / 5

Tidsbesparande

Kombinerbar

Energieffektivitet

Lufttät
Det böjliga, rivhållfasta membranet 
gör att kablar och rör kan installeras 
snabbt och utan verktyg.

Alla f-tronic® infällda dosor kan kom-
bineras. Garanterat iakttagande av 
standardavståndet på 71 mm.

Det lufttäta f5-membranet förhindrar 
oönskat drag och ökar därmed energief-
fektiviteten i byggnaden. Perfekt för an-
vändning i kombination med rörpluggar.

Det böjliga membranet lindar sig 
lufttätt runt röret eller ledningen.

Spikfäste
Flexibel installation tack vare 
spikfäste (E104). (S. 44)

U
650

Mindre skum. Mer tid.
UI, den mest effektiva skumdosan.

Nu även tillgänglig som elektronikdosa.
Läs mer på sidan 22.
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Multitalangen
Mångsidig och praktisk

• Maximal lufttäthet tack vare f5-membran (rivhållfast, böjligt, lufttätt, förpräglat, verktygsfritt)
• Ökar energieffektiviteten i byggnader
• Lättmonterad

IT-elektronikdosa, lufttät IT-elektronikdosa, lufttät

Monteringsanvisning

Standardiserad separering 
av strömkretsarna.

3Skjut helt enkelt in skiljeväg-
gen ovanifrån.

2Extra skiljevägg (E551) för 
separation av strömkretsar. 
(S. 46)

1

Typ E550

Utförande IT-elektronikdosa

Artikelnummer 7320009

FP / YK / PALL 10 / 80 / 1 600

Djup 67 mm

max. ledararea 4 mm2

Material   PS / PP / TPE

Kabelgenomföring 
≤ Ø 11 mm 16

Rörgenomföring ≤ M20 6

Rörgenomföring ≤ M25 5

Tillbehör  inkl. dosskruvar

Mycket utrymme

Genomföringar

Kombinerbar

Sammankopplingsbar
på 4 sidor

Separation av strömkretsar

Energieffektiv

Lufttät

Dosan tillhandahåller gott om 
utrymme för att installera kom-
ponenter upp till 50 mm i höjd 
eller för att iaktta böjradier.

Stort utbud av genomföringar: 16x 
kabelgenomföringar, 11x rörgenom-
föringar.

Alla f-tronic® infällda dosor kan 
kombineras. Garanterat iaktta-
gande av standardavståndet på 
71 mm.

E550 är sammankopplingsbar 
på alla sidor. Detta innebär att 
installationen är möjlig i alla typer 
av kombinationer.

En mellanvägg finns som tillbehör och gör det möj-
ligt att separera strömkretsarna i dosan.

Det lufttäta membranet förhindrar oön-
skade drag och ökar därmed energieffek-
tiviteten i byggnaden. Perfekt för använd-
ning i kombination med rörpluggar.

F5-membranet lindar sig 
lufttätt runt röret eller ledningen. 
Membranet står emot även de 
högsta mekaniska påfrestning-
arna och förhindrar att det kan 
dras sönder.

U
650
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Infälld dosa med skumfördelningssystem

Tillbehör

Typ UI68SDSI UI68PASI

Utförande Signallock Putsutjämning

Artikelnummer 7390151 7390152

FP / YK / PALL 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000

Djup - 10 – 25 mm
Material PE PP

Lämplig för
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI

Typ UIM49SI UIM68SI

Utförande Apparatdosa Djup apparatdosa

Artikelnummer 7320100 7320101

FP / YK / PALL 20 / 200 / 4 000 20 / 200 / 2 400
Fräst hål Ø 82 mm Ø 82 mm
Djup   49 mm 68 mm

max.
ledararea 

2,5 mm² 2,5 mm²

Material PP / TPE PP / TPE

Kabelgenomföring 2x ≤ Ø 12 mm 10x ≤ Ø 12 mm
Rörgenomföring 8x ≤ Ø 25 mm 8x ≤ Ø 25 mm

UI-skumdosan är nu helt 
installerad.

3Placera skumpistolen i 
dosans botten och skumma 
dosan.

2Gör en installationsöpp-
ning och sätt i UI-skum-
dosan.

1

Monteringsanvisning

Skum i stället för gips
eftersom varje handgrepp räknas

Infälld dosa med skumfördelningssystem

Mer utrymme, mindre ansträngning

Perfekt inriktning

Effektiv skumfördelning

Bekväm genomgående 
kabeldragning

Säkert fäste

Stabil anslutning

Lufttät installation
30 % mer installationsutrymme och 
snabbare montering tack vare fixe-
ring med skum i stället för gips.

Tredubbla skruvtorn möjliggör nog-
grann och enkel justering av enhe-
terna, för snabb, säker och exakt 
installation.

Det innovativa fördelningssystemet 
leder skummet exakt dit där det 
behövs – för maximal hållfasthet och 
minimalt spill.

• Steglöst justerbar putsutjämning 
från 10 till 25 mm

Fullt isolerad, lufttät anslutning från dosa 
till dosa möjlig. För säker och effektiv 
installation, perfekt för förmonterade 
kombinationer.

Tack vare de integrerade lamellerna 
förblir dosan fast förankrad i murver-
ket även utan skum, oavsett stentyp.

Flexibelt insticks-/skjutsystem för en 
stabil, sidoneutral placering av Áera 
dosor.

Tack vare BlueMulti-membrantekniken 
förblir hela installationen tillförlitligt lufttät.

U
650

Till videon

https://youtu.be/5M4Li5U-g2g?si=OJ6CArOCZrNr79tj
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Typ UI69ESDSI UI69EPASI

Utförande Signallock Putsutjämning

Artikelnummer 7390177 7390176

FP / YK / PALL 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000

Djup - 10 – 25 mm
Material PE PP

Lämplig för UIM69ESI UIM69ESI

Typ UIM69ESI

Utförande Elektronikdosa

Artikelnummer 7320106

FP / YK / PALL 10 / 100 / 2000
Fräst hål 2x Ø 82 mm
Djup   69 mm

max.
ledararea 

2,5 mm²

Material PP / TPE

Kabelgenomföring 16x ≤ Ø 12 mm

Rörgenomföring
6x ≤ Ø 25 mm 
2x ≤ Ø 32 mm

Tillbehör

Skum IT-elektronikdosa

Maximalt installationsutrymme
med skum i stället för gips

U
650

Skum IT-elektronikdosa

Lufttät installation

Maximalt utnyttjande av 
utrymmet

Perfekt samverkan

Separation
av strömkretsar

Mångsidig användning

Effektiv skumfördelning

Tack vare BlueMulti-membran-
tekniken förblir hela installationen 
tillförlitligt lufttät. 

Dosans konstruktion ger största möjliga 
volym med så lite extra mejslingsarbete 
som möjligt – monteringsvänlighet på 
alla nivåer. 

Elektronikdosan kan anslutas lufttätt till instal-
lationsdosorna av skumplast på 3 sidor och 
brytas ut för genomgående kabeldragning. 

Integrerad skiljevägg kan vid behov 
användas för att separera strömkret-
sar inne i dosan. 

Lämplig för ett brett spektrum av användning-
ar tack vare den stora variansen och det stora 
antalet genomföringar. Oavsett om det gäller 
smarta hem, nätverk eller klassisk installation. 

Perfekt stadga med minimal användning av skum – 
det innovativa fördelningssystemet leder skummet 
exakt till rätt ställen. 

• Steglöst justerbar putsutjämning 
från 10 till 25 mm

Perfekt resultat
De installerade enheterna kan riktas in perfekt 
tack vare de tredubbla skruvtornen – för ett 
exakt slutresultat, särskilt i samband med kom-
binationer. 
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Enkelt markering
På baksidan av den dubbla dosan finns 
stift för märkning av 
mittpunkter på väggen.

Dubbel apparatdosa för hålvägg

Starkare tillsammans
Dubbla dosor för ökad bekvämlighet

• Bekväm installation av dubbla kombinationer
• Spetsar på baksidan markerar centrum för fräshål
• Ursparningar för kablar och rör
• Integrerad dragavlastning för NYM-kablar
• Säker rörfixering

Typ E118 E118HF

Utförande Dubbel apparatdosa
Dubbel apparatdosa, 

halogenfri

Artikelnummer 7350179 7350162

FP / YK / PALL 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000
Fräshål 2x Ø 68 mm 2x Ø 68 mm
Djup 49 mm 49 mm

max. ledararea 2,5 mm2 2,5 mm2

Skivtjocklek 5 – 40 mm 5 - 40 mm

Material   PP PP

Kabelgenomföring 
3x 1,52 4 4

5x 1,52 / 3x 2,52 4 4

Kabelgenomföring 
7x 1,5² / 5x 2,5² 2 2

Rörgenomföring M20 2 2
Rörgenomföring M20 / M25 4 4

Grunden för
en bra hålväggsinstallation

• Med ursparingar för kablar och rör
• Integrerad dragavlastning för NYM-kablar
• Säker fixering av rören
• Kombinerade genomföringar upp till M25

Apparatdosa för hålvägg

Valfritt tillbehör från och med sidan 44

Typ E115 E115HF E117 E117HF E135

Utförande Apparatdosa
Apparatdosa, 

halogenfri
Dubbel apparatdosa

Dubbel apparatdosa, 
halogenfri

Apparatdosa, extra 
platt

Artikelnummer 7350163 7350164 7350165 7350166 7350167

Förpackningsenhet (fp) / 
Ytterkartong (yk) / Pall

25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 300 / 6 000

Fräshål Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Djup 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 35 mm

max. ledararea 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²
Skivtjocklek 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–25 mm
Material PP PP PP PP PP

Kabelgenomföring 3x 1,5 3 3 3 3 4

5x 1,5² / 3x 2,5² 2 2 3 3 2
7x 1,5² / 5x 2,5² - - 1 1 -

Rörgenomföring M20 - - 1 1 -

Rörgenomföring 
M20 / M25

2 2 2 2 -

Enkel anslutning

Perfekt i linje

De runda stutsarna garanterar en-
kel sammankoppling och genom-
dragning av ledningar från dosa 
till dosa.

Tack vare de tredubbla skruvtor-
nen kan den installerade enheten 
enkelt och smidigt riktas in i dosan.

Olika genomföringar
Maximal Áexibilitet under installationen 
tack vare många olika införingsalter-
nativ.

Standardavstånd
Skruvavståndet på 60 mm garanterar opti-
mal montering av enheterna i dosan.

60 m
m

650 650
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Hålvägg- / kopplingsdosor

Typ E119 E815 E116

Utförande Kopplingsdosa Kopplingsdosa Förgreningslåda

Artikelnummer 7350043 7350046 7350033

FP / YK / PALL 10 / 200 / 4 000 20 / 20 / 1 280 1 / 80 / 1 600

Mått Ø 74 mm Ø 120 mm 105 x 105 mm

Skivtjocklek 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Djup 50 mm 65 mm 45 mm

max. ledararea 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

Material   PP PP PP

Kabelgenomföring 3x 
1,52 6 12 8

5x 1,52 / 3x 2,52 - 12 -

Rörgenomföring 
M16 / M20

- - 4

 M20 / M25 4 2 / 2 4 / -

Tillbehör inkl. skruvlock inkl. skruvlock inkl. skruvlock

Valfritt tillbehör från och med sidan 44

• Speciellt för användning vid rörinstallation

Typ E860 E870

Utförande Apparatdosa Djup apparatdosa

Artikelnummer 7350117 7350116

FP / YK / PALL 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 6 000

Fräshål Ø 68 mm Ø 68 mm

Djup 48 mm 61 mm

max. ledararea 2,5 mm2 2,5 mm2

Skivtjocklek 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Material   PP PP

Kabelgenomföring 
3x 1,52 2 -

Rörgenomföring 
M20 / M25

2 / 2 2 / 2

Typ E134

Utförande Takdosa

Artikelnummer 7350098

FP / YK / PALL 25 / 500 / 10 000
Fräshål Ø 35 mm

Djup 45 mm

max. ledararea 2,5 mm2

Skivtjocklek 5 – 25 mm
Material   PP

Kabelgenomföring
3x 1,52 1

Tillbehör inkl. lock

Apparatdosa för hålvägg

Uttagsdosa för hålvägg

Litet format

Skräddarsydd

Stor när det gäller användning

• Enkel bortkoppling av kablar och ledningar
• Utrymme för anslutningsplintar
• Invändigt täcklock
• Skruvpunkt för fastsättning av lampan

650

650

650

för rörinstallation

Letar du fortfarande?

Med f-fix är den tidskrävande sökningen efter kablar ett minne blott.

Fixera dina kablar hur enkelt som 
helst med hjälp av f-tronic f-fix i 
hålväggen, vilket sparar dig vär-
defull tid och ger dig tryggheten 
att veta att kabeln sitter kvar där 
du har satt fast den.

Läs mer om detta på sidan 94.
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Mångsidig användning
Installation i murverk

• Extremt stabilt material, hög väggtjocklek
• Flexibel installation tack vare variabla skiljeväggar
• Med ursparningar för enkel kabelgenomföring

Mellanvägg
Individuellt borttagbara mellanväggar 
för att separera strömkretsar.

Kabelgenomföringar

Monteringsanvisning

Utbrytbar kabelgenomföring för 
snygg kabeldragning i dosan.

Standardavstånd

MarkeringsdornStandardavståndet på 60 mm iakttas tack 
vare konstruktionen.

Genom att trycka dosan mot gipsskivan 
markeras de yttre fräshålen.

60 mm

Sätt i dosan och fixera den 
med fästskruvarna.

Dosan tillhandahåller hög 
Áexibilitet tack vare variabla 
skiljeväggar och extra an-
slutningsutrymme.

3 4
Försänk de två yttre hålen 
med en Ø 68 mm fräs och 
skär ut mittstycket med 
ett skärverktyg eller en 
sticksåg.

2
Markera centreringspunk-
ter genom att trycka på 
dornarna.

1

650

Flerfacks hålväggsdosor för murverk

Typ HW20 HW30

Utförande Apparatdosa, 2-facks Apparatdosa, 3-facks

Artikelnummer 7350062 7350063

FP / YK / PALL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000

H x B x D 68 x 139 x 63 mm 68 x 210 x 63 mm
Skivtjocklek 3 – 38 mm 3 – 38 mm

max. ledararea 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   PA6 PA6

Rörgenomföring M20 6 8

Typ HW40 HW50 HW60

Utförande Apparatdosa, 4-facks Apparatdosa, 5-facks Apparatdosa, 6-facks

Artikelnummer 7350064 7350065 7350093

FP / YK / PALL 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700 1 / 30 / 600

H x B x D  68 x 281 x 63 mm 68 x 352 x 63 mm 152 x 210 x 63 mm
Skivtjocklek 3 – 38 mm 3 – 38 mm 3 – 38 mm

max. ledararea 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   PA6 PA6 PA6

Rörgenomföring M20 10 12 12

Flerfacks hålväggsdosor för murverk
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Tillbehör

Typ HWD1 HWD2 PAQ PAH

Utförande Halvrunt lock Kvadratiskt lock
Kvadratisk avjämning av 

puts
Halvrund avjämning av puts

Artikelnummer 7390057 7390058 7390089 7390090

FP / YK / PALL 50 / 1 000 / 48 000 50 / 1 000 / 48 000 15 / 420 / 8 400 10 / 440 / 8 800

Djup - - 30 mm 30 mm

Material   PS PS PA6 PA6

Flerfacks hålväggsdosa, lufttät

Massiv konstruktion
Lufttät installation

• Lufttät tack vare membranteknik
• Lättmonterad tack vare verktygslösa rörgenomföringar
• Avtagbara mellanväggar

Typ HW202K HW302K HW402K

Utförande Apparatdosa Apparatdosa Apparatdosa

Artikelnummer 7360063 7360064 7360065

FP / YK / PALL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800

H x B x D 68 x 139 x 50 mm 68 x 210 x 50 mm 68 x 281 x 50 mm
Skivtjocklek 5 – 40 mm  5 – 40 mm 5 – 40 mm

max. ledararea 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Material PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Rörgenomföring M16 1 3 5

Rörgenomföring M20 2 2 2
Rörgenomföring 
M16 / M20

2 4 6

Rörgenomföring 
M20 / M25

3 3 3

Typ HW20F HW30F HW40F HW50F

Utförande  Apparatdosa, 2-facks, platt  Apparatdosa, 3-facks, platt Apparatdosa, 4-facks, platt  Apparatdosa, 5-facks, platt

Artikelnummer 7350153 7350154 7350155 7350156

FP / YK / PALL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x B x D 68 x 139 x 45 mm 68 x 210 x 45 mm 68 x 281 x 45 mm 68 x 352 x 45 mm
Skivtjocklek 3 – 20 mm 3 – 20 mm 3 – 20 mm 3 – 20 mm
max. ledararea 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²
Material   PA6 PA6 PA6 PA6

Rörgenomföring 
M20 / M25

8 / 2 13 / 4 16 / 6 21 / 8

Flerfacks hålväggsdosa, platt
650
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Typ HIM49EU HIM49EU-HF HIM62EU HIM62EU-HF HIM62REU HIM62REU-HF

Utförande Apparatdosa
Apparatdosa, 

halogenfri
Djup apparatdosa

Djup apparatdo-
sa, halogenfri

Djup apparatdosa
Djup apparatdo-

sa, halogenfri

Artikelnummer 7360087 7360088 7360093 7360094 7360095 7360096

FP / YK / PALL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800
Fräshål Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Skivtjocklek 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Djup 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
max. 
Ledararea

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Kabelgenomföring 
3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Rörgenomföring ≤ M20 - - - - 2 2
Rörgenomföring ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Tillbehör
per fp inkl. 5x 

E105
per fp inkl. 5x 

E105HF
per fp inkl. 5x 

E105
per fp inkl. 5x 

E105HF
per fp inkl. 5x 

E105
per fp inkl. 5x 

E105HF

Typ HIM49 HIM49-HF HIM62 HIM62-HF HIM62R HIM62R-HF

Utförande Apparatdosa
Apparatdosa, 

halogenfri
Djup apparatdosa

Djup apparatdo-
sa, halogenfri

Djup apparatdosa
Djup apparatdo-

sa, halogenfri

Artikelnummer 7360085 7360086 7360089 7360090 7360091 7360092

FP / YK / PALL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800
Fräshål Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Skivtjocklek 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Djup 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
max. 
Ledararea

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Kabelgenomföring 
3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Rörgenomföring ≤ M20 - - - - 2 2
Rörgenomföring ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Tillbehör
per fp inkl. 5x 

E105
per fp inkl. 5x 

E105HF
per fp inkl. 5x 

E105
per fp inkl. 5x 

E105HF
per fp inkl. 5x 

E105
per fp inkl. 5x 

E105HF

Den Áexibla multilösningen
med BlueMulti-membran

Apparatdosa för hålvägg, lufttät Apparatdosa för hålvägg, lufttät, bred kant

Variabel rörgenomföring
Djupdragna rörgenomföringar möjliggör en 
variabel matning med införingsvinkel på 
90° samt montering mitt emot varandra i 
väggen. 

Olika genomföringar
Ett brett utbud av kabelgenomföringar upp 
till 7x 1,5² / 5x 2,5², optimalt placerade, 
garanterat lufttäta och med märkning för att 
säkerställa att kabeln hålls kvar. 

Förstärkt kabelgenomföring
Den förstärkta kabelgenomföringen 
tillhandahåller extra stabilitet och 
förenklar genomföring av kablar och 
ledningar. 

Lufttät genomgående kabeldragning
Anslutningsöppningen möjliggör 
en garanterat lufttät genomkoppling med hjälp av stutsar. 

Synlig kvalitet
BlueMulti-membranet garanterar tillförlitlig luftt-
äthet och hög monteringskomfort – en kvalitet 
som känns igen vid första anblicken. 

Perfekt resultat
De installerade enheterna kan riktas in perfekt 
tack vare de tredubbla skruvtornen – för ett 
exakt slutresultat, särskilt i samband med kom-
binationer. 

850

Valfritt tillbehör från och med sidan 44

Tillförlitligt fäste
Den breda doskanten ökar kontaktytan och den 
totala stabiliteten, vilket gör att dosan kan fästas 
ännu säkrare på väggen. Varianter med bred 
och smal kant finns tillgängliga.

Apparatdosa för hålvägg, lufttät, smal fästkant

Dokument och 
mer information

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360093
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Typ E5100 E5100HF

Utförande LAN-dosa LAN-dosa, halogenfri

Artikelnummer 7360051 7360055

FP / YK / PALL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000
Fräshål Ø 68 mm Ø 68 mm

Skivtjocklek 5–25 mm 5–25 mm
Djup 60 mm 60 mm

Material   PP / TPE PP / TPE

Kabelgenomföring 
nätverkskabel

2 2

Duplexkabel 1 1

Valfritt tillbehör från och med sidan 44

Specialisten
för din IT-applikation

850

Okomplicerad installation
Enkel enhålsmontering med en standarddiame-
ter på fräshålet på Ø 68 mm och f5-membran-
teknik.DIN-kompatibel

Lufttät
Kombinerbar på 3 sidor

Den speciella konstruktionen förhindrar att ka-
beln böjs utanför radien, som garanterar en 
förlustfri dataöverföring.

Tack vare f5-membrantekniken, som 
också möjliggör problemfri genom-
föring, är LAN-dosan garanterat lufttät.

Den förskjutna placeringen av fästskruvarna 
innebär att LAN-dosan kan kombineras på 
tre sidor med alla hålväggsdosor som har ett 
standardavstånd på 71 mm.

Utvecklingen av originalet
Pionjären bland IT-dosorna

Typ HIM70EEU HIM70EEU-HF HIM70E HIM70E-HF

Utförande
IT-elektronikdosa, bred 

fästkant
IT-elektronikdosa, halo-

genfri, bred fästkant
IT-elektronikdosa, smal 

fästkant
IT-elektronikdosa, halo-

genfri, smal fästkant

Artikelnummer 7360099 7360100 7360097 7360098

FP / YK / PALL 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000
Fräshål Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Skivtjocklek 5 – 25 mm 5 – 25 mm 5 – 25 mm 5 – 25 mm
Djup 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Material   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Kabelgenomföring 3x 1,52 2 2 2 2
5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 2 2
Rörgenomföring ≤ M25 3 3 3 3

Tillbehör inkl. 5x E105 inkl. 5x E105HF inkl. 5x E105 inkl. 5x E105HF

Valfritt tillbehör från och med sidan 44

850

Hålvägg-LAN-dosaIT-elektronikdosa, hålvägg

Lufttät installation
Tack vare BlueMulti-membrantekniken förblir 
hela installationen tillförlitligt lufttät. 

Tillförlitligt fäste
Den breda doskanten ökar kontaktytan och den 
totala stabiliteten, vilket gör att dosan kan fästas 
ännu säkrare på väggen. Varianter med bred 
och smal kant finns tillgängliga.

Maximalt anslutningsutrymme
Dosans konstruktion tillhandahåller största möj-
liga volym, även om dosan installeras genom ett 
standard Ø 68 mm fräshål. 

Perfekt samverkan
Elektronikdosan kan anslutas till 
standard- och lufttäta hålväggsdo-
sor. 

Inga hinder
Den stabila doskroppen tränger 
undan störande isoleringsmaterial 
under installationen i väggen utan att 
deformeras. 

Mångsidig användning
Lämplig för ett stort antal moderna installa-
tionstillämpningar i byggnader – smarta hem, 
nätverk eller klassisk installation. 

Perfekt resultat
De installerade enheterna kan riktas in perfekt 
tack vare de tredubbla skruvtornen – för ett 
exakt slutresultat, särskilt i samband med kom-
binationer. 

Dokument och 
mer information

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360051
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Typ E3700TC E3700TCHF

Utförande
Djup apparatdosa för träkonstruk-

tion
Djup apparatdosa för 

träkonstruktion, halogenfri

Artikelnummer 7360072 7360073

FP / YK / PALL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000
Fräshål Ø 68 mm Ø 68 mm

Skivtjocklek ≥ 10 mm ≥ 10 mm
Djup 62 mm 62 mm
max. ledararea 2,5 mm2 2,5 mm2

Material   PP / TPE PP / TPE

Kabelgenomföring 
3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2
Rörgenomföring ≤ 
M25

2 2

Tillbehör per fp inkl. 5x E105 per fp inkl. 5x E105HF

TC fästteknik

Verktygslösa genomföringar

Hög stabilitet

Energieffektivitet 

Det patenterade TC-syste-
met förankras i träet med 
hjälp av en metallklo, vilket 
tillhandahåller ett stabilt och 
säkert fäste. 

f5-membran för verktygslös rör- och kabelgenom-
föring, vilket förenklar monteringen och sparar 
upp till 60 % av tiden. 

Större materialtjocklek garanterar stabilitet och 
beständighet.

Lufttätt membran förhindrar oönskat drag i 
hålväggar och ökar därmed energieffektivi-
teten i byggnader. Valfritt i kombination med 
tätningspluggar. 

Problem med 
standarddosor
Infästning i skivtjocklekar 
> 40 mm endast möjlig med 
kostnadsintensiva extra arbets-
steg eller icke-standardiserade 
lösningar.

Biter sig fast
Stannar kvar i träet

• Robust kapsling
• TC-klor för säkert fäste i skivtjocklekar > 40 mm
• Kostnadseffektiv, standardanpassad lösning för massivträ, korslimmat trä och hybridkonstruktion

850

Hålväggsdosa träkonstruktion Hålväggsdosa träkonstruktion

Typ E816

Utförande Kopplingsdosa

Artikelnummer 7360016

FP / YK / PALL 20 / 20 / 1 280
Fräshål Ø 120 mm
Skivtjocklek 5 – 40 mm

Djup 65 mm

max. ledararea 4 mm2

Material   PP / TPE

Kabelgenomföring 3x 
1,52 12

5x 1,52 / 3x 2,52 12
7x 1,52 / 5x 2,52 6

Rörgenomföring 
M20 / M25

2 / 2

Tillbehör inkl. skruvlock

• Lufttät tack vare 2K-membranteknik
• Lättmonterad tack vare verktygslösa kabel- och 

rörgenomföringar
• Integrerad dragavlastning för NYM-kablar
• Säker fixering av rören
• ÖVE-certifierad

Mer utrymme
Bättre ansluten

Hålvägg- / kopplingsdosa, lufttät
850

Dokument och 
mer information

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360072
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Ljudisoleringseffekt enligt ISO 10140

Väggkonstruktion 1:
Total väggtjocklek 155 mm

Väggkonstruktion 2: 
Total väggtjocklek 100 mm

• Väggens ljudisolerande funktion bibehålls i 
full omfattning

• Efterföljande installation möjlig
• 4 kabelgenomföringar
• 2x M25 rörgenomföringar
• Installation i upp till 5-vägs kombination är 

möjlig

Typ SP3700 SP3700HF

Utförande Ljudisolerande dosa
Ljudisolerande dosa, 

halogenfri

Artikelnummer 7520001 7520002

FP / YK / PALL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000
Fräshål Ø 68 mm Ø 68 mm

Skivtjocklek 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Djup 58 mm 58 mm

Material   PP / TPE PP / TPE

Kabelgenomföring 3x 
1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52   2 2
Rörgenomföring ≤ M25 2 2

Spänningsfri
och skapar integritet

850

Optimerad materialtjocklek 

Energieffektivitet

Verktygslös och lufttät

Installation på 
motsatt sida

Tack vare den optimerade materialtjockleken 
har den ljudisolerande dosan de bästa ljudiso-
leringsegenskaperna. Den är dock konstruerad 
på ett sådant sätt att den uppfyller det invändi-
ga utrymme som anges i standarden med en 
standarddiameter på fräshålen på 68 mm.

Det lufttäta membranet förhindrar oönskat drag i 
hålrumsväggar och ökar därmed energieffektiviteten 
i byggnader.
Valfritt i kombination med tätningspluggar. (S.49)

Genomföringarnas f5-membranteknik 
är utformad på ett sådant sätt att enkel 
och verktygsfri montering är möjlig trots 
den ökade materialtjockleken. Dosan 
är därför inte bara lufttät, utan behåller 
också sina ljudisolerande egenskaper!

Från och med en väggtjocklek på 120 
mm är även installation på motsatt sida 
möjlig utan att ljudisoleringsegenska-
perna går förlorade.

Reduktionstal utan dosor: 63 dB
Reduktionstal med f-tronic® SP3700: 63 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

2x CW-profil 50 mm

2x isoleringsmaterial 40 mm

Profilavstånd 5 mm

1
1

1

2

2

2 3
3

3

44
4

5

5

Reduktionstal utan dosor: 55 dB
Reduktionstal med f-tronic® SP3700: 55 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

Isoleringsmaterial 40 mm

CW-profil 50 mm

1

1

2

3

4
4

3

Ljudisolerande dosor för hålvägg Ljudisolerande dosor för hålvägg

Dokument och 
mer information

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7520001


Byggnadstekniskt brandskydd kan 
rädda liv.
Testade brandskyddslösningar från f-tronic® garanterar säkerhet 
i händelse av brand.

Du hittar vårt brandskyddssortiment från och med sidan 74.

Vår testade installationsdosa för fräshålet med Ø68 står för enkel 
montering och tillförlitlig säkerhet i händelse av brand.

Med standarden BS117 är takinstallationer upp till EI60 möjliga, medan 
BS134 möjliggör standardiserade vägg- och takdosor i brandceller. 
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Infälld putsutjämning
650

Anpassar sig till alla situationer
Utökar installationen

Typ E130 E131 E132 E133

Utförande Putsutjämningsring Putsutjämningsring Putsutjämningsring Putsutjämningsring

Artikelnr. 7390028 7390032 7390033 7390035

FP / YK / 
PALL

50 / 1 200 / 24 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 500 / 10 000 50 / 400 / 8 000

Djup 12 mm   12 mm 24 mm 24 mm
Material   PS PS PS PS

lämplig för
infällda dosor med 

skruvavstånd 
60 mm

Infällda dosor med 
skruvavstånd 70 mm

infällda dosor med 
skruvavstånd 

60 mm

Infällda dosor med 
skruvavstånd 70 mm

Typ PA10HW PA20HW

Utförande Putsutjämningsring Putsutjämningsring

Artikelnummer 7390163 7390164

FP / YK / PALL 25 / 1 000 / 20 000 25 / 300 / 12 000

lämplig för
Hålväggsdosor med skruvav-

stånd 60 mm
Hålväggsdosor med 
skruvavstånd 60 mm

Djup 10 mm   20 mm
Material   PP PP

• För utjämning av för lågt 
placerade apparat- och 
kopplingsdosor

• Med förmonterade appa-
ratskruvar (längd 15 mm)

• Putsutjämningsring med 
samma diameter kan mon-
teras ovanpå varandra

Spikfäste

Signallock

Typ E104

Utförande Spikfäste

Artikelnummer 7390069

FP / YK / PALL 50 / 1 000 / 48 000

Material PS

lämplig för
Infällda dosor E106M25, 

E107M25, E1062K, E1072K

Alternativ montering för infällda dosor
Universell infästning

Typ E120 E121 WADSD

Utförande Signallock Signallock Signallock för UWAD

Artikelnum-
mer

7390024 7390026 7390144

FP / YK / 
PALL

50 / 1 500 / 30 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 1 000 / -

Material PE PE PE

lämplig för
Infällda dosor med skruvav-

stånd 60 mm
Infällda dosor med skruvav-

stånd 70 mm
UWAD

Skyddar och håller rent
Märkning i puts

Typ UI68SDSI UI68PASI UI69SDSI UI69PASI

Utförande Signallock Putsutjämning Signallock Putsutjämning

Artikelnummer 7390151 7390152 7390177 7390176

FP / YK / PALL 40 / 1 000 / 20 000 40 / 1 000 / 20 000 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000

Djup - 10 – 25 mm - 10 – 25 mm
Material PE PS PE PS

Lämplig för
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI

UIM69ESI UIM69ESI

Tillbehör för installationsdosor av skum

Putsutjämning hålvägg

Typ E112H E109A E109

Utförande Skruvlock Doslock med fjäder Doslock med fjäder

Artikelnummer 7390022 7390016 7390015

FP / YK / PALL 50 / 1 000 / 32 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 800 / 16 000

lämplig för
Dosor med skruvavstånd 60 

och 70 mm

Infällda dosor med
skruvavstånd 

60 mm

Infällda kopplingsdosor med 
skruvavstånd 60 och 70 mm

Tillbehör Inkl. 2 skruvar - -

Material   PS PS PS

Universallock

U

650

U

650

U

650

U

850
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Dosskruvar

Låda med dosskruvar

Ordning och översikt
praktisk låda för dosskruvar

Typ GKSB

Utförande Låda med dosskruvar

Artikelnummer 9920025

FP / YK / PALL 1 / 5 / 600

Innehåll
100x dosskruv kombispår 3,2 x 15 mm
100x dosskruv kombispår 3,2 x 25 mm
100x dosskruv kombispår 3,2 x 40 mm

Typ GKS15 GKS25 GKS40

Utförande Dosskruv kombispår
Dosskruv

Kombispår
Dosskruv

Kombispår

Artikelnummer 9920022 9920023 9920024

FP / YK / PALL 100 / 20 000 / 480 000 100 / 15 000 / 360 000 100 / 10 000 / 240 000
Mått 3,2 x 15 mm 3,2 x 25 mm 3,2 x 40 mm
Huvudets form Kombispår Kombispår Kombispår

Material   Stål Stål Stål

Typ E817 E551

Utförande Skiljevägg Skiljevägg

Artikelnummer 7390112 7390120

FP / YK / PALL 10 / 1 000 / - 10 / 1 000 / - 

lämplig för E815 / E816 E550

Material   PS PP

Typ E105 E105HF E150

Utförande Stutsar Stutsar, halogenfria Stutsar

Artikelnummer 7390075 7390091 7390093

FP / YK / PALL 25 / 500 / 160 000 25 / 500 / 160 000 50 / 5 000 / 160 000

lämplig för

Hålväggsdosor E115, E117, E135, E118, 
HIM49, HIM49EU, HIM62, HIM62EU, 

HIM62R, HIM62REU, HIM70E, HIM70E-
EU, SP3700, E3700TC

Halogenfria hålväggsdosor E115HF, 
E117HF, E118HF, HIM49-HF, HI-

M49EU-HF, HIM62-HF, HIM62EU-HF, 
HIM62R-HF, HIM62REU-HF, HI-

M70E-HF, HIM70EEU-HF, SP3700HF, 
E3700TCHF, BS3700, BS2000, BS3500, 

BS2700, BS3700TC, BS2000TC, 
BS3500TC, BS2700TC

 Hålväggsdosor
E860, E870

Material   PP PP PP

Skiljevägg

Stutsar

850

850
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• För alla böjliga isoleringsrör
• Kan användas i efterhand för lufttät tätning av 

rör
• Enkel och tillförlitlig
• Perfekt för användning i kombination med luftt-

äta installationsdosor

Användning

Typ E06 E07 E08 E09 E10

Utförande Tätningsplugg M16 Tätningsplugg M20 Tätningsplugg M25 Tätningsplugg M32 Tätningsplugg M40

Artikelnummer 9930014 9930015 9930016 9930017 9930018

FP / YK / PALL 50 / 6 000 / 192 000 50 / 5 000 / 100 000 50 / 4 500 / 90 000 50 / 1 500 / 24 000 50 / 1 000 / 24 000
Yttre rördiameter Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm

Inre rördiameter Ø 11 mm Ø 15 mm Ø 19,5 mm Ø 25 mm Ø 31,5 mm

max. kabeldiameter Ø 6 mm Ø 10 mm Ø 14 mm Ø 18 mm  Ø 25 mm
Material   TPE TPE TPE TPE TPE

Tätningspluggar, lufttäta

Testad som lufttät
Energieffektivitet för infälld montering
och hålväggsmontering

• Rak och exakt
• Arbeta snabbare och mer exakt
• Alla kombinationer är möjliga
• Integrerade vattenpass för inriktning
• Snabbkopplingssystem

Monteringsanvisning

Typ BOS2

Utförande Borrmall för hålvägg med plastbussning

Artikelnummer 7390048

FP / YK / PALL 1 / 42 / 840 
Material   PP

Diameter Ø 68 mm

Borrmall

Perfekt i linje
Alla dosor på en nivå

Borra sedan genom de 
befintliga hålinsatserna.

3Exakt inriktning med det 
integrerade vattenpasset 
och fastsättning av borr-
mallen med spännare.

2Borra det mittersta hålet.1

850

Dokument och 
mer information

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=9930014






















https://youtu.be/EsQHp0MjzfY?si=FggcbWfOrQQb3m_6






https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500043
https://youtu.be/bECm3mR3Ino?si=hrTGC4Z8eT-pZDeH


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500063


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500057








https://youtu.be/568yaG88Lpo
https://youtu.be/JTPubaIASK4


https://youtu.be/53dQkp65eWE


https://youtu.be/2b13A4oZ5pM?si=TI2njybZZrXn2o_L
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