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Des solutions qui facilitent les installations.

Depuis plus de 30 ans, f-tronic
®
 développe et fabrique des produits orientés vers la pratique pour 

l'installation électrique. Nous proposons une large gamme de produits – des boîtes d'installation 

aux systèmes de distribution et d'armoires de comptage, en passant par les solutions de Àxation de 
câbles et de protection contre les incendies. 

Notre assortiment est continuellement élargi et adapté de manière ciblée aux exigences du marché. 

Au cœur de cette démarche, une exigence claire : développer des produits qui facilitent le travail 

quotidien des électriciens. Grâce à un développement continu, des normes de qualité élevées et une 

proximité avec la pratique, nous créons des solutions sur lesquelles les installateurs peuvent compter 

– efÀcaces, faciles à monter et Àables.
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f-tronic®

f-tronic® International
En œuvre dans le monde entier

f-tronic® est synonyme de solutions innovantes et de haute qualité pour l'installation électrique « Made in Germany ». 
En tant que fournisseur complet, nous sommes aujourd'hui présents dans plus de 25 pays, aussi bien chez les 
grossistes en électricité que chez les installateurs et les partenaires de projets sur place. Une technologie moderne 
de moulage par injection de plastique, provenant principalement d'entreprises de construction mécanique allemandes, 
garantit des normes de qualité élevées et constantes.

Grâce à une équipe de vente expérimentée et engagée, nous développons continuellement notre présence 
internationale. Nous nous considérons comme un partenaire Àable qui développe activement les marchés, 
accompagne individuellement les clients et crée une croissance durable. 

Pour que le thème important 
de la durabilité reçoive toute 
l'attention nécessaire.

RESPONSABILITÉ

Pour que le professionnalisme, la 
crédibilité et la Àabilité aient la plus 

grande importance.

SÉRIOSITÉ

Pour que la qualité et l'authenticité 
restent la base de toute création.

SOLIDITÉ

Pour que des processus rapides et 
efÀcaces constituent notre norme.

DYNAMISME

Pour que la tolérance et la curiosité 
créent des liens à la fois inspirants et 
productifs.

OUVERTURE D'ESPRIT

Pour que les innovations de demain 
enrichissent dès aujourd'hui notre ré-

Áexion et notre action de perspectives 
révolutionnaires.

VISION

f-tronic®

La base de notre action
Une base solide pour d'excellents résultats
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f-tronic®

Notre service
Efficacité accrue. Sécurité accrue. Plus de temps pour l'essentiel.

Outre des produits de qualité supérieure et des conseils avisés, nous proposons des prestations de service bien 
pensées autour de notre gamme de produits. Notre objectif est de faciliter sensiblement le travail quotidien des 
électriciens, d'optimiser les processus et d'économiser de précieuses ressources.
Dans le domaine des systèmes d'installation, nous proposons deux offres de service ciblées qui aident les 
installateurs électriques à réaliser leurs projets plus rapidement, plus efÀcacement et plus économiquement.

Livraison en 2 étapes – une planification intelligente
Avec le mode de livraison en deux étapes, nous livrons les distributeurs d'installation sur le chantier exactement au 
bon moment et dans l'ordre qui convient.
Dans un premier temps, les caissons de maçonnerie sont livrés, puis, à une date ultérieure, l'intérieur, y compris 
l'ossature porteuse, la porte et le cadre.

Vos avantages :
• Protection contre le vol de composants onéreux
• L'obtention du matériel au moment voulu
• Pas de stockage inutile sur le chantier
• Sécurité et Áexibilité accrues dans le déroulement des travaux

Petits distributeurs entièrement câblés – Entièrement assemblés au départ de l'usine
Un autre service central est la planiÀcation et le câblage complet en usine de
petits distributeurs par notre équipe de projet expérimentée. Ce service offre un énorme 
potentiel d'économies, en particulier pour les grands projets comportant de nombreuses 
unités d'habitation identiques.
Nous nous chargeons de la planiÀcation, du câblage et de l'étiquetage – contrôlés, 
documentés et livrés prêts à être raccordés. Vous n'avez plus qu'à monter, raccorder et 
mettre directement en service.

Vos avantages en un coup d'œil :
• Gain de temps considérable lors de la planiÀcation, du montage et de l'installation
• PlaniÀcation par un professionnel : équipe de projet composée d'installateurs électriques 
qualiÀés
• Systèmes testés, y compris schémas électriques et documentation
• Pour petits distributeurs pour paroi creuse et encastrés, pour parois creuses, encastrés et 
en saillie
• Aménagement avec des composants de marque de haute qualité

Grâce à nos prestations de service, nous vous aidons activement à lutter contre la pénurie 
de personnel qualiÀé et à mettre en œuvre des projets de manière efÀcace, sûre et 
économique.

f-tronic®

Développer à partir de la pratique
La qualité « made in Germany ».

Un facteur de succès central de f-tronic® est le développement de produits en interne. Dans notre département de 
développement, les idées, les concepts et les solutions naissent directement au sein de l'entreprise. De la première 
esquisse au produit prêt pour la production en série. Nos développeurs travaillent en étroite collaboration avec des 
installateurs électriques aÀn d'identiÀer à temps les exigences réelles, les différentes habitudes d'installation et les 
tendances actuelles du marché et de les intégrer de manière ciblée dans le développement des produits. C'est ainsi 
que naissent des produits pratiques qui convainquent à la fois sur le papier et résistent à l'usage quotidien. 
 



Petits distributeurs en saillie à 5 rangées 
VISION

Boîtes d'appareillage/de jonction pour 
parois creuses étanches à l'air
avec nouvelle membrane BlueMulti

Boîtes d'installation en mousse 
encastrées
la mousse remplace le plâtre

Boîtes électroniques pour parois 
creuses étanches à l'air
l'évolution de l'originale

Boîtes de dérivation pour locaux 
humides
avec membrane perforante

Page 113

Page 34

Page 22 

Page 36

Page 56 

NOUVEAUTÉS
PRODUITS INTERNATIONAUX

Douille d'installation Thermofix
pour les façades isolées

Boîte électronique en mousse 
encastrée
Espace d'installation maximal

Petit distributeur en saillie DELTA
Exclusif pour les Pays-Bas

Bague d'égalisation pour enduit 
pour boîtes à parois creuses

Décharge de traction
avec système

Page 70 

Page 24

Page 118

Page 45 

Page 58 
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Boîtes pour parois creuses 
à partir de la page 26 

Boîtes d'encastrement 
à partir de la page 12 

Boîtes en saillie 
à partir de la page 51 

Systèmes d'installation pour 
façades isolées
à partir de la page 70 

Une diversité inégalée
Boîtes d'installation

f-tronic® propose une gamme complète de boîtes d'installation pour presque toutes les applications dans l'installation 
électrique. Qu'il s'agisse d'un encastrement, d'une paroi creuse, d'une construction en bois, d'un montage en saillie 
ou d'un local humide, nos solutions sont adaptées aux différentes exigences des bâtiments modernes. 

L'utilisation croissante de prises, d'interrupteurs ainsi que de la domotique intelligente et décentralisée augmente 
le besoin de systèmes d'installation bien pensés et performants. Pour répondre à ces exigences, nous disposons 
aujourd'hui d'un assortiment comprenant jusqu'à 140 boîtes d'installation différentes, qui sont continuellement 
repensées et développées. Une étape centrale dans ce processus est la révision complète de notre série de boîtes 
pour parois creuses étanches à l'air. 

En tant que précurseur dans le domaine des boîtes d'installation étanches à l'air, nous sommes spécialisés dans 
les produits destinés aux installations de bâtiments à haute efÀcacité énergétique. Nos boîtes d'encastrement et 
nos boîtes pour parois creuses étanches à l'air empêchent les circulations d'air indésirables, augmentent l'efÀcacité 
énergétique et assurent un meilleur confort d'habitation. Avec la nouvelle membrane BlueMulti, que nous utilisons 
dans notre dernière génération de boîtes pour parois creuses étanches à l'air ainsi que dans notre gamme de boîtes 
en mousse encastrées, l'installation est encore plus rapide, plus sûre et plus Áexible. 
La gamme est complétée par notre assortiment standard ainsi que par des boîtes de dérivation polyvalentes en saillie 
et pour locaux humides. Nous proposons ainsi une solution adaptée à chaque situation d'installation. 

Pratique, facile à monter et Àable. 
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• Convient parfaitement pour une installation en face 
à face dans une cloison de 100 mm 

• Combinable avec toutes les boîtes encastrées
• Plus d'espace de câblage
• Entrées de conduits et de conduites
• Extensible avec des anneaux de compensation 

d'enduit E130/E132
• Montage par une seule personne

Accessoires en option à partir de la p. 44

Type E400

Version Boîte double

N° d'article 7310155

VE / UK / PL 10 / 100 / 2 000

Profondeur 100 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm2

Matériau   PS

Entrée de conduite 4 par page

Entrée de conduit M20 4 par page

Entrée de conduit M25 4 par page

Instructions de montage

Boîte de cloisonnement encastrée DUPLEX

Installation rapide
grâce à DUPLEX

U
650

Fermer la boîte avec le cou-
vercle de signalisation E120 
(p. 44) et la plâtrer.

3La boîte peut être insérée 
d'un côté (montage par une 
seule personne).

2Percer complètement le 
mur avec la couronne de 
fraisage.

1

Section de la paroi avec 
boîte insérée ; convient 
parfaitement aux cloisons 
de 100 mm. 

4

La base
d'une bonne installation encastrée
• Combinable de manière Áexible avec toutes les boîtes encastrées
• Entrée de conduit de 20 et 25 mm
• 4x dôme à visser et 2x surface pour griffes d'écartement

Boîtier d'appareillage pour encastrement

Accessoires en option à partir de la p. 44

Type E106M25 E106M25S E107M25 E107M25S

Version Boîtier d'appareillage Boîtier d'appareillage Boîte d'encastrement Boîte d'encastrement

N° d'article 7310129 7310130 7310131 7310132

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 200 / 4 000 25 / 200 / 4 000

Profondeur 46 mm 46 mm 65 mm 65 mm

Section max. du 
conducteur

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Matériau   PS PS PS PS

Vis de l'appareil 
incluse

- ✓ - ✓

Entrée de conduite 4 4 8 8

Entrée de conduit 
M20

7 7 13 13

Entrée de conduit 
M25

2 2 4 4

Patte de fixation
Entrée combinée de conduit/ 
et de câble

Combinable avec des pattes de 
Àxation enÀchables (E104). (p. 44)

Grande Áexibilité grâce à la combinaison d'en-
trées de conduits et de câbles.

Distance normalisée
En cas de combinaison de plusieurs 
boîtes, l'espacement normalisé de 
71 mm est respecté.

U
650
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Boîte de jonction encastrée

Boîte d'encastrement

Type E110

Version Boîte de jonction

N° d'article 7310133

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000

Profondeur 35 mm

Diamètre Ø 72 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm2

Matériau   PS

Entrée de conduit M20 9

Achat supplémentaire 
nécessaire Couvercle à visser (E112H)

Type E510

Version Boîte d'encastrement

N° d'article 7310063

VE / UK / PL 10 / 100 / 2 000

H x l x P 110 x 71 x 45 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm2

Matériau   PS

Entrée de conduit M20 2

Entrée de conduit M25 8

Entrée de conduit M20 
/ M25

2

• Avec espace de câblage latéral
• Profondeur de 45 mm seulement – Utilisation dans des 

parois plates

U
650

U
650

Type E140 E141 E142

Version Boîte de dérivation avec couvercle Boîte de dérivation avec couvercle Boîte de dérivation avec couvercle

N° d'article 7310060 7310061 7310062

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 10 / 150 / 3 000 1 / 30 / 600

H x l x P 80 x 80 x 50 mm 100 x 100 x 50 mm 160 x 160 x 65 mm

Section max. du 
conducteur

4 mm2 4 mm2 16 mm2

Matériau   PS PS PS

Entrée de conduit 
M16 / M20 / M25 / M32

- / 8 / - / - 4 / 15 / 4 / - 11 / - / 10 / 6

Accessoires

Type E140D E141D E142D

Version Couvercle de rechange Couvercle de rechange Couvercle de rechange

N° d'article 7310135 7310136 7310137

VE / UK / PL 10 / 500 / 15 000 10 / 300 / 9 600 10 / 100 / 2 200

H x l 95 x 95 mm 120 x 120 mm 185 x 185 mm

• Déroulement simple de câbles et de 
conduites dans la zone encastrée

• Montage simpliÀé
• Pour une installation facile des appliques 

murales ou autres.

Type Étanchéité murale encastrée

Version Boîte d'échappement murale

N° d'article  7310078

VE / UK / PL 25 / 500 / 10 000

Profondeur 45 mm

Diamètre Ø 36 mm

Section max. du conduc-
teur

1,5 mm2

Entrée de conduite  2x ≤ 12 mm
Matériau   PS

Entrée de conduit M20 3

Entrée de conduit M25 2

Accessoires Couvercle inclus

Boîtes de dérivation encastrées

Boîte d'échappement murale encastrée

Une affaire 
qui roule
Pour faciliter l'installation

U
650

U
650
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Couvercle pour enduit

Bague d'égalisation pour enduit

Type UP20 UP30 UP40 UP50

Version
Boîtier d'appareillage, 

double
Boîtier d'appareillage, triple

Boîtier d'appareillage, 
quadruple

Boîtier d'appareillage, 
quintuple

N° d'article 7310102 7310103 7310104 7310105

VE / UK / PL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x l x P 71 x 141 x 63 mm 71 x 213 x 63 mm 71 x 284 x 63 mm 71 x 354 x 63 mm

Section max. du 
conducteur

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Matériau   PP PP PP PP

Entrée de conduite 
Câble plat 20 x 10 mm 12 20 28 36

Entrée de conduit 
M20

10 14 18 22

Type UPD1 UPD2

Version
Couvercle pour enduit 

semi-circulaire
Couvercle pour enduit carré

N° d'article 7390055 7390056

VE / UK / PL 50 / 1 000 / 20 000 50 / 1 000 / 20 000

Matériau   PP PP

Bague d'égalisation pour 
crépi carrée et semi-circulaire 
disponible.

1 Hauteur souhaitée défon-
çable par étapes de 5 mm.

2

Application

Type PAQ PAH

Version Égalisation d'enduit carrée
Égalisation d'enduit 

semi-circulaire

N° d'article 7390089 7390090

VE / UK / PL 15 / 420 / 8 400 10 / 440 / 8 800

Profondeur 30 mm 30 mm

Matériau   PA6 PA6

Boîte d'encastrement multiple, massive

• Matériau extrêmement massif, épaisseur de paroi élevée
• Installation Áexible grâce à des séparateurs variables

Application polyvalente
Construction massive

Boîte d'encastrement multiple, massive

Instructions de montage

Débourrer les matériaux 
résiduels.

3Abaisser les trous avec une 
couronne de fraisage.

2

Placer la boîte dans le mur et la 
protéger avec des couvercles 
de signalisation (p.17).

Plâtrer, terminé.6

Les trous de marquage 
permettent de repérer les 
points de centrage.

1

Séparateurs

Traversée

Distance normalisée

Trous de marquage

Séparateurs amovibles individuelle-
ment pour une séparation variable 
des zones d'installation.

Traversées défonçables dans 
l'entretoise, pour un guidage 
déÀni des câbles.

La distance normalisée de 
71 mm est automatiquement 
respectée.

Marquer les points de perçage pour les mèches 
de fraisage à l'aide des trous de marquage.

U
650

5
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Efficacité
en énergie et en manutention

• Étanchéité maximale à l'air grâce à la membrane f5 (indéchirable, Áexible, 
étanche à l'air, préformée, sans outil)

• EfÀcacité énergétique accrue dans les bâtiments
• Plus de confort en évitant les courants d'air
• Facile à monter
• Manipulation simple sans outil supplémentaire
• Respect garanti de la distance normalisée

Boîte d'appareillage encastrée, étanche à l'air

Accessoires en option à partir de la p. 44

Type E1062K E1072K

Version Boîtier d'appareillage Boîte d'encastrement

N° d'article 7320026 7320028

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 200 / 4 000

Profondeur 46 mm 65 mm

Matériau   PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduite - 6

Entrée de conduit 
M20 / M25

4 / 2 2 / 5

Gain de temps

Combinable

Efficacité énergétique

Étanche à l'air
Grâce à la membrane Áexible 
et résistante à la déchirure, les 
conduites et les conduits peuvent 
être montés rapidement et sans 
outils.

Toutes les boîtes d'encastrement 
f-tronic® peuvent être combinées. 
Respect de la distance normalisée 
de 71 mm garni.

La membrane étanche à l'air f5 évite les 
courants d'air indésirables et augmente ainsi 
l'efÀcacité énergétique dans le bâtiment. 
Utilisable de manière optimale en combinaison 
avec les bouchons de conduits.

La membrane Áexible se place autour 
du conduit ou de la conduite de ma-
nière étanche à l'air.

Patte de fixation
Flexibilité de montage grâce à la 
patte de Àxation (E104). (p. 44)

U
650

Moins de mousse. Plus de temps.
UI, la boîte à mousse ultra efficace.

Désormais disponible en boîte électronique.
Plus d'informations à la page 22.
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Boîte électronique IT, étanche à l'air

Instructions de montage

Séparation des circuits 
électriques conforme aux 
normes.

3Insérer simplement la cloi-
son par le haut.

2Cloison supplémentaire 
(E551) pour la séparation des 
circuits électriques. (S.46)

1

Type E550

Version Boîte électronique IT

N° d'article 7320009

VE / UK / PL 10 / 80 / 1 600

Profondeur 67 mm

Section max. du conduc-
teur

4 mm2

Matériau   PS / PP / TPE

Entrée de conduite ≤ Ø 
11 mm

16

Entrée de conduit ≤ M20 6

Entrée de conduit ≤ M25 5

Accessoires  Vis de l'appareil incluses

Le multitalent
Polyvalent et pratique

• Étanchéité maximale à l'air grâce à la membrane f5 (indéchirable, Áexible, étanche à l'air, préformée, sans outil)
• EfÀcacité énergétique accrue dans les bâtiments
• Facile à monter

Boîte électronique IT, étanche à l'air

Espace généreux

Entrées

Combinable

Juxtaposable sur 
4 côtés

Séparation des circuits 
électriques

Efficacité énergétique

Étanche à l'air

La boîte offre beaucoup d'es-
pace pour installer des compo-
sants d'une hauteur maximale 
de 50 mm ou pour respecter les 
rayons de courbure.

Grande variété d'introductions: 
16x entrées de conduites, 11x 
entrées de conduits.

Toutes les boîtes d'encastrement 
f-tronic® peuvent être combinées. 
Respect garanti de la distance 
normalisée de 71 mm.

La boîte E550 peut être juxtaposée 
sur tous les côtés. Il est donc pos-
sible de l'intégrer dans n'importe 
quel type de combinaison.

Un séparateur disponible en accessoire 
permet de séparer les circuits électriques 
dans la boîte.

La membrane étanche à l'air évite les courants 
d'air indésirables et augmente ainsi l'efÀcacité 
énergétique dans le bâtiment. Utilisable de manière 
optimale en combinaison avec les bouchons de 
conduits.

La membrane f5 se place 
autour du conduit ou de la 
conduite de manière étanche 
à l'air. Même soumise à des 
contraintes mécaniques ex-
trêmes, la membrane résiste, ce 
qui empêche tout arrachement.

U
650
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Boîte d'encastrement avec système de distribution de mousse

Accessoires

Type UI68SDSI UI68PASI

Version Couvercle de signalisation Égalisation d'enduit

N° d'article 7390151 7390152

VE / UK / PL 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000

Profondeur - 10–25 mm

Matériau PE PP

Convient pour
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI 
UIM68SI

Type UIM49SI UIM68SI

Version Boîtier d'appareillage Boîte d'encastrement

N° d'article 7320100 7320101

VE / UK / PL 20 / 200 / 4 000 20 / 200 / 2 400

Trou de fraisage Ø 82 mm Ø 82 mm

Profondeur   49 mm 68 mm

Section de conduc-
teur
max. 

2,5 mm² 2,5 mm²

Matériau PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduite 2x ≤ Ø 12 mm 10x ≤ Ø 12 mm
Entrée de conduit 8x ≤ Ø 25 mm 8x ≤ Ø 25 mm

L'installation de la boîte de 
mousse UI est maintenant 
terminée.

3Placer le pistolet à mousse 
au fond de la boîte et faire 
mousser la boîte.

2Réaliser une ouverture de 
montage et insérer la boîte 
de mousse.

1

Instructions de montage

• Égalisation d'enduit réglable en 
continu de 10 à 25 mm

La mousse remplace le plâtre
parce que chaque geste compte

Boîte d'encastrement avec système de distribution de mousse

Plus d'espace, moins d'efforts

Alignement parfait

Répartition efficace de la 
mousse

Confortable 
Repiquage

Maintien sûr

Connexion stable

Installation étanche à l'air
30 % d'espace d'installation en plus et montage 
plus rapide, grâce à la Àxation avec de la mousse 
au lieu de plâtre.

Les dômes à visser à 3 positions 
permettent un ajustement précis 
et facile des appareils, pour 
une installation rapide, sûre et 
précise.

Le système de distribution innovant dirige 
la mousse avec précision là où elle est 
nécessaire, pour une tenue maximale et un 
gaspillage minimal.

Possibilité de connexion entière-
ment isolée et étanche de boîte à 
boîte. Pour une installation sûre 
et efÀcace, idéale pour les combi-
naisons pré-confectionnées.

Grâce aux lamelles intégrées, 
la boîte reste solidement ancrée 
dans la maçonnerie, même sans 
mousse, quel que soit le type de 
pierre.

Système Áexible d'enÀchage/de coulis-
sement pour une juxtaposition stable 
et neutre sur le côté de plusieurs 
boîtes.

Grâce à la technique de membrane 
BlueMulti, l'ensemble de l'installation reste 
étanche à l'air de manière Àable.

U
650

Voir la vidéo

https://youtu.be/5M4Li5U-g2g?si=OJ6CArOCZrNr79tj
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Type UI69ESDSI UI69EPASI

Version Couvercle de signalisation Égalisation d'enduit

N° d'article 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000

Profondeur - 10–25 mm

Matériau PE PP

Convient pour UIM69ESI UIM69ESI

Type UIM69ESI

Version Boîte électronique

N° d'article 7320106

VE / UK / PL 10 / 100 / 2000

Trou de fraisage 2x Ø 82 mm

Profondeur   69 mm

Section de conduc-
teur
max. 

2,5 mm²

Matériau PP / TPE

Entrée de conduite 16x ≤ Ø 12 mm

Entrée de conduit 6x ≤ Ø 25 mm
2x ≤ Ø 32 mm

Accessoires

Boîte électronique IT en mousse

• Égalisation d'enduit réglable en 
continu de 10 à 25 mm

Boîte électronique IT en mousse

Espace d'installation maximal
la mousse remplace le plâtre

U
650

Installation étanche à 
l'air

Utilisation maximale de l'espace

Interaction parfaite

Séparation des circuits 
électriques

Utilisation polyvalente

Répartition efficace de la 
mousse

Grâce à la technique de membrane 
BlueMulti, l'ensemble de l'installa-
tion reste étanche à l'air de manière 
Àable. 

La forme de la boîte offre le plus grand volume possible 
avec le moins de travail d'enfoncement supplémentaire 
possible – un confort de montage à tous les niveaux. 

La boîte électronique peut être reliée 
de manière étanche à l'air sur 3 
côtés avec les boîtes d'installation en 
mousse et peut être défoncée pour le 
repiquage. 

La cloison intégrée peut être utilisée 
pour séparer les circuits électriques à 
l'intérieur de la boîte, si nécessaire. 

Convient aux applications les plus diverses 
grâce à une grande variété et à une multitude 
d'introductions. Qu'il s'agisse d'une installation 
Smart Home, en réseau ou classique. 

Une tenue parfaite avec une utilisation 
minimale de mousse – le système de 
distribution innovant dirige la mousse avec 
précision aux bons endroits. 

Résultat parfait
Les dômes à visser triples permettent d'orienter 
parfaitement les appareils installés – pour un 
résultat Ànal parfaitement adapté, en particulier 
pour les combinaisons. 
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Marquage simple
Au dos de la boîte double se trouvent des 
mandrins pour identiÀer les centres de 
fraisage sur la paroi.

Double boîtier d'appareillage pour parois creuses

Plus forts ensemble
Boîtes doubles pour plus de confort

• Installation confortable de combinaisons doubles
• Les mandrins sur la face arrière marquent les points centraux pour le trou de fraisage
• Ouvertures défonçables pour les conduites et les conduits
• Retenue de câble intégrée pour les conduites NYM
• Fixation sûre du conduit

Type E118 E118HF

Version
Double boîtier d'appareil-

lage
Double boîtier d'appareil-

lage, sans halogène

N° d'article 7350179 7350162

VE / UK / PL 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000

Trou de fraisage 2x Ø 68 mm 2x Ø 68 mm

Profondeur 49 mm 49 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm2 2,5 mm2

Épaisseur du panneau 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Matériau   PP PP

Entrée de conduite 
3x 1,52 4 4

5x 1,52 / 3x 2,52 4 4

Entrée de conduite 7x 1,5² 
/ 5x 2,5² 2 2

Entrée de conduit M20 2 2

Entrée de conduit M20 / 
M25

4 4

650

La base
d'une bonne installation pour paroi creuse

• Avec ouvertures défonçables pour les conduites et les conduits
• Retenue de câble intégrée pour les conduites NYM
• Fixation sûre des conduits
• Entrées combinées jusqu'à M25

Boîtier d'appareillage pour paroi creuse

Accessoires en option à partir de la p. 44

Type E115 E115HF E117 E117HF E135

Version Boîtier d'appareillage
Boîtier d'appareil-

lage, sans halogène
Boîte d'encastrement

Boîte d'encastre-
ment, sans halogène

Boîtier d'appareil-
lage, extra-plat

N° d'article 7350163 7350164 7350165 7350166 7350167

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 300 / 6 000

Trou de fraisage Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Profondeur 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 35 mm

Section max. du 
conducteur

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Épaisseur du panneau 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 25 mm

Matériau PP PP PP PP PP

Entrée de conduite 
3x 1,5 3 3 3 3 4

5x 1,5² / 3x 2,5² 2 2 3 3 2

7x 1,5² / 5x 2,5² - - 1 1 -

Entrée de conduit M20 - - 1 1 -

Entrée de conduit M20 
/ M25

2 2 2 2 -

Connexion simple

Alignement parfait

Les manchons de raccorde-
ment ronds garantissent une 
connexion et un repiquage 
faciles de boîte à boîte.

Grâce aux dômes à visser triples, 
l'appareil installé dans la boîte peut 
être orienté facilement et simple-
ment.

Entrées variées
Flexibilité maximale lors de l'installation 
grâce aux nombreuses possibilités 
d'entrées différentes.

Distance normalisée
L'espacement des vis de 60 mm garantit 
un montage optimal des appareils dans la 
boîte.

60 m
m

650
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Boîtes de jonction / de dérivation pour parois creuses

Type E119 E815 E116

Version Boîte de jonction Boîte de jonction Boîte de dérivation

N° d'article 7350043 7350046 7350033

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 20 / 20 / 1 280 1 / 80 / 1 600

Dimensions Ø 74 mm Ø 120 mm 105 x 105 mm

Épaisseur du panneau 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Profondeur 50 mm 65 mm 45 mm

Section max. du 
conducteur

2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

Matériau   PP PP PP

Entrée de conduite 3x 
1,52 6 12 8

5x 1,52 / 3x 2,52 - 12 -

Entrée de conduit M16 
/ M20

- - 4

 M20 / M25 4 2 / 2 4 / -

Accessoires Couvercle à visser inclus Couvercle à visser inclus Couvercle à visser inclus

Accessoires en option à partir de la p. 44

650

Vous cherchez toujours?

Avec le f-fix, la recherche fastidieuse de câbles appartient au passé.

Fixez facilement vos câbles à 
l'aide du f-tronic f-Àx dans la 
paroi creuse et gagnez ainsi un 
temps précieux. Offrez-vous la 
sécurité de savoir que votre câble 
reste là où vous l'avez Àxé.

Vous en saurez plus à la page 94.

• Spécialement conçu pour l'utilisation lors de l'installation de conduits

Type E860 E870

Version Boîtier d'appareillage Boîte d'encastrement

N° d'article 7350117 7350116

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 6 000

Trou de fraisage Ø 68 mm Ø 68 mm

Profondeur 48 mm 61 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm2 2,5 mm2

Épaisseur du panneau 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Matériau   PP PP

Entrée de conduite 
3x 1,52 2 -

Entrée de conduit 
M20 / M25

2 / 2 2 / 2

Type E134

Version Boîte d'échappement

N° d'article 7350098

VE / UK / PL 25 / 500 / 10 000

Trou de fraisage Ø 35 mm

Profondeur 45 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm2

Épaisseur du panneau 5 – 25 mm

Matériau   PP

Entrée de conduite
3x 1,52 1

Accessoires Couvercle inclus

Boîtier d'appareillage pour paroi creuse

Boîte d'échappement pour paroi creuse

Petit format

Sur mesure

Grande application
• Déroulement simple des câbles et des conduites
• Espace pour les bornes de connexion
• Couvercle de fermeture interne
• Point de vissage pour la Àxation du luminaire

650

650

pour l'installation de conduits
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Type HW20 HW30

Version Boîtier d'appareillage, double Boîtier d'appareillage, triple

N° d'article 7350062 7350063

VE / UK / PL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000

H x l x P 68 x 139 x 63 mm 68 x 210 x 63 mm

Épaisseur du panneau 3 – 38 mm 3 – 38 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm2 2,5 mm2

Matériau   PA6 PA6

Entrée de conduit M20 6 8

Type HW40 HW50 HW60

Version Boîtier d'appareillage, quadruple Boîtier d'appareillage, quintuple Boîtier d'appareillage, sextuple

N° d'article 7350064 7350065 7350093

VE / UK / PL 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700 1 / 30 / 600

H x l x P  68 x 281 x 63 mm 68 x 352 x 63 mm 152 x 210 x 63 mm

Épaisseur du panneau 3 – 38 mm 3 – 38 mm 3 – 38 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Matériau   PA6 PA6 PA6

Entrée de conduit M20 10 12 12

Boîte multiple pour parois creuses, massive

Application polyvalente
Installation massive

• Matériau extrêmement massif, épaisseur de paroi élevée
• Installation Áexible grâce à des cloisons variables
• Avec ouvertures défonçables pour faciliter l'introduction des conduites

Séparateur
Séparateurs amovibles 
individuellement pour séparer 
les circuits électriques.

Passages de câbles

Instructions de montage

Passage de câble défonçable pour 
une entrée ordonnée des câbles 
dans la boîte.

Distance normalisée Mandrin de  
marquage

La distance normalisée de 60 mm est 
respectée grâce à la forme de construction. Le marquage des trous de fraisage 

extérieurs s'effectue en appuyant la boîte 
sur la plaque de plâtre.

60 mm

Insérer la boîte et la Àxer 
avec les vis de Àxation.

La boîte offre une grande 
Áexibilité grâce à des cloi-
sons variables et un espace 
de câblage supplémentaire.

3 4
Abaisser les deux trous ex-
térieurs avec une couronne 
de fraisage de Ø 68 mm et 
découper la pièce centrale 
avec un cutter ou une scie 
sauteuse.

2
Marquer les points de 
centrage par 
pression des mandrins.

1

650

Boîte multiple pour parois creuses, massive
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Boîte multiple pour parois creuses, étanche à l'air

Construction massive
Installation étanche à l'air

• Étanche à l'air grâce à la technique des membranes
• Montage facile grâce à des entrées de conduits sans outils
• Séparateurs amovibles

Type HW202K HW302K HW402K

Version Boîtier d'appareillage Boîtier d'appareillage Boîtier d'appareillage

N° d'article 7360063 7360064 7360065

VE / UK / PL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800

H x l x P 68 x 139 x 50 mm 68 x 210 x 50 mm 68 x 281 x 50 mm

Épaisseur du panneau 5 – 40 mm  5 – 40 mm 5 – 40 mm

Section max. du 
conducteur

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Matériau PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduit M16 1 3 5

Entrée de conduit M20 2 2 2

Entrée de conduit 
M16 / M20

2 4 6

Entrée de conduit 
M20 / M25

3 3 3

Accessoires

Type HWD1 HWD2 PAQ PAH

Version Couvercle semi-circulaire Couvercle carré Égalisation d'enduit carrée
Égalisation d'enduit se-

mi-circulaire

N° d'article 7390057 7390058 7390089 7390090

VE / UK / PL 50 / 1 000 / 48 000 50 / 1 000 / 48 000 15 / 420 / 8 400 10 / 440 / 8 800

Profondeur - - 30 mm 30 mm

Matériau   PS PS PA6 PA6

Type HW20F HW30F HW40F HW50F

Version
 Boîtier d'appareillage, 

double, plat
 Boîtier d'appareillage, 

triple, plat
Boîtier d'appareillage, 

quadruple, plat
 Boîtier d'appareillage, 

quintuple, plat

N° d'article 7350153 7350154 7350155 7350156

VE / UK / PL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x l x P 68 x 139 x 45 mm 68 x 210 x 45 mm 68 x 281 x 45 mm 68 x 352 x 45 mm

Épaisseur du panneau 3 – 20 mm 3 – 20 mm 3 – 20 mm 3 – 20 mm

Section max. du conduc-
teur

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Matériau   PA6 PA6 PA6 PA6

Entrée de conduit 
M20 / M25

8 / 2 13 / 4 16 / 6 21 / 8

Boîte multiple pour parois creuses, plate
650
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Type HIM49EU HIM49EU-HF HIM62EU HIM62EU-HF HIM62REU HIM62REU-HF

Version
Boîtier d'appareil-

lage

Boîtier d'appa-
reillage, sans 

halogène

Boîte d'encastre-
ment

Boîte d'encas-
trement, sans 

halogène

Boîte d'encastre-
ment

Boîte d'encas-
trement, sans 

halogène

N° d'article 7360087 7360088 7360093 7360094 7360095 7360096

VE / UK / PL 25 / 300 6 000 25 / 300 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800

Trou de fraisage Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Épaisseur du pan-
neau

5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Profondeur 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

Section de conduc-
teur max. 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Matériau   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduite 
3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Entrée de conduit 
≤ M20 - - - - 2 2

Entrée de conduit 
≤ M25 2 2 2 2 2 2

Accessoires
par lot, y compris 

5x E105
par lot, y compris 

5x E105HF
par lot, y compris 

5x E105
par lot, y compris 

5x E105HF
par lot, y compris 

5x E105
par lot, y compris 

5x E105HF

Type HIM49 HIM49-HF HIM62 HIM62-HF HIM62R HIM62R-HF

Version
Boîtier d'appareil-

lage

Boîtier d'appa-
reillage, sans 

halogène

Boîte d'encastre-
ment

Boîte d'encas-
trement, sans 

halogène

Boîte d'encastre-
ment

Boîte d'encas-
trement, sans 

halogène

N° d'article 7360085 7360086 7360089 7360090 7360091 7360092

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800

Trou de fraisage Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Épaisseur du pan-
neau

5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm 5 – 40 mm

Profondeur 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

Section de conduc-
teur max. 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Matériau   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduite 
3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Entrée de conduit 
≤ M20 - - - - 2 2

Entrée de conduit 
≤ M25 2 2 2 2 2 2

Accessoires
par lot, y compris 

5x E105
par lot, y compris 

5x E105HF
par lot, y compris 

5x E105
par lot, y compris 

5x E105HF
par lot, y compris 

5x E105
par lot, y compris 

5x E105HF

Boîtier d'appareillage pour paroi creuse, étanche à l'air, large bord de maintien

Boîtier d'appareillage pour paroi creuse, étanche à l'air, bord de maintien étroit

La solution multiple Áexible
avec membrane BlueMulti

Boîtier d'appareillage pour paroi creuse, étanche à l'air

Entrées de conduits variables
Les entrées de conduits embouties permettent une 
alimentation variable avec des angles d'entrée de 
90° et un montage opposé dans le mur. 

Entrées variées
Différentes entrées de conduites jusqu'à 
7x 1,5² / 5x 2,5², positionnées de manière 
optimale, garanties étanches à l'air et avec 
des inscriptions pour garantir le maintien 
des câbles. 

Entrée de conduite renforcée
L'entrée de conduite renforcée offre 
une stabilité supplémentaire et facilite 
l'introduction des câbles et des 
conduites. 

Repiquage étanche à l'air
L'ouverture de connexion permet, au moyen de 
manchons de raccordement, de garantir un repi-
quage étanche à l'air. 

Qualité visible
La membrane BlueMulti assure une 
étanchéité à l'air Àable et un grand 
confort de montage – une qualité que 
l'on reconnaît au premier coup d'œil. 

Résultat parfait
Les dômes à visser triples permettent d'orienter 
parfaitement les appareils installés – pour un 
résultat Ànal parfaitement adapté, en particulier 
pour les combinaisons. 

850

Accessoires en option à partir de la p. 44

Maintien fiable
Le large bord de la boîte augmente la sur-
face d'appui et la stabilité globale, ce qui 
permet de Àxer la boîte dans la paroi de 
manière encore plus sûre. Des variantes 
avec des bords larges ou étroits sont 
disponibles.

Documents et 
informations complémentaires

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360093
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Type E5100 E5100HF

Version Boîte LAN Boîte LAN, sans halogène

N° d'article 7360051 7360055

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000

Trou de fraisage Ø 68 mm Ø 68 mm

Épaisseur du pan-
neau

5–25 mm 5–25 mm

Profondeur 60 mm 60 mm

Matériau   PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduite 
réseau 2 2

Conduite Duplex 1 1

Accessoires en option à partir de la p. 44

Le spécialiste
pour votre application informatique

850

Installation facile
Montage simple à un seul trou pour 
un diamètre de trou de fraisage 
standard de Ø 68 mm et technique 
de membrane f5.

Conforme à la norme DIN

Étanche à l'air Combinable sur 3 côtés

La forme de construction spéciale empêche de 
plier la conduite au-delà du rayon qui permet 
un transfert de données sans perte.

Grâce à la technique de la membrane f5, qui per-
met également une introduction sans problème, la 
prise LAN est garantie étanche à l'air.

Grâce à une disposition décalée des vis 
de Àxation, le boîtier LAN peut être com-
biné à volonté sur trois côtés avec toutes 
les boîtes pour parois creuses présentant 
une distance normalisée de 71 mm.

Boîte LAN pour paroi creuse

L'évolution de l'originale
Le précurseur des boîtes IT

Type HIM70EEU HIM70EEU-HF HIM70E HIM70E-HF

Version
Boîte électronique IT, large 

bord de maintien

Boîte électronique IT, sans 
halogène, large bord de 

maintien

Boîte électronique IT, bord 
de maintien étroit

Boîtier électronique IT, 
sans halogène, bord de 

maintien étroit

N° d'article 7360099 7360100 7360097 7360098

VE / UK / PL 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000

Trou de fraisage Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Épaisseur du panneau 5 – 25 mm 5 – 25 mm 5 – 25 mm 5 – 25 mm

Profondeur 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Matériau   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduite 3x 1,52 2 2 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 2 2

Entrée de conduit ≤ M25 3 3 3 3

Accessoires 5x E105 inclus 5x E105HF inclus 5x E105 inclus 5x E105HF inclus

Accessoires en option à partir de la p. 44

850

Boîte électronique IT, paroi creuse

Installation étanche à l'air
Grâce à la technique de membrane BlueMulti, 
l'ensemble de l'installation reste étanche à l'air de 
manière Àable. 

Maintien fiable
Le large bord de la boîte augmente la sur-
face d'appui et la stabilité globale, ce qui 
permet de Àxer la boîte dans la paroi de 
manière encore plus sûre. Des variantes 
avec des bords larges ou étroits sont 
disponibles.

Espace de câblage maximal
La forme de la boîte offre le plus grand volume 
possible, bien que la boîte soit installée à travers 
un trou fraisé standard de Ø 68 mm. 

Interaction parfaite
La boîte électronique peut être re-
liée aux boîtes pour parois creuses 
standard et étanches à l'air. 

Aucun obstacle
Lors de l'installation dans le mur, le 
corps de boîte stable repousse le ma-
tériau isolant gênant sans se déformer. 

Utilisation polyvalente
Convient aux applications les plus diverses 
de l'installation moderne des bâtiments – ins-
tallation Smart Home, réseau ou classique. 

Résultat parfait
Les dômes à visser triples permettent 
d'orienter parfaitement les appareils ins-
tallés – pour un résultat Ànal parfaitement 
adapté, en particulier pour les combinai-
sons. 

Documents et 
informations complémentaires

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360051


38 39

B
o

ît
e
s
 d

'i
n

s
ta

ll
a
ti

o
n

S
y
s
tè

m
e
s
 d

e
 p

ro
te

c
ti
o
n
 

c
o
n
tr

e
 l
'in

c
e
n
d

ie
Sy

stè
m

es
 d

e 
fix

at
ion

Te
ch

niq
ue

 d
e 

se
rra

ge
D

is
tr

ib
u
te

u
rs

B
o

îte
s
 d

'in
s
ta

lla
tio

n
S

y
s
tè

m
e
s
 d

e
 p

ro
te

c
tio

n
 

c
o
n
tre

 l'in
c
e
n
d

ie
Systèm

es de fixation
Technique de serrage

D
is

trib
u
te

u
rs

Type E3700TC E3700TCHF

Version
Boîte d'encastrement pour la 

construction en bois

Boîte d'encastrement pour 
la construction en bois, sans 

halogène

N° d'article 7360072 7360073

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000

Trou de fraisage Ø 68 mm Ø 68 mm

Épaisseur du pan-
neau

≥ 10 mm ≥ 10 mm

Profondeur 62 mm 62 mm

Section max. du 
conducteur

2,5 mm2 2,5 mm2

Matériau   PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduite 
3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2

Entrée de conduit 
≤ M25 2 2

Accessoires par lot, y compris 5x E105 par lot, y compris 5x E105HF

Boîte pour parois creuses, construction en bois

Type E816

Version Boîte de jonction

N° d'article 7360016

VE / UK / PL 20 / 20 / 1 280

Trou de fraisage Ø 120 mm

Épaisseur du panneau 5 – 40 mm

Profondeur 65 mm

Section max. du 
conducteur

4 mm2

Matériau   PP / TPE

Entrée de conduite 3x 
1,52 12

5x 1,52 / 3x 2,52 12

7x 1,52 / 5x 2,52 6

Entrée de conduit 
M20 / M25

2 / 2

Accessoires Couvercle à visser inclus

• Étanche à l'air grâce à la technique de membrane à 2 composants
• Montage facile grâce aux entrées de conduites et de conduits sans outils
• Retenue de câble intégrée pour les conduites NYM
• Fixation sûre des conduits
• CertiÀé ÖVE (association autrichienne de l'ingénierie électrique)

Plus d'espace
Meilleure connexion

Boîte de jonction pour parois creuses, étanche à l'air
850

Technique de fixation TC

Entrées sans outils

Grande stabilité

Efficacité énergétique 

Le système TC breveté s'ancre dans le 
bois au moyen d'une griffe métallique et 
tient ainsi de manière stable et sûre. 

Membrane f5 pour l'introduction des 
conduits et des conduites sans outils, 
ce qui simpliÀe le montage et permet 
un gain de temps pouvant atteindre 
60 %. 

Une épaisseur de matériau plus importante ga-
rantit la stabilité et 
la résistance.

La membrane étanche à l'air évite les courants 
d'air indésirables dans les parois creuses et 
augmente ainsi l'efÀcacité énergétique dans les 
bâtiments. En option, en combinaison avec des 
bouchons de fermeture. 

Problème avec les 
boîtes standard
Fixation dans des panneaux 
d'épaisseur > 40 mm possible 
uniquement avec des contre-
marches coûteuses ou des solu-
tions improvisées non conformes 
aux normes.

S'agrippe
Reste dans le bois

• Boîtier robuste
• Griffes TC pour un maintien sûr dans les panneaux d'épaisseur > 40 mm
• Solution économique et conforme aux normes pour les constructions en bois massif, en bois 

lamellé-croisé et hybrides

850

Boîte pour parois creuses, construction en bois

Documents et 
informations complémentaires

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360072
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Effet d'isolation acoustique selon ISO 10140

Structure de la paroi 1:
Épaisseur totale de la paroi 155 mm

Structure de la paroi 2 : Épaisseur totale de la paroi 100 mm

Indice d'isolation acoustique sans boîtes: 63 dB
Indice d'isolation acoustique avec f-tronic® 
SP3700: 63 dB

Plaque de plâtre 12,5 mm

Plaque de plâtre 12,5 mm

2x proÀlé CW 50 mm

2x isolant 40 mm

Distance entre les proÀlés: 5 mm

1
1

1

2

2

2 3
3

3

44
4

5

5

Indice d'isolation acoustique sans boîtes: 55 dB
Indice d'isolation acoustique avec f-tronic® 
SP3700: 55 dB

Plaque de plâtre 12,5 mm

Plaque de plâtre 12,5 mm

Isolant 40 mm

ProÀlé CW 50 mm

1

1

2

3

4
4

3

Boîte d'insonorisation pour parois creuses

• La fonction d'isolation acoustique du mur 
est entièrement préservée

• Possibilité d'installation ultérieure
• 4 entrées de câble
• 2x entrées de conduits M25
• Montage jusqu'à 5 combinaisons réali-

sables

Type SP3700 SP3700HF

Version Boîte d'insonorisation
Boîte d'insonorisation, sans 

halogène

N° d'article 7520001 7520002

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000

Trou de fraisage Ø 68 mm Ø 68 mm

Épaisseur du pan-
neau

5–40 mm 5–40 mm

Profondeur 58 mm 58 mm

Matériau   PP / TPE PP / TPE

Entrée de conduite 
3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52   2 2

Entrée de conduit 
≤ M25 2 2

Détente
et intimité

850

Épaisseur du matériau 
optimisée 

Efficacité énergétique

Sans outil et étanche à l'air

Montage en face

Grâce à l'épaisseur optimisée du matériau, 
la boîte d'insonorisation dispose des meil-
leures propriétés d'insonorisation. Elle est 
néanmoins conçue de manière à respecter 
l'espace intérieur prescrit par la norme pour 
un diamètre de trou de fraisage standard de 
68 mm.

La membrane étanche à l'air évite les courants d'air 
indésirables dans les parois creuses et augmente 
ainsi l'efÀcacité énergétique dans les bâtiments.
En option, en combinaison avec des bouchons de 
fermeture. (S.49)

La technique de la membrane f5 des 
entrées est conçue de manière à 
permettre une entrée simple et sans 
outil malgré l'épaisseur accrue du 
matériau. La boîte est donc non seule-
ment étanche à l'air, mais les proprié-
tés d'insonorisation sont également 
conservées!

À partir d'une épaisseur de paroi de 120 
mm, il est également possible d'installer 
un mur en vis-à-vis sans perte des pro-
priétés d'isolation acoustique.

Boîte d'insonorisation pour parois creuses

Documents et 
informations complémentaires

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7520001


La protection incendie des bâtiments 
peut sauver des vies.
Les solutions de protection incendie testées de f-tronic® assurent la 
sécurité en cas d'incendie.

Vous trouverez notre assortiment de protection incendie à partir 
de la page 74.

Notre boîte d'installation testée pour le trou fraisé Ø 68 mm est synonyme 
de montage simple et de sécurité Àable en cas d'incendie.

La BS117 permet des installations au plafond jusqu'à EI60, tandis que 
la BS134 permet de réaliser des échappements muraux et de plafond 
conformes aux normes dans les compartiments coupe-feu. 
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Type PA10HW PA20HW

Version
Bague d'égalisation pour 

enduit
Bague d'égalisation pour 

enduit

N° d'article 7390163 7390164

VE / UK / PL 25 / 1 000 / 20 000 25 / 300 / 12 000

convient pour
Boîtes pour parois creuses 
avec distance de vissage 

60 mm

Boîtes pour parois creuses 
avec distance de vissage 

60 mm

Profondeur 10 mm   20 mm

Matériau   PP PP

Type UI68SDSI UI68PASI UI69SDSI UI69PASI

Version Couvercle de signalisation Égalisation d'enduit Couvercle de signalisation Égalisation d'enduit

N° d'article 7390151 7390152 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1 000 / 20 000 40 / 1 000 / 20 000 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000

Profondeur - 10 – 25 mm - 10 – 25 mm

Matériau PE PS PE PS

Convient pour
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI

UIM69ESI UIM69ESI

Accessoires pour boîtes d'installation en mousse

Égalisation d'enduit pour parois creuses

Type E112H E109A E109

Version Couvercle à visser
Couvercle enÀchable à 

ressort
Couvercle enÀchable à 

ressort

N° d'article 7390022 7390016 7390015

VE / UK / PL 50 / 1 000 / 32 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 800 / 16 000

convient pour
Boîtes avec distance de 
vissage de 60 et 70 mm

Boîtes encastrées avec
distance de vissage 

60 mm

Boîtes de jonction encas-
trées avec distance de 

vissage de 60 et 70 mm

Accessoires 2 vis incluses - -

Matériau   PS PS PS

Couvercle universel

650

U

850

Égalisation d'enduit encastré
650

S'adapte à toutes les situations
Étend l'installation

Type E130 E131 E132 E133

Version
Bague d'égalisation 

pour enduit
Bague d'égalisation 

pour enduit
Bague d'égalisation 

pour enduit
Bague d'égalisation 

pour enduit

N° d'article 7390028 7390032 7390033 7390035

VE / UK / PL 50 / 1 200 / 24 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 500 / 10 000 50 / 400 / 8 000

Profondeur 12 mm   12 mm 24 mm 24 mm

Matériau   PS PS PS PS

convient 
pour

Boîtes d'encastre-
ment avec distance 

de vissage 
60 mm

Boîtes d'encastre-
ment avec distance 
de vissage de 70 

mm

Boîtes d'encastre-
ment avec distance 

de vissage 
60 mm

Boîtes d'encastre-
ment avec distance 
de vissage de 70 

mm

• Pour compenser les 
boîtiers d'appareillage et 
les boîtes de jonction trop 
basses

• Avec vis d'appareil pré-
montées (longueur 15 mm)

• Les bagues d'égalisa-
tion de l'enduit de même 
diamètre peuvent être 
montées les unes sur les 
autres

Patte de Àxation

Couvercle de signalisation

Type E104

Version Patte de Àxation
N° d'article 7390069

VE / UK / PL 50 / 1 000 / 48 000

Matériau PS

convient pour
Boîtes encastrées E106M25, 
E107M25, E1062K, E1072K

Fixation alternative pour boîtes encastrées
Fixation universelle

Type E120 E121
WADSD (système de 
passage mural avec 

étanchéité)

Version Couvercle de signalisation Couvercle de signalisation
Couvercle de signalisation 

pour étanchéité murale 
encastrée

N° d'article 7390024 7390026 7390144

VE / UK / PL 50 / 1 500 / 30 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 1 000 / -

Matériau PE PE PE

convient 
pour

Boîtes encastrées avec 
distance de vissage de 60 

mm

Boîtes encastrées avec 
distance de vissage de 70 

mm

Étanchéité murale encas-
trée

Protège et garde propre
Marquage dans l'enduit

U

650

U

650

U
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Vis de l'appareil

Boîte à vis d'appareils

Ordre et vue d'ensemble
Boîte pratique pour les vis de l'appareil

Type GKSB (armoire de commande)

Version Boîte à vis d'appareils

N° d'article 9920025

VE / UK / PL 1 / 5 / 600

Contenu

100x vis d'appareil Combi cruciforme 
3,2 x 15 mm

100x vis d'appareil Combi cruciforme 
3,2 x 25 mm

100x vis d'appareil Combi cruciforme 
3,2 x 40 mm

Type GKS15 GKS25 GKS40

Version Vis de l'appareil Combi cruciforme
Vis de l'appareil

Combi cruciforme
Vis de l'appareil

Combi cruciforme

N° d'article 9920022 9920023 9920024

VE / UK / PL 100 / 20 000 / 480 000 100 / 15 000 / 360 000 100 / 10 000 / 240 000

Dimensions 3,2 x 15 mm 3,2 x 25 mm 3,2 x 40 mm

Forme de la tête Combi cruciforme Combi cruciforme Combi cruciforme

Matériau   Acier Acier Acier

Type E817 E551

Version Cloison de séparation Cloison de séparation

N° d'article 7390112 7390120

VE / UK / PL 10 / 1 000 / - 10 / 1 000 / - 

convient pour E815 / E816 E550

Matériau   PS PP

Type E105 E105HF E150

Version Manchon de raccordement
Manchon de raccordement, sans halo-

gène
Manchon de raccordement

N° d'article 7390075 7390091 7390093

VE / UK / PL 25 / 500 / 160 000 25 / 500 / 160 000 50 / 5 000 / 160 000

convient pour

Boîtes pour parois creuses E115, E117, 
E135, E118, HIM49, HIM49EU, HIM62, 

HIM62EU, HIM62R, HIM62REU, HI-
M70E, HIM70EEU, SP3700, E3700TC

Boîtes pour parois creuses sans 
halogène E115HF, E117HF, E118HF, 

HIM49-HF, HIM49EU-HF, HIM62-HF, HI-
M62EU-HF, HIM62R-HF, HIM62REU-HF, 
HIM70E-HF, HIM70EEU-HF, SP3700HF, 
E3700TCHF, BS3700, BS2000, BS3500, 

BS2700, BS3700TC, BS2000TC, BS-
3500TC, BS2700TC

 Boîtes pour parois creuses
E860, E870

Matériau   PP PP PP

Cloison de séparation

Manchon de raccordement

850

850
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• Pour tous les conduits d'isolation Áexibles
• Utilisable ultérieurement pour rendre les 

conduits étanches à l'air
• Simple et Àable
• Utilisable de manière optimale en combinaison 

avec des boîtes d'installation étanches à l'air

Application

Type E06 E07 E08 E09 E10

Version
Bouchon de fermeture 

M16
Bouchon de fermeture 

M20
Bouchon de fermeture 

M25
Bouchon de fermeture 

M32
Bouchon de fermeture 

M40

N° d'article 9930014 9930015 9930016 9930017 9930018

VE / UK / PL 50 / 6 000 / 192 000 50 / 5 000 / 100 000 50 / 4 500 / 90 000 50 / 1 500 / 24 000 50 / 1 000 / 24 000

Diamètre extérieur 
du conduit

Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm

Diamètre intérieur 
du conduit

Ø 11 mm Ø 15 mm Ø 19,5 mm Ø 25 mm Ø 31,5 mm

Diamètre max. de la 
conduite

Ø 6 mm Ø 10 mm Ø 14 mm Ø 18 mm  Ø 25 mm

Matériau   TPE TPE TPE TPE TPE

Bouchon de fermeture, étanche à l'air

Testé étanche à l'air
Efficacité énergétique pour 
encastrement et paroi creuse

850

• Droit et précis
• Travail plus rapide et plus précis
• Toutes les combinaisons sont possibles
• Niveaux à bulle intégrés pour l'aligne-

ment
• Système de fermeture rapide

Instructions de montage

Type BOS2

Version
Gabarit de perçage pour parois creuses 

avec douille en plastique

N° d'article 7390048

VE / UK / PL 1 / 42 / 840 

Matériau   PP

Diamètre Ø 68 mm

Gabarit de perçage

Alignement parfait
Toutes les boîtes au même niveau

Percer ensuite à travers 
les inserts de trous 
existants.

3Alignement précis avec 
le niveau à bulle intégré 
et Àxation du gabarit de 
perçage avec le tendeur.

2Percer le trou central.1

Documents et 
informations complémentaires

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=9930014






















https://youtu.be/EsQHp0MjzfY?si=FggcbWfOrQQb3m_6






https://youtu.be/bECm3mR3Ino?si=hrTGC4Z8eT-pZDeH
https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500043


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500063


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500057








https://youtu.be/JTPubaIASK4
https://youtu.be/568yaG88Lpo


https://youtu.be/53dQkp65eWE


https://youtu.be/2b13A4oZ5pM?si=TI2njybZZrXn2o_L


































































https://www.f-tronic.de/en/contact/contact-partner-europeworld/
https://www.f-tronic.de/en/



