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Brandschutztechnische Bewertung von Kunkel Kabelsammelhaltern KSM 30 und KSM 15 im Hinblick
auf die Fiihrung von Leitungsanlagen im Zwischendeckenbereich in notwendigen Fluren gemaR Muster-
Leitungsanlagenrichtlinien (MLAR) Abschnitt 3.5.3

3 Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Schreiben vom 15.01.2020 beauftragte die Kunkel GmbH, 66115 Saarbriicken die MPA
Braunschweig mit der Erstellung einer brandschutztechnischen Bewertung zum Brandverhalten von
Kunkel Kabelsammelhaltern in Verbindung mit Leitungsanlagen im Bereich zwischen den GescholR-
decken und Unterdecken (Zwischendeckenbereichen) von notwendigen Fluren, in notwendigen Trep-
penrdumen und in Rdumen zwischen notwendigen Treppenrdumen und Ausgéngen ins Freie geman
Abschnitt 3.5.3 der Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
(Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie) in der Fassung vom Februar 2015.

Dieses Dokument darf nur vollstéindig und unverindert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzungen bedirfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig.
Von der MPA nicht veranlasste Ubersetzungen dieses Dokuments miissen den Hinweis ,Von der Materialpriifanstalt fur das Bauwesen, Braunschweig, nicht gepriifte Uberset-
zung der deutschen Originalfassung” enthalten. Dokumente ohne Unterschrift haben keine Gilltigkeit. Dieses Dokument wird unabhangig von erteilten bauaufsichtlichen Aner-
kennungen erstellt und unterliegt nicht der Akkreditierung.
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1 Unterlagen und Grundlagen der brandschutztechnischen Bewertung

Die brandschutztechnische Bewertung fiir die fir die zu bewertende Konstruktion erfolgt auf der

Grundlage

[1] der DIN 4102-2 : 1977-02,

[2] der Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Mus-
ter-Leitungsanlagen-Richtlinie) in der Fassung vom Februar 2015 (Redaktionsstand
05.04.2016),

[3] des Prifzeugnis Nr. 3426/2629 vom 25.02.2010,

[4] der technischen Daten der Kunkel GmbH, 66115 Saarbriicken (siehe auch Anlagen).

Neben diesen Unterlagen fliefen umfangreiche Priferfahrungen der MPA Braunschweig an unter-
schiedlichen Kabelanlagen mit Funktionserhalt sowie Installationssysteme in die brandschutztechni-

sche Beurteilung mit ein.

Fur Kabelsammelhalter gibt es derzeit weder Technischen Richtlinien noch Technischen Spezifikati-
onen, die ein vollstandiges Bemessungskonzept fiir leichte Befestigungssysteme in Verbindung mit
der Befestigung in Massivbauteilen zur Verfliigung stellen. Laut Angaben der Kunkel GmbH, 66115
Saarbricken existiert fur die Kunkel Kabelsammelhaltern in Verbindung mit Massivbauteilen kein voll-
standiger bauaufsichtlicher Nachweis (z. B. ETA, abP), der den Brandfall fir die hier beschriebene

Ausfihrung regelt.

2 Beschreibung der Konstruktion

Bei den Kunkel Kabelsammelhaltern KSM 30 und KSM 15 der Firma Kunkel GmbH, 66115 Saarbrii-
cken handelt es sich um Kabelsammelhalter aus Stahl mit Verschlusslaschen zur Fiihrung von Lei-
tungsanlagen, die direkt an Massivbauteilen befestigt werden. Die Kunkel Kabelsammelhalter sollen
in einem Befestigungsabstand von a < 600 mm montiert werden, wobei die Kunkel Kabelsammelhalter

mit entsprechenden Kabeln belegt und anschlieRend geschlossen werden.

In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen konstruktiven Randbedingungen der Kabelsammelhal-

ter zusammengefasst.
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Tabelle 1: Konstruktiver Aufbau der Kunkel Kabelsammelhalter (Wand- und Deckenverlegung)

Bezeichnung Kunkel Kabelsammelhalter

KSM 15 KSM 30
Maximale Belastung 4,50 kg/m 4,50 kg/m
Spannweite a <600 mm
Wand-Anschluss Kunkel Kabelsammelhalter befestigt an Massivwanden (Durch'steckmontage)
Breite b [mm] 40 55
Hohe h [mm] 62 87
Materialstirke | t [mm] 0,75 0,75

Die Belastung der Kunkel Kabelsammelhalter erfolgt ausschlieRlich durch die im Kunkel Kabelsam-
melhalter verlegten Kabel. Die Montage der Kunkel Kabelsammelhalter muss unter Beriicksichtigung

der Montageanleitung der Kunkel GmbH, 66115 Saarbriicken erfolgen.

Die Kunkel Kabelsammelhalter werden in Verbindung mit Befestigungsmittel M6 gemaR Abschnitt 3
im Massivuntergrund befestigt.

Auf eine weitere Beschreibung der Stahlsammelhalter wird verzichtet und auf die Anlagen 1 bis 3 zu

dieser Bewertung verwiesen.

3 Brandschutztechnische Bewertung

Gemal Abschnitt 3.5.3 der MLAR (Fassung 10.02.2015) wird gefordert, dass bei der Fiihrung von
Leitungen im Bereich zwischen den Geschol*decken und Unterdecken (Zwischendeckenbereich), bei
Unterdecken mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer, auf eine brandsichere Befestigung

der Leitungsanlagen zu achten ist.

Damit eine negative Beeinflussung der Feuerwiderstandsdauer von Unterdecken durch die hier be-
werteten Kunkel Kabelsammelhalter mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wur-
den die gemal Abschnitt 1 beschriebenen Kunkel Kabelsammelhalter in Verbindung mit im Sammel-
halter gemeinsam verlegten elektrischen Leitungen gepriift und die Verformungen gemessen. Hierbei
wurden die Sammelhalterungen in einem Achsabstand von a < 600 mm ausgefiihrt und durch die vg.
elektrischen Leitungen belastet. Die Brandpriifung wurde (ber einen Zeitraum von mind. 95 Minuten
bei einer Brandbeanspruchung nach der Einheitstemperaturkurve (ETK) gem&a® DIN 4102-2 durchge-
flhrt, ohne dass hier ein Versagen der Sammelhalterungen hinsichtlich Tragfahigkeit aufgetreten ist.
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Aufgrund der vorliegenden Priifergebnisse kann mit ausreichender Sicherheit davon ausgegangen
werden, dass bei einer Brandbeanspruchung lber 90 Minuten durch Langenanderung und Verfor-
mung der Sammelhalterung, belastet mit den elektrischen Leitungen, die Unterdecke nicht belastet
bzw. zerstort wird, sofern ein Abstand a 2 50 mm (Mindestabstand min a = 50 mm) von der Unterseite
der Sammelhalterungen bis zur Oberseite von Unterdecken eingehalten wird. In brandschutztechni-
scher Hinsicht bestehen somit keine Bedenken, die in Abschnitt 1 beschriebenen und in den Anlagen
1 bis 3 dargestellten Sammelhalterungen unter den dort genannten Randbedingungen oberhalb von

Unterdecken mit Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer auszufihren.
Die in den Sammelhaltern verlegte Kabel sind ohne Durchhang zu verlegen.

Die Kunkel Kabelsammelhalter sind mit fiir den jeweiligen Untergrund geeigneten Befestigungsmittel

(z.B. Stahldibel, Betonschraubanker,...) an der Massivdecke bzw. -wand zu befestigen.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Bewertung nur gilt, sofern die Verankerung der Sammelhalter in
den Wénden bzw. Decken mit entsprechenden brandschutztechnisch nachgewiesenen Befestigungs-

mitteln erfolgt.

Die Dubel mussen fur den Untergrund und die Anwendung geeignet sein und den Angaben giiltiger
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen (abZ) des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Berlin bzw.
einer européisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer européisch technischen Bewertung (ETA)
entsprechen. Sofern die Zulassung keine Aussagen zur Feuerwiderstandsklasse der Befestigungs-
mittel trifft, sind Befestigungsmittel aus Stahl und der MindestgroRe M6 mit der Setztiefe von
het 2 60 mm und einer maximalen rechnerische Zugbelastung von 27 N je Dibel einzubauen. Die ef-
fektive Setztiefe (her) ist der gliltigen Zulassung bzw. Bewertung zu entnehmen. Die Belastung auf die
Dilbel kann als zentrische-Zugbeanspruchung (N), Querbeanspruchung (V) oder als Kombination aus
beiden (Schragzugbeanspruchung) aufgebracht werden. Bei Verwendung von Dibeln, deren brand-
schutztechnische Eignung durch eine Priifung und Beurteilung durch eine anerkannte Priifstelle er-
bracht wurde, sind die Dlibel entsprechend den technischen Unterlagen (Montagerichtlinien) und den
Vorgaben des Verwendbarkeitsnachweises (z. B. abZ, ETA) des Herstellers einzubauen. In jedem
Fall muss die Eignung der Diibel fir den Untergrund und die Anwendung auch fir den kalten Einbau-

zustand nachgewiesen sein.
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Besondere Hinweise

Diese brandschutztechnischen Bewertung stellt keinen unmittelbaren bauaufsichtlichen Nach-
weis (abP, abZ, ETA) dar. Zum Beispiel miissen die Funktionserhaltsklassen von Kabelanlagen
mit integriertem Funktionserhalt nach DIN 4102-12 gesondert durch ein gliltiges allgemeines bau-

aufsichtliches Prifzeugnis nachgewiesen werden.

Diese brandschutztechnische Bewertung gilt nur flr Kunkel Kabelsammelhalter KSM 30 und KSM
15 der Firma Kunkel GmbH, 66115 Saarbriicken in Verbindung mit Massivbauteilen entsprechend
Abschnitt 2 unter Beriicksichtigung der Randbedingungen der Technischen Datenblétter der
Firma Kunkel GmbH, 66115 Saarbriicken.

Diese brandschutztechnische Bewertung gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fir
Leitungsanlagen giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung
bzw. den Vorschriften flr Sonderbauten kdnnen sich weitergehende Anforderungen ergeben - z.
B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Die vg. brandschutztechnische Beurteilung gilt nur, wenn die tragenden (lastableitenden und aus-
steifenden) Bauteile mindestens die gleiche Feuerwiderstandsdauer wie Kunkel Kabelsammel-

halter aufweisen.

Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser brandschutztech-

nischen Bewertung) sind nur nach Riicksprache mit der MPA Braunschweig méglich.

Die ordnungsgeméle Ausfihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfilhrenden
Unternehmen.

Die Glltigkeit dieser brandschutztechnischen Bewertung endet am 29.01.2025.

Die Giiltigkeitsdauer dieser brandschutztechnischen Bewertung kann auf Antrag und in Abhén-

gigkeit vom Stand der Technik verldngert werden.

i A

Mit freundlichen GriiRen %
/

Dipl.-Ing. Ch. Maert&
Sachbearbeiter
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Sammelhalter — Deckemontage
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Verwendung:

Sammelhalter an Decke und Wand

hagabe wom: 19,11,2009
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Verwendung: Ausgobe vom: 19,11,2009

Sammelhalter / Stahl
KSM 30
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Sammelhalter / Stahl
KSM 15




