
előzetes értesítés nélkül bármikor technikai 

vállal felelősséget a jelen dokumentumban fellelhető 

a benne szereplő tárgyak és képek tekintetében.
A dokumentum tartalmának sokszorosítása 

 előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
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A szerelési munkákat megkönnyítő megoldások.
Az f-tronic®

 több mint 30 éve fejleszt és gyárt a villanyszereléshez szükséges praktikus termékeket. 

Széles termékportfóliót kínálunk – a szerelődobozoktól, a kábelrögzítő és tűzvédelmi megoldásoktól 
kezdve egészen az elosztó- és mérőszekrényrendszerekig. 

Termékválasztékunkat folyamatosan bővítjük és a piaci igényekhez igazítjuk. 

A hangsúlyt egy egyértelműen meghatározható igényre helyezzük: olyan termékeket kívánunk 
kifejleszteni, amelyek megkönnyítik a villanyszerelők mindennapi munkáját. A folyamatos 
továbbfejlesztés, a szigorú minőségi szabványok és a gyakorlatorientáltság olyan megoldásokat 
eredményeznek, amelyekre a szerelők nyugodtan támaszkodhatnak – hatékonyak, egyszerű szerelést 
tesznek lehetővé és megbízhatóak.
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Hogy a fenntarthatóság fontos 
témája teljes Àgyelmet kapjon.

TUDATOSSÁG

Hogy a szakmaiság, a hitelesség és a 
megbízhatóság a legnagyobb prioritást 

élvezzék.

KOMOLYSÁG

Hogy a minőség és a stabilitás továbbra is 
minden tevékenységünk alapját képezze.

SZILÁRDSÁG

Hogy a gyors és hatékony folyamatok 
jelentsék az alapelveinket.

DINAMIKUSSÁG

Hogy a tolerancia és a kíváncsiság 
inspiráló és produktív kapcsolatokat 
teremtsen.

NYITOTTSÁG

Hogy a holnap innovációi már ma úttörő 
perspektívákkal gazdagíthassák gondol-

kodásunkat és cselekedeteinket.

JÖVŐORIENTÁLTSÁG

f-tronic®

Cselekvéseink alapja
Szilárd alap a kiváló eredményekhez

f-tronic®

f-tronic® International
Globális jelenlét az alkalmazás során

Az f-tronic® kiváló minőségű és innovatív megoldásokat biztosít az a németországi gyártású elektromos 
berendezések számára. Teljes termékskálát forgalmazó vállalatként ma már több mint 25 országban vagyunk jelen – 
az elektromos termékek nagykereskedelmében, a szerelőknél és a helyszíni projektpartnereknél egyaránt. A főként 
német gépgyártó vállalatok modern műanyag-fröccsöntési technológiája állandóan magas minőségi színvonalat 
biztosít.

Tapasztalt és elkötelezett értékesítési csapatunkkal folyamatosan bővítjük nemzetközi jelenlétünket. Megbízható 
partnerként tekintünk magunkra, amely aktívan továbbfejleszti a piacokat, egyénileg támogatja az ügyfeleket, és a 
fenntartható növekedés közös kialakítását tűzte zászlajára. 
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f-tronic®

Fejlesztés a gyakorlatban
Német minőség.

Az f-tronic® sikerének kulcstényezője a házon belüli termékfejlesztés. Fejlesztési részlegünk közvetlenül, házon belül 
jelentkezik ötletekkel, koncepciókkal és megoldásokkal. Az első vázlattól a szériagyártásra kész termékig. Fejlesztőink 
szorosan együttműködnek a villanyszerelőkkel annak érdekében, hogy a valós igényeket, a különböző szerelési 
szokásokat és az aktuális piaci trendeket már a korai szakaszban felismerjék, és azokat célzottan be tudják építeni 
a termékfejlesztésbe. A folyamat eredményeképpen olyan praktikus termékek születnek, amelyek nem csak papíron 
meggyőzőek, hanem a mindennapi használat során is megállják a helyüket. 
 

f-tronic®

Vállalatunk szolgáltatásai
Nagyobb hatékonyság. Nagyobb fokú biztonság. Több idő marad a 
lényeges dolgokra.
A kiváló termékminőség és a megfelelő tanácsadás mellett átgondolt szolgáltatásokat kínálunk a 
termékválasztékunkhoz kapcsolódóan. Célunk, hogy a villamossági szakmában észrevehetően megkönnyítsük a 
mindennapi munkát, optimalizáljuk a folyamatokat, és értékes erőforrásokat takarítsunk meg.
A szerelési rendszerek területén két olyan célzott szervizszolgáltatást kínálunk, amelyek támogatják a 
villanyszerelőket a projektek gyorsabb, hatékonyabb és gazdaságosabb megvalósításában.

Kétlépcsős szállítás – okosan megtervezve
A kétlépcsős szállítás révén pontosan, a megfelelő időpontban és sorrendben szállítjuk a szerelési elosztókat az 
építkezés helyszínére.
Először a fali dobozokat szállítjuk, majd később a belső részeket, beleértve a tartóvázat, az ajtót és a keretet.

Előnyök az Ön számára:
• A nagy értékű alkatrészek lopásvédelme
• Az anyag pontosan akkor érkezik, amikor szükség van rá
• Nincs szükségtelen tárolás az építkezés helyszínén
• Nagyobb biztonság és rugalmasság az építési folyamatban

Kompletten bekötött, gyárilag kész kiselosztók
Egy másik kulcsfontosságú szolgáltatás a gyári tervezés és a 
kiselosztók komplett bekötése tapasztalt projektcsapatunk révén. Ez a szolgáltatás 
hatalmas megtakarítási lehetőségeket kínál, különösen a sok azonos lakóegységre 
kiterjedő nagyszabású projektek esetében.
Mi gondoskodunk a tervezésről, a bekötésről és a címkézésről – tesztelve, dokumentálva 
és csatlakoztatásra készen végezzük a szállítást. Ön végzi a szerelést, a csatlakoztatást és 
a közvetlen üzembe helyezést.

Az Ön előnyeinek rövid áttekintése:
• Jelentős időmegtakarítás a tervezés, összeszerelés és telepítés során
• Professzionális tervezés: Képzett villanyszerelőkből álló projektcsapat
• Tesztelt rendszerek, beleértve a kapcsolási rajzokat és a dokumentációt is
• Üreges fali/süllyesztett, üreges fali, süllyesztett és vakolat feletti kiselosztókhoz
• Kiváló minőségű márkakomponensekkel való bővítés

Szolgáltatásainkkal aktívan támogatjuk Önt a szakemberhiány ellensúlyozásában, valamint 
a projektek hatékony, biztonságos és gazdaságos megvalósításában.



ÚJDONSÁGOK
NEMZETKÖZI TERMÉKEK

ThermoÀx szerelőhüvely
szigetelt homlokzatokhoz

Süllyesztett habszivacs-
beépítésű elektronikai doboz
Maximális szerelési hely

Vakolatra szerelhető DELTA kiselosztók
Különösen Hollandia esetében

Vakolatkiegyenlítő gyűrű 
üreges fali dobozokhoz

Feszülésmentesítő
rendszerrel

VISION ötsoros, vakolatra 
szerelt kiselosztó

Légmentes üreges fali 
készülék-/csatlakozódobozok
új BlueMulti membránnal

Süllyesztett habszivacs-beépítésű dobozok
gipsz helyett hab

Légmentes üreges fali elektronikai 
dobozok
az eredeti továbbfejlesztése

Nedves helyiségbe szerelhető elága-
zódobozok
átszúrható membránnal

70. oldal 

24. oldal

118. oldal

45. oldal 

58. oldal 

113. oldal

34. oldal

22. oldal 

36. oldal

56. oldal 
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Szerelődobozok
Tűzvédelm

i rendszerek
Rögzítőrendszerek

Rögzítési technológia
Elosztók

Páratlan sokszínűség
Szerelődobozok
Az f-tronic® a szerelődobozok széles választékát kínálja szinte minden elektromos szerelési alkalmazáshoz. Legyen 
szó süllyesztett, üreges fali, faszerkezetes, vakolatra szerelhető vagy nedves helyiségben alkalmazható változatról: 
megoldásaink a modern épületek legkülönbözőbb követelményeihez is igazodnak. 

A csatlakozóaljzatok, kapcsolók és az intelligens, decentralizált épülettechnológia egyre szélesebb körű használata 
növeli a kiÀnomult és hatékony szerelési rendszerek iránti igényt. Ezen követelmények teljesítése érdekében ma 
már 140 különböző szerelődobozból álló választékkal rendelkezünk, amelyet folyamatosan felülvizsgálunk és 
továbbfejlesztünk. A művelet egyik legfontosabb lépése a légmentes, üreges fali dobozsorozatunk teljes felülvizsgálata. 

A légmentes szerelődobozok területén úttörőként az energiahatékony épületszerelési termékekre szakosodtunk. 
Légmentes süllyesztett és üreges fali dobozaink megakadályozzák a nem kívánt légáramlást, növelik az 
energiahatékonyságot, és nagyobb lakókomfortot biztosítanak. Az új BlueMulti membránnak köszönhetően – amelyet a 
legújabb generációs, légmentes üreges fali dobozokban és a süllyesztett habszivacs-beépítésű dobozokban használunk 
– a beépítés még gyorsabb, biztonságosabb és rugalmasabb. 
A programot kiegészíti a standard választékunk, valamint a sokoldalúan felhasználható, vakolatra és nedves helyiségbe 
szerelhető csatlakozódobozok. Ennélfogva minden beépítési helyzetre a megfelelő megoldást kínáljuk. 

Praktikus, szerelésbarát és megbízható. 

Üreges fali dobozok 
a 26. oldaltól 

Süllyesztett dobozok 
a 12. oldaltól 

Vakolatra szerelhető dobozok 
az 51. oldaltól 

Szigetelt homlokzatok 
szerelési rendszerei 
a 70. oldaltól 
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Szerelődobozok
Tűzvédelm

i rendszerek
Rögzítőrendszerek

Rögzítési technológia
Elosztók

• Optimálisan alkalmas 100 mm-es válaszfalba történő 
szemközti beépítéshez 

• Minden süllyesztett dobozzal kombinálható
• Nagyobb bekötési hely
• Cső- és vezetékbevezetések
• E130/E132 vakolatkiegyenlítő gyűrűkkel bővíthető
• Egyszemélyes szerelés

Opcionális tartozékok a 44. oldaltól

Típus E400

Kivitel Dupla doboz
Cikkszám 7310155

VE / UK / PL 10 / 100 / 2 000
Mélység 100 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm2

Anyag   PS
Vezetékbevezetés oldalanként 4
M20 csőbevezetés oldalanként 4
M25 csőbevezetés oldalanként 4

Szerelési útmutató

DUPLEX süllyesztett válaszfali doboz

Gyors beépítés
a DUPLEX-nek köszönhetően

A jó 
süllyesztett beépítés alapja
• Rugalmasan kombinálható minden süllyesztett dobozzal
• 20 és 25 mm-es csőbevezetés
• 4x csavaros kupola és 2x felület terpesztőkarmokhoz

Süllyesztett készülékdoboz

Opcionális tartozékok a 44. oldaltól

Típus E106M25 E106M25S E107M25 E107M25S

Kivitel Készülékdoboz Készülékdoboz Készülék-csatlakozódoboz Készülék-csatlakozódoboz
Cikkszám 7310129 7310130 7310131 7310132

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 200 / 4 000 25 / 200 / 4 000
Mélység 46 mm 46 mm 65 mm 65 mm
Max. vezeték-ke-
resztmetszet

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Anyag   PS PS PS PS
Készülékcsavarral - ✓ - ✓

Vezetékbevezetés 4 4 8 8

M20 csőbevezetés 7 7 13 13
M25 csőbevezetés 2 2 4 4

Körmös fülKombinált cső-/ 
kábelbevezetés

Felhelyezhető körmös fülekkel 
kombinálható (E104). (44. oldal)Nagyfokú rugalmasság a cső- és 

kábelbevezetések kombinációjának 
köszönhetően.

Szabványos távolság
A 71 mm-es szabványos távolság 
betartását több doboz kombinációja 
biztosítja.

U
650

U
650

Zárja le a dobozt az E120 
jelzőfedéllel (44. o.), és 
gipszelje be.

3A doboz az egyik oldalról 
behelyezhető 
(egyszemélyes szerelés).

2Fúrja át teljesen a falat a 
marókoronával.

1

Fali keresztmetszet behe-
lyezett dobozzal; optimáli-
san alkalmas 100 mm-es 
válaszfalakhoz. 

4
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Rögzítési technológia
Elosztók

Süllyesztett csatlakozódoboz

Süllyesztett készülék-csatlakozódoboz

Típus E110

Kivitel Csatlakozódoboz
Cikkszám 7310133

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000
Mélység 35 mm
Átmérő Ø72 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm2

Anyag   PS
M20 csőbevezetés 9

Szükséges kiegészítő Csavaros fedél (E112H)

Típus E510

Kivitel Készülék-csatlakozódoboz
Cikkszám 7310063

VE / UK / PL 10 / 100 / 2 000
Ma x szé x mé 110 x 71 x 45 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm2

Anyag   PS
M20 csőbevezetés 2
M25 csőbevezetés 8

M20 / M25 csőbevezetés 2

• Oldalsó bekötési térrel
• Csak 45 mm mély – sík falakban használható

Típus E140 E141 E142

Kivitel Elágazódoboz fedéllel Elágazódoboz fedéllel Elágazódoboz fedéllel
Cikkszám 7310060 7310061 7310062

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 10 / 150 / 3 000 1 / 30 / 600
Ma x szé x mé 80 x 80 x 50 mm 100 x 100 x 50 mm 160 x 160 x 65 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

4 mm2 4 mm2 16 mm2

Anyag   PS PS PS
Csőbevezetés 
M16 / M20 / M25 / M32 - / 8 / - / - 4 / 15 / 4 / - 11 / - / 10 / 6

Tartozékok

Típus E140D E141D E142D

Kivitel Tartalék fedél Tartalék fedél Tartalék fedél
Cikkszám 7310135 7310136 7310137

VE / UK / PL 10 / 500 / 15 000 10 / 300 / 9 600 10 / 100 / 2 200
Ma x szé 95 x 95 mm 120 x 120 mm 185 x 185 mm

• A kábelek és vezetékek egyszerű kivezetése 
a süllyesztési területen

• Jobb összeszerelés
• Fali lámpák vagy hasonlók egyszerű felsze-

reléséhez.

Típus UWAD

Kivitel Fali kimeneti doboz
Cikkszám  7310078

VE / UK / PL 25 / 500 / 10 000
Mélység 45 mm
Átmérő Ø36 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

1,5 mm2

Vezetékbevezetés  2x ≤ 12 mm
Anyag   PS
M20 csőbevezetés 3

M25 csőbevezetés 2
Tartozékok fedéllel

Süllyesztett elágazódobozok

Süllyesztett fali kimeneti doboz

Kerek tárgyak
egyszerűbb beépítéséhez

U
650

U
650

U
650

U
650
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Vakolatfedél

Vakolatkiegyenlítő gyűrű

Típus UP20 UP30 UP40 UP50

Kivitel Készülékdoboz, 2 rekeszes Készülékdoboz, 3 rekeszes Készülékdoboz, 4 rekeszes Készülékdoboz, 5 rekeszes
Cikkszám 7310102 7310103 7310104 7310105

VE / UK / PL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700
Ma x szé x mé 71 x 141 x 63 mm 71 x 213 x 63 mm 71 x 284 x 63 mm 71 x 354 x 63 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Anyag   PP PP PP PP
Vezetékbevezetés 
Lapos kábel, 20 x 
10 mm 

12 20 28 36

M20 csőbevezetés 10 14 18 22

Típus UPD1 UPD2

Kivitel Félköríves vakolatfedél Négyzet alakú vakolatfedél
Cikkszám 7390055 7390056

VE / UK / PL 50 / 1 000 / 20 000 50 / 1 000 / 20 000
Anyag   PP PP

Négyzetes és félköríves vako-
latkiegyenlítő gyűrű kapható.

1 A kívánt magasság 5 mm-es 
lépésekben kialakítható.

2

Alkalmazás

Típus PAQ PAH

Kivitel Négyzet alakú vakolatki-
egyenlítés

Félköríves vakolatkiegyen-
lítés

Cikkszám 7390089 7390090

VE / UK / PL 15 / 420 / 8 400 10 / 440 / 8 800
Mélység 30 mm 30 mm

Anyag   PA6 PA6

• Rendkívül masszív anyag, nagy falvastagság
• Rugalmas beépítés a variálható elválasztóru-

daknak köszönhetően

Sokoldalú alkalmazás
Masszív konstrukció

Többrekeszes süllyesztett doboz, masszív Többrekeszes süllyesztett doboz, masszív

Szerelési útmutató

Vésse ki a maradék 
anyagot.

3Készítsen süllyesztett fura-
tokat marókoronával.

2

Helyezze be a dobozt 
a falba, és biztosítsa 
jelzőfedelekkel. (17. o.)

5 Gipszelje be, és kész.6

A jelölőfuratok a közpon-
tosítási pontok jelölésére 
szolgálnak.

1

Elválasztórudak

Átvezetés

Szabványos távolság

Jelölőfuratok

Egyenként eltávolítható elválasztó-
rudak a beépítési területek variálha-
tó elválasztásához.

Kitörhető átvezetések a rúdban 
a meghatározott kábelvezetés 
jegyében.

A 71 mm-es szabványos távol-
ság automatikusan megmarad.

Fúrási pontok kijelölése a 
marószerszámok számára a jelölőfuratok 
segítségével.

U
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Szerelődobozok
Tűzvédelm

i rendszerek
Rögzítőrendszerek

Rögzítési technológia
Elosztók

Hatékonyság
az energia és a kezelés terén

• Maximális légzárás az f5 membránnak köszönhetően (szaka-
dásálló, rugalmas, légmentes, előpréselt, nem igényel szerszá-
mot)

• Energiahatékonyabb épületek
• Nagyobb kényelem a huzat elkerülésével
• Könnyen szerelhető
• Egyszerű kezelhetőség további szerszámok nélkül
• Garantáltan megfelel a szabványos távolságnak

Légmentes, süllyesztett készülékdoboz

Opcionális tartozékok a 44. oldaltól

Típus E1062K E1072K

Kivitel Készülékdoboz Készülék-csatlakozódoboz
Cikkszám 7320026 7320028

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 200 / 4 000
Mélység 46 mm 65 mm
Anyag   PP / TPE PP / TPE
Vezetékbevezetés - 6
Csőbevezetés 
M20 / M25 4 / 2 2 / 5

Időtakarékos

Kombinálható

Energiahatékonyság

Légmentes
A rugalmas, szakadásálló membrán 
lehetővé teszi a vezetékek és csövek 
gyors és szerszámok nélküli szere-
lését.

Az összes f-tronic® süllyesztett 
doboz kombinálható. A 71 mm-es 
szabványos távolság betartása 
garantált.

A légmentes f5 membrán megaka-
dályozza a nem kívánt huzatot, és 
ezáltal növeli az épület energiahaté-
konyságát. Ideálisan használható a 
csőzáró dugókkal kombinálva.

A rugalmas membrán légmente-
sen körbetekeredik a cső vagy a 
vezeték körül.

Körmös fül
Rugalmas felszerelés a körmös 
fülnek (E104) köszönhetően. (44. 
oldal)

U
650

Kevesebb hab. Több idő.
UI, a leghatékonyabb habszivacsos 
doboz.

Most már elektronikus dobozként is kapható.
További információk a 22. oldalon.
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A mindenes
Sokoldalú és praktikus
• Maximális légzárás az f5 membránnak köszönhetően 

(szakadásálló, rugalmas, légmentes, előpréselt, nem igényel 
szerszámot)

• Energiahatékonyabb épületek
• Könnyen szerelhető

IT légmentes elektronikai doboz IT légmentes elektronikai doboz

Szerelési útmutató

Az áramkörök szabványos 
szétválasztása.

3A válaszfal egyszerű betolá-
sa felülről.

2Kiegészítő válaszfal (E551) 
az áramkörök szétválasztá-
sához. (46. o.)

1

Típus E550

Kivitel IT elektronikai doboz
Cikkszám 7320009

VE / UK / PL 10 / 80 / 1 600
Mélység 67 mm
Max. vezeték-keresztmet-
szet

4 mm2

Anyag   PS / PP / TPE
Vezetékbevezetés ≤ Ø11 
mm

16

Csőbevezetés ≤ M20 6
Csőbevezetés ≤ M25 5
Tartozékok  készülékcsavarokkal

Sok hely

Bevezetések

Kombinálható

4 oldalról egymáshoz  
illeszthető

Áramkörök szétválasztása

Energiahatékony

Légmentes

A doboz bőséges helyet kínál az 
akár 50 mm magas alkatrészek 
beépítéséhez vagy a hajlítási 
sugarak betartásához.

Bevezetések széles választéka: 
16x vezetékbevezetés, 11x csőbe-
vezetés.

Az összes f-tronic® süllyesztett 
doboz kombinálható. A 71 mm-es 
szabványos távolság betartása 
garantált.

Az E550 minden oldalról egymás-
hoz illeszthető Ez azt jelenti, hogy 
a beszerelés bármilyen típusú 
kombinációban megvalósítható.

A tartozékként kapható elválasztóelem 
lehetővé teszi az áramkörök szétvá-
lasztását a dobozban.

A légmentes membrán megakadályozza 
a nem kívánt huzatot, és ezáltal növeli az 
épület energiahatékonyságát. Ideálisan 
használható a csőzáró dugókkal kombi-
nálva.

AZ f5 membrán légmentesen 
körbetekeredik a cső vagy 
a vezeték körül. A membrán 
még a legnagyobb mechanikai 
igénybevételnek is ellenáll, 
megakadályozva a szakadást.

U
650
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Süllyesztett doboz habelosztó rendszerrel

Tartozékok

Típus UI68SDSI UI68PASI

Kivitel Jelzőfedél Vakolatkiegyenlítés

Cikkszám 7390151 7390152

VE / UK / PL 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000
Mélység - 10 - 25 mm
Anyag PE PP
A következőkhöz 
alkalmas:

UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI

Típus UIM49SI UIM68SI

Kivitel Készülékdoboz Készülék-csatlakozódoboz
Cikkszám 7320100 7320101

VE / UK / PL 20 / 200 / 4 000 20 / 200 / 2 400
Mart furat Ø82 mm Ø82 mm
Mélység   49 mm 68 mm
Max.
vezeték-keresztmet-
szet 

2,5 mm² 2,5 mm²

Anyag PP / TPE PP / TPE
Vezetékbevezetés 2x ≤ Ø12 mm 10x ≤ Ø12 mm
Csőbevezetés 8x ≤ Ø25 mm 8x ≤ Ø25 mm

Az UI habszivacsos doboz 
beépítése ezzel befejező-
dött.

3Helyezze a habpisztolyt a 
doboz aljára, és habosítsa 
fel a dobozt.

2Készítsen egy szerelési 
nyílást, és helyezze be az 
UI habszivacsos dobozt.

1

Szerelési útmutató

gipsz helyett hab
mert minden lépés számít

Süllyesztett doboz habelosztó rendszerrel

Több hely, kevesebb erőfeszítés

Tökéletes beigazítás

Hatékony habeloszlás

Kényelmes 
átvezetés

Biztonságos tartás

Stabil összekötés

Légmentes beépítés
30%-kal nagyobb beépítési hely és 
gyorsabb szerelés, a gipsz helyett 
habszivaccsal történő rögzítésnek 
köszönhetően.

A hármas csavaros kupolák lehetővé 
teszik a készülékek pontos és egy-
szerű beállítását, a gyors, biztonsá-
gos és precíz beépítés érdekében.

Az innovatív elosztórendszer ponto-
san oda vezeti a habot, ahol szükség 
van rá – a maximális tartás és a 
minimális pazarlás érdekében.

• A 10–25 mm mérettartományban 
fokozatmentesen állítható 
vakolatkiegyenlítés

A teljesen szigetelt, légmentes 
csatlakozás dobozról dobozra 
megvalósítható. A biztonságos és 
hatékony beépítéshez – ideális az 
előre összeállított kombinációkhoz.

A beépített lamelláknak köszönhe-
tően a doboz habszivacs nélkül is 
stabilan rögzül a falazatban, függetle-
nül az építőanyag típusától.

Rugalmas dugaszolható/csúsztatható 
rendszer több doboz stabil, oldalsem-
leges elrendezéséhez.

A BlueMulti membrántechnológiának 
köszönhetően a teljes beépített rész 
megbízhatóan légmentes marad.

U
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Tekintse meg a 
videót

https://youtu.be/5M4Li5U-g2g?si=OJ6CArOCZrNr79tj
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Típus UI69ESDSI UI69EPASI

Kivitel Jelzőfedél Vakolatkiegyenlítés

Cikkszám 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000
Mélység - 10 - 25 mm
Anyag PE PP
A következőkhöz 
alkalmas:

UIM69ESI UIM69ESI

Típus UIM69ESI

Kivitel Elektronikai doboz
Cikkszám 7320106

VE / UK / PL 10 / 100 / 2000
Mart furat 2x Ø82 mm
Mélység   69 mm
Max.
vezeték-keresztmet-
szet 

2,5 mm²

Anyag PP / TPE
Vezetékbevezetés 16x ≤ Ø12 mm
Csőbevezetés 6x ≤ Ø25 mm 2x ≤ Ø32 mm

Tartozékok

IT habszivacs-beépítésű elektronikai doboz

Maximális szerelési hely
gipsz helyett habbal

U
650

IT habszivacs-beépítésű elektronikai doboz

Légmentes beépítés

Maximális helykihasználás

Tökéletes interakció

Áramkörök szétválasztása

Sokoldalú használat

Hatékony habeloszlás

A BlueMulti membrántechnológiá-
nak köszönhetően a teljes beépí-
tett rész megbízhatóan légmentes 
marad. 

A dobozkialakítás a lehető legnagyobb tér-
fogatot kínálja a lehető legkevesebb további 
vésési munkával – szerelési komfort minden 
szinten. 

Az elektronikai doboz három oldalon lég-
mentesen csatlakoztatható a habszivacs-be-
építésű szerelődobozokhoz, és kitörhető az 
átmenő vezetékezéshez. 

A beépített válaszfal szükség 
esetén a dobozon belüli áramkörök 
szétválasztására használható. 

A nagy szórásnak és a bevezetések nagy 
számának köszönhetően megannyi alkalma-
záshoz használható. Legyen szó intelligens 
otthoni, hálózati vagy klasszikus beépítésről. 

Tökéletes tartás minimális habfelhasználással – az 
innovatív elosztórendszer pontosan a megfelelő 
helyekre irányítja a habot. 

• A 10–25 mm mérettartományban 
fokozatmentesen állítható vakolat-
kiegyenlítés

Tökéletes eredmény
A beszerelt eszközök a háromrekeszes 
csavaros kupoláknak köszönhetően tökéletesen 
egymáshoz igazíthatók – a méretpontos 
végeredmény érdekében, különösen 
kombinációk esetén. 
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Egyszerű jelölés
A kettős doboz hátoldalán tüskék találha-
tók a 
fal marási középpontjainak megjelölése 
céljából.

Dupla üreges fali készülékdoboz

Egységben az erő
Kettős dobozok a nagyobb komfort jegyében
• Kétrekeszes kombinációk kényelmes beépítése
• A hátoldalon lévő tüskék jelölik a mart furatok középpontjait
• Kitörési nyílások vezetékek és csövek számára
• Integrált vezetéktámasz NYM vezetékekhez
• Biztonságos csőrögzítés

Típus E118 E118HF

Kivitel Dupla készülékdoboz Dupla készülékdoboz, 
halogénmentes

Cikkszám 7350179 7350162

VE / UK / PL 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000
Mart furat 2x Ø68 mm 2x Ø68 mm
Mélység 49 mm 49 mm
Max. vezeték-keresztmet-
szet

2,5 mm2 2,5 mm2

Lemezvastagság 5 - 40 mm 5 - 40 mm
Anyag   PP PP
Vezetékbevezetés 
3x 1,52 4 4

5x 1,52 / 3x 2,52 4 4
Vezetékbevezetés 7x 1,5² 
/ 5x 2,5² 2 2

M20 csőbevezetés 2 2
M20 / M25 csőbevezetés 4 4

A jó 
üreges fali beépítés alapja
• Kitörési nyílásokkal vezetékek és csövek számára
• Integrált vezetéktámasz NYM vezetékekhez
• Biztonságos csőrögzítés
• Kombinált bevezetések M25-ig

Üreges fali készülékdoboz

Opcionális tartozékok a 44. oldaltól

Típus E115 E115HF E117 E117HF E135

Kivitel Készülékdoboz Készülékdoboz, 
halogénmentes

Készülék-csatlakozó-
doboz

Készülék-csatlako-
zódoboz, halogén-

mentes

Készülékdoboz, 
extra lapos

Cikkszám 7350163 7350164 7350165 7350166 7350167

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 300 / 6 000
Mart furat Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm
Mélység 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 35 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Lemezvastagság 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 25 mm
Anyag PP PP PP PP PP
Vezetékbevezetés, 
3x 1,5 3 3 3 3 4

5x 1,5² / 3x 2,5² 2 2 3 3 2
7x 1,5² / 5x 2,5² - - 1 1 -
M20 csőbevezetés - - 1 1 -
M20 / M25 csőbeve-
zetés

2 2 2 2 -

Egyszerű bekötés

Tökéletesen beigazítva

A kerek csatlakozócsonkok doboz-
ról dobozra biztosítják az egyszerű 
csatlakoztatást és az átmenő 
vezetékezést.

A hármas csavaros kupoláknak 
köszönhetően a beépített eszköz 
egyszerűen, bonyodalmak nélkül 
beigazítható a dobozban.

Sokoldalú bevezetések
Maximális rugalmasság a beépítés 
során a különféle bevezetési lehetősé-
geknek köszönhetően.

Szabványos távolság
A 60 mm-es csavartávolság garantálja az 
eszközök optimális szerelését a dobozban.

60 m
m

650 650
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Üreges fali csatlakozó-/elágazódobozok

Típus E119 E815 E116

Kivitel Csatlakozódoboz Csatlakozódoboz Elágazódoboz
Cikkszám 7350043 7350046 7350033

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 20 / 20 / 1 280 1 / 80 / 1 600
Méretek Ø74 mm Ø120 mm 105 x 105 mm
Lemezvastagság 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm
Mélység 50 mm 65 mm 45 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

Anyag   PP PP PP
Vezetékbevezetés, 3x 
1,52 6 12 8

5x 1,52 / 3x 2,52 - 12 -
M16 / M20 csőbeve-
zetés

- - 4

 M20 / M25 4 2 / 2 4 / -
Tartozékok csavaros fedéllel csavaros fedéllel csavaros fedéllel

Opcionális tartozékok a 44. oldaltól

• Különösen csőszerelési alkal-
mazáshoz

Típus E860 E870

Kivitel Készülékdoboz Készülék-csatlakozódoboz
Cikkszám 7350117 7350116

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 6 000

Mart furat Ø68 mm Ø68 mm
Mélység 48 mm 61 mm
Max. vezeték-keresztmet-
szet

2,5 mm2 2,5 mm2

Lemezvastagság 5 - 40 mm 5 - 40 mm
Anyag   PP PP
Vezetékbevezetés 
3x 1,52 2 -

Csőbevezetés 
M20 / M25 2 / 2 2 / 2

Típus E134

Kivitel Kimeneti doboz
Cikkszám 7350098

VE / UK / PL 25 / 500 / 10 000
Mart furat Ø35 mm
Mélység 45 mm
Max. vezeték-keresztmet-
szet

2,5 mm2

Lemezvastagság 5 - 25 mm
Anyag   PP
Vezetékbevezetés
3x 1,52 1

Tartozékok fedéllel

Üreges fali készülékdoboz

Üreges fali kimeneti doboz

Kis formátum

Testreszabva

Számos területen alkalmazható
• Kábelek és vezetékek egyszerű kivezetése
• Hely a csatlakozókapcsok számára
• Belső zárófedél
• Lámparögzítésre szolgáló csavarozási pont

650

650

650

a csőszereléshez

Még mindig keres valamit?

Az f-Àx-nek köszönhetően a kábelek időigényes keresgélése a múlté.

Rögzítse a kábeleket könnyedén 
az f-tronic f-Àx segítségével az 
üreges falban. Értékes időt taka-
ríthat meg, és biztonságot nyújt 
Önnek, hogy a kábel ott marad, 
ahol rögzítette.

További információk a 94. oldalon.
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Sokoldalú alkalmazás
Masszív beépítés

• Rendkívül masszív anyag, nagy falvastagság
• Rugalmas beépítés a variálható válaszfalaknak köszönhetően
• Kitörési nyílásokkal a vezetékek egyszerű bevezetéséhez

Elválasztórúd
Egyenként eltávolítható elválasztóru-
dak az áramkörök szétválasztásához.

Kábelátvezetések

Szerelési útmutató

Kitörhető kábelátvezetés a megfe-
lelő kábelvezetéshez a dobozban.

Szabványos távolság
JelölőtüskeA kialakításnak köszönhetően a 60 mm-es 

szabványos távolság megmarad. A külső mart furatokat a doboz gipszkarton 
lemezre nyomásával kell megjelölni.

60 mm

Helyezze be a dobozt, és 
rögzítse a rögzítőcsava-
rokkal.

A doboz nagy 
rugalmasságot kínál a 
variálható válaszfalaknak és 
az extra bekötési helynek 
köszönhetően.

3 4
Süllyessze meg a két külső 
furatot egy 68 mm átmérőjű 
marókoronával, és vágja 
ki a középső darabot egy 
vágószerszámmal vagy 
lyukfűrésszel.

2
Jelölje meg a középpon-
tokat 
a tüskék rányomásával.

1

650

Többrekeszes üreges fali doboz, masszív

Típus HW20 HW30

Kivitel Készülékdoboz, 2 rekeszes Készülékdoboz, 3 rekeszes
Cikkszám 7350062 7350063

VE / UK / PL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000
Ma x szé x mé 68 x 139 x 63 mm 68 x 210 x 63 mm
Lemezvastagság 3 - 38 mm 3 - 38 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm2 2,5 mm2

Anyag   PA6 PA6
M20 csőbevezetés 6 8

Típus HW40 HW50 HW60

Kivitel Készülékdoboz, 4 rekeszes Készülékdoboz, 5 rekeszes Készülékdoboz, 6 rekeszes
Cikkszám 7350064 7350065 7350093

VE / UK / PL 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700 1 / 30 / 600
Ma x szé x mé  68 x 281 x 63 mm 68 x 352 x 63 mm 152 x 210 x 63 mm
Lemezvastagság 3 - 38 mm 3 - 38 mm 3 - 38 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Anyag   PA6 PA6 PA6
M20 csőbevezetés 10 12 12

Többrekeszes üreges fali doboz, masszív
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Tartozékok

Típus HWD1 HWD2 PAQ PAH

Kivitel Félköríves fedél Négyzet alakú fedél Négyzet alakú vakolatki-
egyenlítés

Félköríves vakolatkiegyen-
lítés

Cikkszám 7390057 7390058 7390089 7390090

VE / UK / PL 50 / 1 000 / 48 000 50 / 1 000 / 48 000 15 / 420 / 8 400 10 / 440 / 8 800
Mélység - - 30 mm 30 mm

Anyag   PS PS PA6 PA6

Többrekeszes üreges fali doboz, légmentes

Masszív konstrukció
Légmentes beépítés

• Légmentesség a membrántechnológiának köszönhetően
• Egyszerű szerelhetőség a szerszámot nem igénylő 

csőbevezetéseknek köszönhetően
• Kivehető elválasztórudak

Típus HW202K HW302K HW402K

Kivitel Készülékdoboz Készülékdoboz Készülékdoboz
Cikkszám 7360063 7360064 7360065

VE / UK / PL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800
Ma x szé x mé 68 x 139 x 50 mm 68 x 210 x 50 mm 68 x 281 x 50 mm
Lemezvastagság 5 - 40 mm  5 - 40 mm 5 - 40 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Anyag PP / TPE PP / TPE PP / TPE
M16 csőbevezetés 1 3 5
M20 csőbevezetés 2 2 2
Csőbevezetés 
M16 / M20 2 4 6

Csőbevezetés 
M20 / M25 3 3 3

Típus HW20F HW30F HW40F HW50F

Kivitel  Készülékdoboz, 2 re-
keszes, lapos

 Készülékdoboz, 3 re-
keszes, lapos

Készülékdoboz, 4 re-
keszes, lapos

 Készülékdoboz, 5 re-
keszes, lapos

Cikkszám 7350153 7350154 7350155 7350156

VE / UK / PL 10 / 90 / 1 800 5 / 50 / 1 000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700
Ma x szé x mé 68 x 139 x 45 mm 68 x 210 x 45 mm 68 x 281 x 45 mm 68 x 352 x 45 mm
Lemezvastagság 3 - 20 mm 3 - 20 mm 3 - 20 mm 3 - 20 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Anyag   PA6 PA6 PA6 PA6
Csőbevezetés 
M20 / M25 8 / 2 13 / 4 16 / 6 21 / 8

Többrekeszes üreges fali doboz, lapos
650
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Típus HIM49EU HIM49EU-HF HIM62EU HIM62EU-HF HIM62REU HIM62REU-HF

Kivitel Készülékdoboz Készülékdoboz, 
halogénmentes

Készülék-csatla-
kozódoboz

Készülék-csat-
lakozódoboz, 

halogénmentes

Készülék-csatla-
kozódoboz

Készülék-csat-
lakozódoboz, 

halogénmentes

Cikkszám 7360087 7360088 7360093 7360094 7360095 7360096

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800
Mart furat Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm
Lemezvastagság 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm
Mélység 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Max. 
vezeték-keresztmet-
szet

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Anyag   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE
Vezetékbevezetés, 
3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -
7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -
Csőbevezetés ≤ M20 - - - - 2 2
Csőbevezetés ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Tartozékok
vásárlási egysé-
genként 5x E105 

is van benne

vásárlási egy-
ségenként 5x 

E105HF is van 
benne

vásárlási egysé-
genként 5x E105 

is van benne

vásárlási egy-
ségenként 5x 

E105HF is van 
benne

vásárlási egysé-
genként 5x E105 

is van benne

vásárlási egy-
ségenként 5x 

E105HF is van 
benne

Típus HIM49 HIM49-HF HIM62 HIM62-HF HIM62R HIM62R-HF

Kivitel Készülékdoboz Készülékdoboz, 
halogénmentes

Készülék-csatla-
kozódoboz

Készülék-csat-
lakozódoboz, 

halogénmentes

Készülék-csatla-
kozódoboz

Készülék-csat-
lakozódoboz, 

halogénmentes

Cikkszám 7360085 7360086 7360089 7360090 7360091 7360092

VE / UK / PL 25 / 300 / 6 000 25 / 300 / 6 000 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800 25 / 400 / 4 800
Mart furat Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm
Lemezvastagság 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm 5 - 40 mm
Mélység 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Max. 
vezeték-keresztmet-
szet

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Anyag   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE
Vezetékbevezetés, 
3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -
7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -
Csőbevezetés ≤ M20 - - - - 2 2
Csőbevezetés ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Tartozékok
vásárlási egysé-
genként 5x E105 

is van benne

vásárlási egy-
ségenként 5x 

E105HF is van 
benne

vásárlási egysé-
genként 5x E105 

is van benne

vásárlási egy-
ségenként 5x 

E105HF is van 
benne

vásárlási egysé-
genként 5x E105 

is van benne

vásárlási egy-
ségenként 5x 

E105HF is van 
benne

A rugalmas univerzális megoldás
blueMulti membránnal

Légmentes üreges fali készülékdoboz Légmentes üreges fali készülékdoboz széles tartóperemmel

Variálható csőbevezetések
A mélyre húzott csőbevezetések lehetővé teszik a 
90°-os belépési szöggel és a falba történő ellen-
tétes irányú beszereléssel variálható tápvezeték 
használatát. 

Sokoldalú bevezetések
Az optimálisan elhelyezett, legkülönbö-
zőbb vezetékbevezetések (7x 1,5² / 5x 2,5² 
méretig) légmentességet garantálnak a 
kábelrögzítést biztosító címkézéssel. 

Megerősített vezetékbevezetés
A megerősített vezetékbevezetés 
további stabilitást biztosít, és leegy-
szerűsíti a kábelek és vezetékek 
bevezetését. 

Légmentes átvezetés
A csatlakozónyílás lehetővé teszi, hogy 
a csatlakozócsonk légmentes átmenő vezetéke-
zést biztosítson. 

Látható minőség
A BlueMulti membrán megbízható légzárást és 
nagy szerelési komfortot biztosít – a minőség 
már első pillantásra felismerhető. 

Tökéletes eredmény
A beszerelt eszközök a háromrekeszes csavaros 
kupoláknak köszönhetően tökéletesen egymáshoz 
igazíthatók – a méretpontos végeredmény érdekében, 
különösen kombinációk esetén. 

850

Opcionális tartozékok a 44. oldaltól

Megbízható tartás
A doboz széles pereme növeli az érintkezési 
felületet és az általános stabilitást, így a doboz 
még biztonságosabban rögzíthető a falhoz. 
Széles és keskeny peremű változatok is rendel-
kezésre állnak.

Légmentes üreges fali készülékdoboz keskeny tartóperemmel

Dokumentumok és további 
információk

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360093
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Típus E5100 E5100HF

Kivitel LAN doboz LAN doboz, halogénmentes
Cikkszám 7360051 7360055

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000
Mart furat Ø68 mm Ø68 mm
Lemezvastagság 5 - 25 mm 5 - 25 mm
Mélység 60 mm 60 mm
Anyag   PP / TPE PP / TPE
Vezetékbevezetés, 
hálózati vezeték 2 2

Duplex vezeték 1 1

Opcionális tartozékok a 44. oldaltól

Speciális támogatás
IT-alkalmazásához

850

Egyszerű beépítés
Egyszerű, egyfuratos szerelés 68 mm-es szab-
ványos martfurat-átmérővel és f5 membrántech-
nológiával.DIN-kompatibilis

Légmentes
3 oldalon kombinálható

A speciális kialakítás megakadályozza a vezeték 
sugáron túli meghajlását, 
ezáltal veszteségmentes adatátvitel biztosítható.

Az f5 membrántechnológiának köszönhetően – amely 
ugyancsak problémamentes bevezetést tesz lehetővé – 
a LAN doboz légmentességet garantál.

A rögzítőcsavarok eltolt elrendezése lehető-
vé teszi, hogy LAN doboz három oldalon az 
összes olyan üreges fali dobozzal kombinál-
ható legyen, amelyek szabványos távolsága 
71 mm.

Az eredeti továbbfejlesztése
Úttörő az IT dobozok között

Típus HIM70EEU HIM70EEU-HF HIM70E HIM70E-HF

Kivitel IT elektronikai doboz, 
széles tartóperemmel

IT elektronikai doboz, 
halogénmentes, széles 

tartóperemmel

IT elektronikai doboz, 
keskeny tartóperemmel

IT elektronikai doboz, 
halogénmentes, keskeny 

tartóperemmel

Cikkszám 7360099 7360100 7360097 7360098

VE / UK / PL 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000 10 / 100 / 2 000
Mart furat Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm Ø68 mm
Lemezvastagság 5 - 25 mm 5 - 25 mm 5 - 25 mm 5 - 25 mm
Mélység 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
Anyag   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE
Vezetékbevezetés, 3x 1,52 2 2 2 2
5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 2 2
Csőbevezetés ≤ M25 3 3 3 3

Tartozékok benne: 5x E105 benne: 5x E105HF benne: 5x E105 benne: 5x E105HF

Opcionális tartozékok a 44. oldaltól

850

Üreges fali LAN dobozIT üreges fali elektronikai doboz

Légmentes beépítés
A BlueMulti membrántechnológiának köszön-
hetően a teljes beépített rész megbízhatóan 
légmentes marad. 

Megbízható tartás
A doboz széles pereme növeli az érintkezési 
felületet és az általános stabilitást, így a doboz 
még biztonságosabban rögzíthető a falhoz. 
Széles és keskeny peremű változatok is rendel-
kezésre állnak.

Maximális bekötési hely
A doboz kialakítása a lehető legnagyobb 
térfogatot kínálja, bár a doboz beépítése egy 
szabványos, 68 mm átmérőjű mart furaton 
keresztül történik. 

Tökéletes interakció
Az elektronikai doboz szabványos 
és légmentes üreges fali dobozok-
hoz csatlakoztatható. 

Nincs akadály
A stabil doboztest a falba történő 
beépítés során deformáció nélkül 
kiszorítja a zavaró szigetelőanyagot. 

Sokoldalú használat
A korszerű épületszerelési alkalmazások 
széles skálájához alkalmas – legyen szó 
intelligens otthoni, hálózati vagy klasszikus 
beépítésről. 

Tökéletes eredmény
A beszerelt eszközök a háromrekeszes csavaros 
kupoláknak köszönhetően tökéletesen egymás-
hoz igazíthatók – a méretpontos végeredmény 
érdekében, különösen kombinációk esetén. 

Dokumentumok és további 
információk

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360051


38 39

Sz
er

el
őd

ob
oz

ok
Tű

zv
éd

elm
i r

en
ds

ze
re

k
Rö

gz
ítő

re
nd

sz
er

ek
Rö

gz
íté

si 
te

ch
no

lóg
ia

El
os

ztó
k

Szerelődobozok
Tűzvédelm

i rendszerek
Rögzítőrendszerek

Rögzítési technológia
Elosztók

Típus E3700TC E3700TCHF

Kivitel Készülék-csatlakozódoboz faépít-
ményekhez

Készülék-csatlakozódoboz 
faépítményekhez, halogénmentes

Cikkszám 7360072 7360073

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000
Mart furat Ø68 mm Ø68 mm
Lemezvastagság ≥ 10 mm ≥ 10 mm
Mélység 62 mm 62 mm
Max. vezeték-ke-
resztmetszet

2,5 mm2 2,5 mm2

Anyag   PP / TPE PP / TPE
Vezetékbevezetés, 
3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2
Csőbevezetés ≤ M25 2 2

Tartozékok vásárlási egységenként 5x E105 is 
van benne

vásárlási egységenként 5x 
E105HF is van benne

TC rögzítéstechnika

Szerszámot nem igénylő bevezetések

Nagy stabilitás

Energiahatékonyság 

A szabadalmaztatott TC rendszer egy 
fémkarom segítségével rögzül a fába, 
így stabil és biztos tartást biztosít. 

f5 membrán a csövek és vezetékek szerszámot 
nem igénylő bevezetéséhez, ami leegyszerűsíti 
a szerelést, és akár 60%-os időmegtakarítást 
eredményez. 

A nagyobb anyagvastagság stabilitást és 
ellenálló képességet garantál.

A légmentes membrán megakadályozza a 
nem kívánt huzatot az üreges falakban, és 
ezáltal növeli az épületek energiahatékony-
ságát. Opcionálisan záródugókkal kombi-
nálva. 

Probléma a 
szabványos 
dobozoknál
A 40 mm-nél nagyobb 
vastagságú panelek rögzítése 
csak költségigényes 
hátulvágásokkal vagy nem 
szabványos, improvizált 
megoldásokkal lehetséges.

Stabilan megkapaszkodik
A fában marad
• Robusztus ház
• A TC karmok biztos tartásról gondoskodnak a 40 mm-nél nagyobb vastagságú paneleknél
• Költséghatékony, a szabványoknak megfelelő megoldás tömörfa, keresztrétegelt fa és hibrid 

beépítés esetén

850

Faszerkezetes üreges fali doboz Faszerkezetes üreges fali doboz

Típus E816

Kivitel Csatlakozódoboz
Cikkszám 7360016

VE / UK / PL 20 / 20 / 1 280
Mart furat Ø120 mm
Lemezvastagság 5 - 40 mm
Mélység 65 mm
Max. vezeték-kereszt-
metszet

4 mm2

Anyag   PP / TPE
Vezetékbevezetés, 3x 
1,52 12

5x 1,52 / 3x 2,52 12
7x 1,52 / 5x 2,52 6
Csőbevezetés 
M20 / M25 2 / 2

Tartozékok csavaros fedéllel

• Légmentes a 2 komponensű membrántechnológi-
ának köszönhetően

• Egyszerű szerelhetőség a szerszámot nem igény-
lő vezeték- és csőbevezetéseknek köszönhetően

• Integrált vezetéktámasz NYM vezetékekhez
• A csövek biztonságos rögzítése
• ÖVE-tanúsítvánnyal

Több hely
Hatékonyabb bekötés

Légmentes üreges fali csatlakozódoboz
850

Dokumentumok és további 
információk

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360072
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Hangszigetelő hatás az ISO 10140 szabvány szerint

1. falszerkezet:
Teljes falvastagság: 155 mm

2. falszerkezet: 
Teljes falvastagság: 100 mm

• A fal hangszigetelő funkciója teljes mérték-
ben megmarad

• Későbbi beépítés lehetséges
• 4 kábelbevezetés
• 2x M25 csőbevezetés
• Akár 5-ös kombinációval is megvalósítható 

beépítés

Típus SP3700 SP3700HF

Kivitel Hangszigetelő doboz Hangszigetelő doboz, 
halogénmentes

Cikkszám 7520001 7520002

VE / UK / PL 10 / 200 / 4 000 10 / 200 / 4 000
Mart furat Ø68 mm Ø68 mm
Lemezvastagság 5 - 40 mm 5 - 40 mm
Mélység 58 mm 58 mm
Anyag   PP / TPE PP / TPE
Vezetékbevezetés, 
3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52   2 2
Csőbevezetés 
≤ M25 2 2

Ellazít
és megteremti a privát szférát

850

Optimalizált anyagvastagság 

Energiahatékonyság

Nem igényel szerszámot  
és légmentes

Szemközti 
beépítés

Az optimalizált anyagvastagságnak köszönhetően 
a hangszigetelő doboz a legjobb hangszigetelési 
tulajdonságokkal rendelkezik. Ennek ellenére úgy 
terveztük, hogy a szabványban meghatározott 
belső teret 68 mm-es standard martfurat-átmérőnél 
biztosítani tudja.

A légmentes membrán megakadályozza a nem kí-
vánt huzatot az üreges falakban, és ezáltal növeli az 
épületek energiahatékonyságát.
Opcionálisan záródugókkal kombinálva. (S.49)

A bevezetések f5 membrántechnológi-
áját úgy terveztük, hogy a megnövelt 
anyagvastagság ellenére egyszerű és 
szerszámot nem igénylő bevezetést 
lehessen megvalósítani. A doboz tehát 
nemcsak légmentes, hanem a hangszi-
getelő tulajdonságait is megőrzi!

120 mm-es falvastagságtól kezdve 
szemközti beépítés is lehetséges a 
hangszigetelő tulajdonságok elveszté-
se nélkül.

Hangszigetelési adat dobozok nélkül: 63 dB
Hangszigetelési adat f-tronic® SP3700 alkalmazásával: 
63 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

2x CW proÀl 50 mm

2x szigetelőanyag 40 mm

ProÀltávolság: 5 mm

1
1

1

2

2

2 3
3

3

44
4

5

5

Hangszigetelési adat dobozok nélkül: 55 dB
Hangszigetelési adat f-tronic® SP3700 alkalmazásával: 
55 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

Szigetelőanyag 40 mm

CW proÀl 50 mm

1

1

2

3

4
4

3

Üreges fali hangszigetelő doboz Üreges fali hangszigetelő doboz

Dokumentumok és további 
információk

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7520001


A szerkezeti tűzvédelem életeket 
menthet.
Az f-tronic® tesztelt tűzvédelmi megoldásai biztonságot nyújtanak tűz esetén.

Tűzvédelmi kínálatunk a 74. oldaltól kezdve érhető el.

A 68 mm átmérőjű mart furathoz készült, tesztelt szerelődobozunk egy-
szerűen beszerelhető, és megbízható biztonságot nyújt tűz esetén.

A BS117 révén akár EI60-as mennyezeti beépítés is lehetséges, míg a 
BS134 szabványos fali és mennyezeti kivezetéseket tesz lehetővé a tűz-
zónákban. 
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Süllyesztett vakolatkiegyenlítés
650

Bármilyen helyzethez alkalmazkodik
Kiterjeszti a beépítést

Típus E130 E131 E132 E133

Kivitel Vakolatkiegyenlítő 
gyűrű

Vakolatkiegyenlítő 
gyűrű

Vakolatkiegyenlítő 
gyűrű

Vakolatkiegyenlítő 
gyűrű

Cikkszám 7390028 7390032 7390033 7390035

VE / UK / PL 50 / 1 200 / 24 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 500 / 10 000 50 / 400 / 8 000
Mélység 12 mm   12 mm 24 mm 24 mm
Anyag   PS PS PS PS

A követ-
kezőkhöz 
alkalmas:

Süllyesztett dobo-
zok a következő 

csavartávolsággal: 
60 mm

Süllyesztett do-
bozok 70 mm-es 

csavartávolsággal

Süllyesztett dobo-
zok a következő 

csavartávolsággal: 
60 mm

Süllyesztett do-
bozok 70 mm-es 

csavartávolsággal

Típus PA10HW PA20HW

Kivitel Vakolatkiegyenlítő gyűrű Vakolatkiegyenlítő gyűrű
Cikkszám 7390163 7390164

VE / UK / PL 25 / 1 000 / 20 000 25 / 300 / 12 000
A következők-
höz alkalmas:

Üreges fali dobozok 60 mm-
es csavartávolsággal

Üreges fali dobozok 60 mm-
es csavartávolsággal

Mélység 10 mm   20 mm
Anyag   PP PP

• Túl alacsonyan lévő készü-
lék- és csatlakozódobozok 
kiegyenlítésére

• Előszerelt (15 mm hosszú) 
készülékcsavarokkal

• Az azonos átmérőjű va-
kolatkiegyenlítő gyűrűk 
egymásra szerelhetők

Körmös fül

Jelzőfedél

Típus E104

Kivitel Körmös fül

Cikkszám 7390069

VE / UK / PL 50 / 1 000 / 48 000
Anyag PS
A következők-
höz alkalmas:

Süllyesztett dobozok – E106M25, 
E107M25, E1062K, E1072K

Alternatív rögzítés süllyesztett dobozokhoz
Univerzális rögzítés

Típus E120 E121 WADSD

Kivitel Jelzőfedél Jelzőfedél UWAD jelzőfedele
Cikkszám 7390024 7390026 7390144

VE / UK / PL 50 / 1 500 / 30 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 1 000 / -
Anyag PE PE PE
A követ-
kezőkhöz 
alkalmas:

Süllyesztett dobozok 
60 mm-es csavartávol-

sággal

Süllyesztett dobozok 
70 mm-es csavartávol-

sággal
UWAD

Véd és tisztán tart
Vakolati jelölés

Típus UI68SDSI UI68PASI UI69SDSI UI69PASI

Kivitel Jelzőfedél Vakolatkiegyenlítés Jelzőfedél Vakolatkiegyenlítés

Cikkszám 7390151 7390152 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1 000 / 20 000 40 / 1 000 / 20 000 40 / 1 000 / 20 000 10 / 450 / 9 000
Mélység - 10 - 25 mm - 10 - 25 mm
Anyag PE PS PE PS
A következők-
höz alkalmas:

UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI UIM69ESI UIM69ESI

Habszivacs-beépítésű dobozok tartozékai

Üreges fali vakolatkiegyenlítés

Típus E112H E109A E109

Kivitel Csavaros fedél Rugós becsúsztatható fedél Rugós becsúsztatható fedél
Cikkszám 7390022 7390016 7390015

VE / UK / PL 50 / 1 000 / 32 000 50 / 1 000 / 20 000 50 / 800 / 16 000

A következőkhöz 
alkalmas:

Dobozok 60 és 70 mm-es 
csavartávolsággal

Süllyesztett dobozok
a következő csavartávol-

sággal: 
60 mm

Süllyesztett csatlakozó-
dobozok 60 és 70 mm-es 

csavartávolsággal

Tartozékok 2 csavarral - -
Anyag   PS PS PS

Univerzális fedél

U

650

U

650

U

650

U

850
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Készülékcsavarok

Készülékcsavar-tartó doboz

Rendezés és áttekintés
praktikus doboz készülékcsavarokhoz

Típus GKSB

Kivitel Készülékcsavar-tartó doboz
Cikkszám 9920025

VE / UK / PL 1 / 5 / 600

Tartalom

100x készülékcsavar kombinált kereszt alakú 
csavarfejhoronnyal, 3,2 x 15 mm

100x készülékcsavar kombinált kereszt alakú 
csavarfejhoronnyal, 3,2 x 25 mm

100x készülékcsavar kombinált kereszt alakú 
csavarfejhoronnyal, 3,2 x 40 mm

Típus GKS15 GKS25 GKS40

Kivitel Készülékcsavar kombinált kereszt 
alakú csavarfejhoronnyal

Készülékcsavar
Kombinált kereszt alakú csavar-

fejhorony

Készülékcsavar
Kombinált kereszt alakú csavar-

fejhorony

Cikkszám 9920022 9920023 9920024

VE / UK / PL 100 / 20 000 / 480 000 100 / 15 000 / 360 000 100 / 10 000 / 240 000
Méretek 3,2 x 15 mm 3,2 x 25 mm 3,2 x 40 mm

Fejforma Kombinált kereszt alakú csavar-
fejhorony

Kombinált kereszt alakú csavar-
fejhorony

Kombinált kereszt alakú csavar-
fejhorony

Anyag   Acél Acél Acél

Típus E817 E551

Kivitel Válaszfal Válaszfal

Cikkszám 7390112 7390120

VE / UK / PL 10 / 1 000 / - 10 / 1 000 / - 
A következőkhöz 
alkalmas:

E815 / E816 E550

Anyag   PS PP

Típus E105 E105HF E150

Kivitel Csatlakozócsonk Csatlakozócsonk, halogénmentes Csatlakozócsonk
Cikkszám 7390075 7390091 7390093

VE / UK / PL 25 / 500 / 160 000 25 / 500 / 160 000 50 / 5 000 / 160 000

A következők-
höz alkalmas:

Üreges fali dobozok – E115, E117, E135, 
E118, HIM49, HIM49EU, HIM62, HI-

M62EU, HIM62R, HIM62REU, HIM70E, 
HIM70EEU, SP3700, E3700TC

Halogénmentes üreges fali dobozok – 
E115HF, E117HF, E118HF, HIM49-HF, 

HIM49EU-HF, HIM62-HF, HIM62EU-HF, 
HIM62R-HF, HIM62REU-HF, HI-

M70E-HF, HIM70EEU-HF, SP3700HF, 
E3700TCHF, BS3700, BS2000, BS3500, 

BS2700, BS3700TC, BS2000TC, 
BS3500TC, BS2700TC

 Üreges fali dobozok
E860, E870

Anyag   PP PP PP

Válaszfal

Csatlakozócsonk

850

850
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• Minden rugalmas szigetelőcsőhöz
• Utólag is használható a csövek légmentes 

lezárására
• Egyszerű és megbízható
• Optimálisan használható légmentes szerelődo-

bozokkal kombinálva

Alkalmazás

Típus E06 E07 E08 E09 E10

Kivitel M16 záródugó M20 záródugó M25 záródugó M32 záródugó M40 záródugó
Cikkszám 9930014 9930015 9930016 9930017 9930018

VE / UK / PL 50 / 6 000 / 192 000 50 / 5 000 / 100 000 50 / 4 500 / 90 000 50 / 1 500 / 24 000 50 / 1 000 / 24 000
Külső csőátmérő Ø16 mm Ø20 mm Ø25 mm Ø32 mm Ø40 mm
Belső csőátmérő Ø11 mm Ø15 mm Ø19,5 mm Ø25 mm Ø31,5 mm
Max. vezetékátmérő Ø6 mm Ø10 mm Ø14 mm Ø18 mm  Ø25 mm
Anyag   TPE TPE TPE TPE TPE

Záródugó, légmentes

Tesztelt légmentesség
Energiahatékonyság süllyesztett és 
üreges fali kivitel esetén

• Egyenes és pontos
• Gyorsabb és pontosabb munkavégzés
• Bármilyen kombináció megvalósítható
• Integrált libellák a beigazításhoz
• Gyorszáró rendszer

Szerelési útmutató

Típus BOS2

Kivitel Fúrósablon üreges falakhoz, műanyag 
persellyel

Cikkszám 7390048

VE / UK / PL 1 / 42 / 840 
Anyag   PP
Átmérő Ø68 mm

Fúrósablon

Tökéletesen beigazítva
Minden doboz egy szinten

Ezután fúrja át a meglé-
vő furatbetéteket.

3Precízen igazítsa be a 
beépített vízmértékkel, és 
rögzítse a fúrósablont a 
bilinccsel.

2Készítse el a középső 
furatot.

1

850

Dokumentumok és további 
információk

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=9930014






















https://youtu.be/EsQHp0MjzfY?si=FggcbWfOrQQb3m_6






https://youtu.be/bECm3mR3Ino?si=hrTGC4Z8eT-pZDeH
https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500043


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500063


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500057






https://youtu.be/gFn-DwtDbf0


https://youtu.be/JTPubaIASK4
https://youtu.be/568yaG88Lpo


https://youtu.be/53dQkp65eWE


https://youtu.be/2b13A4oZ5pM?si=TI2njybZZrXn2o_L


































































https://www.f-tronic.de/en/contact/contact-partner-europeworld/
https://www.f-tronic.de/en/



