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Oplossingen die installaties eenvoudiger 

maken.

Al meer dan 30 jaar ontwikkelt en produceert f-tronic® praktische producten voor 

elektrische installaties. We bieden een breed productassortiment - van installatiedozen, 

kabelbevestigings- en brandbeveiligingsoplossingen tot verdeel- en meterkastsystemen. 

Ons productassortiment wordt voortdurend uitgebreid en aangepast aan de eisen van de markt. 

Daarbij staat altijd één duidelijke eis voorop: producten te ontwikkelen die het dagelijkse werk voor 

de elektricien makkelijker maken. Door voortdurende innovatie, hoge kwaliteitsnormen en een 

nauwe band met de praktijk ontstaan oplossingen waar installateurs op kunnen bouwen – efficiënt, 
montagevriendelijk en betrouwbaar.
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Omdat het belangrijke on-
derwerp duurzaamheid alle 
aandacht verdient.

BEWUST

Zodat professionaliteit, geloofwaardig-
heid en betrouwbaarheid de hoogste 

prioriteit krijgen.

SERIEUS

Zodat kwaliteit en een nuchtere aan-
pak de basis blijven van al ons werk.

SOLIDE

Zodat snelle en efficiënte processen 
onze standaard zijn.

DYNAMISCH

Zodat tolerantie en nieuwsgierigheid 
inspirerende en productieve verbindin-
gen creëren.

OPEN

Zodat de innovaties van morgen ons den-
ken en handelen vandaag kunnen verrij-

ken met baanbrekende perspectieven.

TOEKOMSTGERICHT

f-tronic®

De basis van onze acties
Solide fundament voor uitstekende resultaten

f-tronic®

f-tronic® International
Wereldwijd in gebruik

f-tronic® staat voor hoogwaardige en innovatieve oplossingen voor elektrische installaties, "Made in Germany". Als 
totaalleverancier zijn we nu vertegenwoordigd in meer dan 25 landen, zowel in de elektrotechnische groothandel als 
bij installateurs en projectpartners op locatie. Moderne kunststof spuitgiettechnologie, voornamelijk afkomstig van 
Duitse machinebouwers, garandeert consistent hoge kwaliteitsniveaus.

We breiden onze internationale aanwezigheid voortdurend uit met ons ervaren en toegewijd verkoopteam. We zien 
onszelf als een betrouwbare partner die actief markten ontwikkelt, klanten individueel ondersteunt en samen vorm 
geeft aan duurzame groei. 
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f-tronic®

Ontwikkeling vanuit de praktijk
Kwaliteit uit Duitsland.

Een belangrijke succesfactor voor f-tronic® is de eigen productontwikkeling. Onze ontwikkelingsafdeling creëert 
ideeën, concepten en oplossingen direct intern. Van de eerste schets tot het product dat klaar is voor serieproductie. 
Onze ontwikkelaars werken nauw samen met elektrotechnische installateurs om in een vroeg stadium de 
feitelijke vereisten, verschillende installatiegewoonten en huidige markttrends te herkennen en deze gericht in de 
productontwikkeling te verwerken. Zo ontstaan praktijkgerichte producten die niet alleen op papier overtuigen, maar 
ook in het dagelijks gebruik standhouden. 
 

f-tronic®

Onze service
Meer efficiëntie. Meer veiligheid. Meer tijd voor wat echt belangrijk is.

Naast een hoge productkwaliteit en gedegen advies bieden we goed doordachte diensten met betrekking tot ons 
productassortiment. Ons doel is om het dagelijkse werk in de elektrotechnische branche merkbaar eenvoudiger te 
maken, processen te optimaliseren en waardevolle hulpbronnen te ontzien.
Op het gebied van installatiesystemen bieden we twee gerichte diensten die elektrotechnische installateurs 
ondersteunen bij het sneller, efficiënter en economischer realiseren van projecten.

2-staps levering - slim gepland
Met de 2-staps leveringsmethode leveren we installatiekasten op de bouwplaats op precies het juiste moment en in 
de juiste volgorde.
De wandkasten worden als eerste geleverd, later gevolgd door het interieur, inclusief de draagframe, deur en 
omlijsting.

Uw voordelen:
• Diefstal van waardevolle componenten wordt voorkomen
• Materiaal geleverd, precies wanneer het nodig is
• Geen onnodige opslag op de bouwplaats
• Meer veiligheid en Áexibiliteit in het bouwproces

Volledig bedrade groepenkasten – klaar voor gebruik
Een andere belangrijke service die wij af fabriek bieden, is het ontwerp en de bedrading van
complete groepenkasten door ons ervaren projectteam. Hiermee kunt u grote besparingen 
realiseren, vooral bij grootschalige projecten met veel identieke gebruikseenheden.
Wij zorgen voor het ontwerp, de bedrading en labeling - getest, gedocumenteerd en 
aansluitklaar afgeleverd. U installeert ze, sluit ze aan en kan ze direct in gebruik nemen.

Uw voordelen in één oogopslag:
• Aanzienlijke tijdsbesparing tijdens planning, montage en installatie
• Ontwerp en bouw door professionals: projectteam van gekwalificeerde elektrotechnici
• Geteste systemen inclusief schakelschema's en documentatie
• Voor hollewand-, inbouw- en opbouwgroepenkasten
• Uitbreiding met hoogwaardige merkcomponenten

Met onze diensten ondersteunen we u actief met oplossingen voor het tekort aan 
geschoolde arbeidskrachten en waarmee u projecten efficiënt, veilig en economisch uit kan 
voeren.



NIEUWE PRODUCTEN
INTERNATIONALE PRODUCTEN

Thermofix installatiehuls
voor geïsoleerde gevels

Inbouw elektronicadoos voor schuimmontage
Maximale installatieruimte

Opbouwgroepenkast DELTA
Speciaal voor Nederland

Pleistercompensatiering 
voor hollewanddozen

Trekontlasting
met systeem

5-rijige opbouwgroepenkast
VISION

Luchtdichte hollewand-apparaat-/verbindingsdozen
met nieuw BlueMulti-membraan

Inbouwdozen voor schuimmontage
Schuim in plaats van gips

Luchtdichte hollewand-elektronicadozen
de evolutie van het origineel

Waterdichte aftakdozen
met doorsteekmembraan

Pagina 70 

Pagina 24

Pagina 118

Pagina 45 

Pagina 58 

Pagina 113

Pagina 34

Pagina 22 

Pagina 36

Pagina 56 
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Ongeëvenaarde diversiteit
Installatiedozen

f-tronic® biedt een uitgebreid assortiment installatiedozen voor bijna elke toepassing in elektrische installaties. Inbouw, 
hollewand, houtbouw, opbouw of vochtige ruimte: onze oplossingen zijn afgestemd op de verschillende vereisten van 
moderne gebouwen. 

Het toenemende gebruik van stopcontacten, schakelaars en intelligente, gedecentraliseerde gebouwtechnologie 
vergroot de behoefte aan doordachte en hoogwaardige installatiesystemen. Om aan deze eisen te voldoen, hebben we 
nu een assortiment van wel 140 verschillende installatiedozen, die voortdurend worden herzien en verder ontwikkeld. 
Een belangrijke stap hierbij is de volledige herziening van onze serie luchtdichte hollewanddozen. 

Als pionier op het gebied van luchtdichte installatiedozen zijn we gespecialiseerd in producten voor energie-efficiënte 
gebouwinstallaties. Onze luchtdichte inbouw- en hollewanddozen voorkomen ongewenste luchtcirculatie, verhogen de 
energie-efficiëntie en zorgen voor meer wooncomfort. Met het nieuwe BlueMulti-membraan, dat we gebruiken in onze 
nieuwste generatie luchtdichte hollewanddozen en in het assortiment inbouwdozen voor schuimmontage, verloopt de 
installatie nog sneller, veiliger en Áexibeler. 
Het programma wordt aangevuld met ons standaardassortiment en veelzijdige opbouwdozen en aftakdozen voor 
vochtige ruimtes. Zo kunnen we voor elke installatiesituatie de juiste oplossing bieden. 

Praktisch, eenvoudig te installeren en betrouwbaar. 

Hollewanddozen 
vanaf pagina 26 

Inbouwdozen 
vanaf pagina 12 

Opbouwdozen 
vanaf pagina 51 

Installatiesystemen voor 
geïsoleerde gevels
vanaf pagina 70 
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• Ideaal voor tegenoverliggende installatie in 100 mm 
scheidingswand 

• Kan worden gecombineerd met alle inbouwdozen
• Meer bedradingsruimte
• Buis- en leidinginvoeren
• Kan worden uitgebreid met pleistercompensatierin-

gen E130/E132
• Montage door één persoon

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Type E400

Uitvoering Dubbele doos

Artikelnr. 7310155

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000

Diepte 100 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Materiaal   PS

Leidinginvoer 4 per kant

Buisinvoer M20 4 per kant

Buisinvoer M25 4 per kant

Montage-instructies

Inbouwdoos met scheidingswand DUPLEX

Snel geïnstalleerd
dankzij de DUPLEX

De basis
van een goede inbouwinstallatie

• Flexibel te combineren met alle inbouwdozen
• 20 en 25 mm buisinvoer
• 4x inzetmoeren en 2x oppervlak voor uitzetklauwen

Apparaatdoos inbouw

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Type E106M25 E106M25S E107M25 E107M25S

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7310129 7310130 7310131 7310132

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 200 / 4.000 25 / 200 / 4.000

Diepte 46 mm 46 mm 65 mm 65 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PS PS PS PS

Inclusief apparaat-
schroef

- ✓ - ✓

Leidinginvoer 4 4 8 8

Buisinvoer M20 7 7 13 13

Buisinvoer M25 2 2 4 4

Steeklasplaat
Gecombineerde buis-/ 
Kabelinvoer

Kan gecombineerd worden met 
steeklasplaten (E104). (p. 44)Hoge Áexibiliteit dankzij de combinatie 

van buis- en kabelinvoeren.

Standaard afstand
Door verschillende dozen 
te combineren wordt de stan-
daardafstand van 71 mm 
gerealiseerd.

U
650

U
650

Sluit de doos met signaal-
deksel E120 (p. 44) en stuc 
hem vast.

3Doos kan vanaf één kant 
worden geplaatst 
(montage door één persoon).

2Boor volledig door de wand 
met de freeskroon.

1

Wanddwarsdoorsnede met 
geplaatste doos; ideaal voor 
scheidingswanden van 100 
mm. 

4
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Inbouwverbindingsdoos

Apparaatverbindingsdoos inbouw

Type E110

Uitvoering Verbindingsdoos

Artikelnr. 7310133

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000

Diepte 35 mm

Diameter Ø 72 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Materiaal   PS

Buisinvoer M20 9

benodigd extra materiaal Schroefdeksel (E112H)

Type E510

Uitvoering Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7310063

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000

H x B x D 110 x 71 x 45 mm
max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Materiaal   PS

Buisinvoer M20 2

Buisinvoer M25 8

Buisinvoer M20 / M25 2
• Met bedradingscompartiment aan de zijkant
• Slechts 45 mm diep - gebruik in vlakke muren

Type E140 E141 E142

Uitvoering Aftakdoos incl. deksel Aftakdoos incl. deksel Aftakdoos incl. deksel

Artikelnr. 7310060 7310061 7310062

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 150 / 3.000 1 / 30 / 600

H x B x D 80 x 80 x 50 mm 100 x 100 x 50 mm 160 x 160 x 65 mm
max. doorsnede 
geleider

4 mm2 4 mm2 16 mm2

Materiaal   PS PS PS

Buisinvoer 
M16 / M20 / M25 / M32

- / 8 / - / - 4 / 15 / 4 / - 11 / - / 10 / 6

Toebehoren

Type E140D E141D E142D

Uitvoering Reservedeksel Reservedeksel Reservedeksel

Artikelnr. 7310135 7310136 7310137

VE / UK / PL 10 / 500 / 15.000 10 / 300 / 9.600 10 / 100 / 2.200

H x B 95 x 95 mm 120 x 120 mm 185 x 185 mm

• Ongecompliceerde geleiding van kabels en 
leidingen bij inbouw

• Verbeterde montage
• Voor eenvoudige installatie van wandlampen 

en dergelijke.

Type UWAD

Uitvoering Wanduitvoerdoos

Artikelnr.  7310078

VE / UK / PL 25 / 500 / 10.000

Diepte 45 mm

Diameter Ø 36 mm

max. doorsnede geleider 1,5 mm2

Leidinginvoer  2x ≤ 12 mm
Materiaal   PS

Buisinvoer M20 3

Buisinvoer M25 2

Toebehoren incl. deksel

Inbouw-aftakkasten

Inbouw-wanduitvoerdoos

Rondom goed bedacht
Voor eenvoudigere installatie

U
650

U
650

U
650

U
650
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Pleisterdeksel

Pleistercompensatiering

Type UP20 UP30 UP40 UP50

Uitvoering Apparaatdoos, 2-voudig Apparaatdoos, 3-voudig Apparaatdoos 4-voudig Apparaatdoos, 5-voudig

Artikelnr. 7310102 7310103 7310104 7310105

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x B x D 71 x 141 x 63 mm 71 x 213 x 63 mm 71 x 284 x 63 mm 71 x 354 x 63 mm
max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP PP PP PP

Leidinginvoer 
Platte kabel 20 x 10 
mm 

12 20 28 36

Buisinvoer M20 10 14 18 22

Type UPD1 UPD2

Uitvoering Halfrond pleisterdeksel Vierkante pleisterdeksel

Artikelnr. 7390055 7390056

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 20.000 50 / 1.000 / 20.000

Materiaal   PP PP

Vierkante en halfronde pleis-
tercompensatiering verkrijg-
baar.

1
De gewenste hoogte kan 
worden uitgebroken in stappen 
van 5 mm.

2

Toepassing

Type PAQ PAH

Uitvoering
Pleistercompensatie 

vierkant
Pleistercompensatie 

halfrond

Artikelnr. 7390089 7390090

VE / UK / PL 15 / 420 / 8.400 10 / 440 / 8.800

Diepte 30 mm 30 mm

Materiaal   PA6 PA6

• Extreem stevig materiaal, grote wanddikte
• Flexibele installatie dankzij variabele verdeel-

wanden

Veelzijdige toepassing
Robuuste constructie

Meervoudige inbouwdoos, massief Meervoudige inbouwdoos, massief

Montage-instructies

Beitel het resterende materi-
aal weg.

3Boor de gaten met een 
freeskroon.

2

Plaats de doos in de wand 
en bescherm het met sig-
naaldeksels (p.17).

5 Pleisteren en klaar.6

Met de markeergaten 
worden de centreerpunten 
gemarkeerd.

1

Verdeelwanden

Doorvoer

Standaard afstand

Markeergaten

Individueel verwijderbare verdeel-
wanden voor variabele scheiding 
van de installatiegebieden.

Uitbreekbare doorvoeren in de 
wand, voor specifieke kabelge-
leiding.

De standaardafstand van 
71 mm wordt automatisch 
aangehouden.

Markeer de boorpunten voor de gaten-
frees met behulp van de markeergaten.

U
650
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Efficiëntie
in energie en installatie

• Maximale luchtdichtheid dankzij f5-membraan (scheurvast, 
Áexibel, luchtdicht, voorgestanst, gereedschapsloos)

• Hogere energie-efficiëntie in gebouwen
• Meer comfort door voorkomen van tocht
• Gemakkelijk te installeren
• Eenvoudige montage zonder extra gereedschap
• Gegarandeerde naleving van de standaardafstand

Inbouw apparaatdoos, luchtdicht

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Type E1062K E1072K

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7320026 7320028

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 200 / 4.000

Diepte 46 mm 65 mm

Materiaal   PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer - 6

Buisinvoer 
M20 / M25

4 / 2 2 / 5

Tijdbesparend

Combineerbaar

Energie-efficiëntie

Luchtdicht
Dankzij het Áexibele, scheurbesten-
dige membraan kunnen kabels en 
buizen snel en zonder gereedschap 
worden geïnstalleerd.

Alle f-tronic® inbouwdozen kunnen 
gecombineerd worden. Voldoet ge-
garandeerd aan de standaardafstand 
van 71 mm.

Het luchtdichte f5-membraan voor-
komt ongewenste tocht en verhoogt 
zo de energie-efficiëntie in het ge-
bouw. Ideaal voor gebruik in combi-
natie met eindmoffen.

Het Áexibele membraan wikkelt 
zich luchtdicht rond de buis of het 
kanaal.

Steeklasplaat
Flexibele installatie dankzij stee-
klasplaat (E104). (p. 44)

U
650

Minder schuim. Meer tijd.
UI, het meest efficiënte schuimdoos.

Nu ook verkrijgbaar als elektronicadoos.
Meer hierover op pagina 22.
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De allrounder
Veelzijdig en praktisch

• Maximale luchtdichtheid dankzij f5-membraan (scheurvast, 
Áexibel, luchtdicht, voorgestanst, gereedschapsloos)

• Verhoogt de energie-efficiëntie in gebouwen
• Gemakkelijk te installeren

IT-/elektronicadoos, luchtdicht IT-/elektronicadoos, luchtdicht

Montage-instructies

Gestandaardiseerde schei-
ding van circuits.

3Schuif de scheidingswand er 
simpelweg van bovenaf in.

2Extra scheidingswand 
(E551) voor circuitscheiding. 
(S.46)

1

Type E550

Uitvoering IT-/elektronicadoos

Artikelnr. 7320009

VE / UK / PL 10 / 80 / 1.600

Diepte 67 mm

max. doorsnede geleider 4 mm2

Materiaal   PS / PP / TPE

Leidinginvoer ≤ Ø 11 mm 16

Buisinvoer ≤ M20 6

Buisinvoer ≤ M25 5

Toebehoren  incl. apparaatschroeven

Veel ruimte

Invoeren

Combineerbaar

kan aan 4 zijden
worden gekoppeld

Scheiding van circuits

Energiezuinig

Luchtdicht

De doos biedt voldoende ruimte 
voor het installeren van compo-
nenten tot 50 mm hoogte of voor 
het aanhouden van buigradii.

Grote verscheidenheid aan 
invoeren: 16x leidinginvoeren, 11x 
buisinvoeren.

Alle f-tronic® inbouwdozen 
kunnen gecombineerd worden. 
Voldoet gegarandeerd aan de 
standaardafstand van 71 mm.

De E550 kan aan alle zijden wor-
den gekoppeld. Dit betekent dat 
de doos in elk type combinatie kan 
worden gemonteerd.

Verdeelwand verkrijgbaar als toebe-
horen voor scheiding van circuits in 
de doos.

Het luchtdichte membraan voorkomt on-
gewenste tocht en verhoogt zo de ener-
gie-efficiëntie in het gebouw. Ideaal voor 
gebruik in combinatie met eindmoffen.

Het f5-membraan wikkelt zich 
luchtdicht rond de buis of de 
leiding. Het membraan is zelfs 
bestand tegen de hoogste 
mechanische spanningen, 
waardoor scheuren wordt 
voorkomen.

U
650



22 23

In
s
ta
ll
a
ti
e
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ili
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
ti
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
rd
e
le
rs

In
s
ta
lla
tie
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ilig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
tig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
rd
e
le
rs

Inbouwdoos met schuimverdeelsysteem

Toebehoren

Type UI68SDSI UI68PASI

Uitvoering Signaaldeksel Pleistercompensatie

Artikelnr. 7390151 7390152

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Diepte - 10–25 mm

Materiaal PE PP

Geschikt voor
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI 
UIM68SI

Type UIM49SI UIM68SI

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7320100 7320101

VE / UK / PL 20 / 200 / 4.000 20 / 200 / 2.400

Freesgat Ø 82 mm Ø 82 mm

Diepte   49 mm 68 mm

max.
Doorsnede geleider 

2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 2x ≤ Ø 12 mm 10x ≤ Ø 12 mm
Buisinvoer 8x ≤ Ø 25 mm 8x ≤ Ø 25 mm

De UI schuimdoos is nu 
helemaal geïnstalleerd.

3Houd het schuimpistool te-
gen de bodem van de doos 
en schuim de doos in.

2Maak een inbouwopening 
en plaats de UI schuim-
doos.

1

Montage-instructies

Schuim in plaats van gips
omdat elke handeling telt

Inbouwdoos met schuimverdeelsysteem

Meer ruimte, minder moeite

Perfecte uitlijning

Efficiënte schuimverdeling

Comfortabel 
Kabeldoorvoer

Stevige bevestiging

Stevige verbinding

Luchtdichte installatie
30% meer installatieruimte en snelle-
re installatie dankzij bevestiging met 
schuim in plaats van gips.

Dankzij de drie inzetmoeren 
kunnen ingebouwde appara-
ten nauwkeurig en eenvoudig 
worden gesteld, voor een snelle, 
veilige en correcte installatie.

Het innovatieve verdeelsysteem leidt 
het schuim precies naar de plek waar 
het nodig is - voor maximale grip en 
minimale verspilling.

• Traploos verstelbare pleistercom-
pensatie van 10–25 mm

Volledig geïsoleerde, luchtdichte 
verbinding van doos naar doos 
mogelijk. Voor een veilige en 
efficiënte installatie, ideaal voor 
voorgemonteerde combinaties.

Dankzij de geïntegreerde lamellen 
blijft de doos stevig verankerd in de 
muur, zelfs zonder schuim, ongeacht 
de steensoort.

Flexibel insteek-/schuifsysteem voor 
stevige zijwaartse uitbreiding met 
meerdere dozen.

Dankzij de BlueMulti-membraantechno-
logie blijft de hele installatie betrouwbaar 
luchtdicht.

U
650

Bekijk de 
video

https://youtu.be/5M4Li5U-g2g?si=OJ6CArOCZrNr79tj
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Type UI69ESDSI UI69EPASI

Uitvoering Signaaldeksel Pleistercompensatie

Artikelnr. 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Diepte - 10–25 mm

Materiaal PE PP

Geschikt voor UIM69ESI UIM69ESI

Type UIM69ESI

Uitvoering Elektronicadoos

Artikelnr. 7320106

VE / UK / PL 10 / 100 / 2000

Freesgat 2x Ø 82 mm
Diepte   69 mm

max.
Doorsnede geleider 

2,5 mm²

Materiaal PP / TPE

Leidinginvoer 16x ≤ Ø 12 mm
Buisinvoer 6x ≤ Ø 25 mm2x ≤ Ø 32 mm

Toebehoren

IT-/elektronicadoos voor schuimmontage

Maximale installatieruimte
met schuim in plaats van gips

U
650

IT-/elektronicadoos voor schuimmontage

Luchtdichte installatie

Maximale ruimtebenutting

Perfect samenspel

Scheiding van circuits

Veelzijdige toepassing

Efficiënte schuimverdeling

Dankzij de BlueMulti-membraan-
technologie blijft de hele installatie 
betrouwbaar luchtdicht. 

Het ontwerp van de doos biedt het grootst 
mogelijke volume met zo weinig mogelijk 
extra beitelwerk - installatiegemak op alle 
niveaus. 

De elektronicadoos kan aan 3 zijden lucht-
dicht worden verbonden met de installatiedo-
zen voor schuimmontage en heeft uitbreekba-
re kabeldoorvoeren. 

De geïntegreerde scheidingswand kan zo 
nodig worden gebruikt om circuits in de doos 
te scheiden. 

Geschikt voor diverse toepassingen dankzij 
grote variatie en veelheid aan invoeren. Of het 
nu gaat om smart home, netwerk of klassieke 
installatie. 

Perfecte fixatie met minimaal gebruik van schuim 
- het innovatieve verdeelsysteem leidt het schuim 
precies naar de juiste plekken. 

• Traploos verstelbare pleistercom-
pensatie van 10–25 mm

Perfect resultaat
De geïnstalleerde apparaten kunnen perfect 
worden uitgelijnd dankzij de drie inzetmoeren - 
voor een perfect passend eindresultaat, vooral 
bij combinaties. 
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Eenvoudig gemarkeerd
Aan de achterkant van de dubbele doos 
bevinden zich pennen om de 
freesmiddelpunten op de wand te marke-
ren.

Dubbele hollewand-apparaatdoos

Samen sterker
Dubbele dozen voor meer gemak

• Handige installatie van 2-voudige combinaties
• Markeringsstiften op de achterkant markeren de middelpunten 
voor freesgaten
• Uitbreekopeningen voor kabels en buizen
• Geïntegreerde kabelbevestiging voor NYM-kabels
• Stevige buisbevestiging

Type E118 E118HF

Uitvoering Dubbele apparaatdoos
Dubbele apparaatdoos, 

halogeenvrij

Artikelnr. 7350179 7350162

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000

Freesgat 2x Ø 68 mm 2x Ø 68 mm
Diepte 49 mm 49 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm

Materiaal   PP PP

Leidinginvoer 
3x 1,52 4 4

5x 1,52 / 3x 2,52 4 4

Leidinginvoer 7x 1,5² / 5x 
2,5² 2 2

Buisinvoer M20 2 2

M20 / M25 buisinvoer 4 4

De basis
voor een goede hollewand-installatie

• Met uitbreekopeningen voor kabels en buizen
• Geïntegreerde kabelbevestiging voor NYM-kabels
• Betrouwbare bevestiging van de buizen
• Combi-invoeren tot M25

Hollewand-apparaatdoos

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Type E115 E115HF E117 E117HF E135

Uitvoering Apparaatdoos
Apparaatdoos, halo-

geenvrij
Apparaatverbindings-

doos
Apparaatverbindings-

doos, halogeenvrij
Apparaatdoos, extra 

plat

Artikelnr. 7350163 7350164 7350165 7350166 7350167

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 300 / 6.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Diepte 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 35 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–25 mm

Materiaal PP PP PP PP PP

Leidinginvoer 3x 1,5 3 3 3 3 4

5x 1,5² / 3x 2,5² 2 2 3 3 2

7x 1,5² / 5x 2,5² - - 1 1 -

Buisinvoer M20 - - 1 1 -

Buisinvoer M20 / M25 2 2 2 2 -

Eenvoudig verbonden

Perfect uitgelijnd

De ronde doorvoertules vereenvou-
digen het aansluiten en de ka-
beldoorvoer van doos naar doos.

Dankzij de drie inzetmoeren kan 
het geïnstalleerde apparaat ge-
makkelijk en zonder problemen in 
de doos worden uitgelijnd.

Diverse invoeren
Maximale Áexibiliteit tijdens de instal-
latie dankzij de vele verschillende 
invoegmogelijkheden.

Standaard afstand
De schroefafstand van 60 mm garandeert 
een optimale montage van het apparaat in 
de doos.

60 m
m

650 650
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Hollewand verbindings-/aftakdozen

Type E119 E815 E116

Uitvoering Verbindingsdoos Verbindingsdoos Aftakdoos

Artikelnr. 7350043 7350046 7350033

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 20 / 20 / 1.280 1 / 80 / 1.600

Afmetingen Ø 74 mm Ø 120 mm 105 x 105 mm
Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 50 mm 65 mm 45 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2 4 mm2 4 mm2

Materiaal   PP PP PP

Leidinginvoer 3x 1,52 6 12 8

5x 1,52 / 3x 2,52 - 12 -

Buisinvoer M16 / M20 - - 4

 M20 / M25 4 2 / 2 4 / -

Toebehoren incl. schroefdeksel incl. schroefdeksel incl. schroefdeksel

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

• Speciaal voor gebruik bij buisin-
stallatie

Type E860 E870

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatverbindingsdoos

Artikelnr. 7350117 7350116

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 6.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm

Diepte 48 mm 61 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm

Materiaal   PP PP

Leidinginvoer 
3x 1,52 2 -

Buisinvoer 
M20 / M25

2 / 2 2 / 2

Type E134

Uitvoering Uitvoerdoos

Artikelnr. 7350098

VE / UK / PL 25 / 500 / 10.000

Freesgat Ø 35 mm

Diepte 45 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2

Plaatdikte 5–25 mm

Materiaal   PP

Leidinginvoer
3x 1,52 1

Toebehoren incl. deksel

Hollewand-apparaatdoos

Hollewanduitvoerdoos

Klein van formaat

Op maat gesneden

Groots in het gebruik

• Eenvoudige uitvoer van kabels en leidingen
• Ruimte voor aansluitklemmen
• Niet-uitstekend afsluitdeksel
• Schroefpunt voor bevestiging van de lamp

650

650

650

voor de installatie van buizen

Nog steeds op zoek?

Met de f-fix behoort het tijdrovende zoeken naar kabels tot het verleden.

Maak je kabels eenvoudig vast 
met behulp van de f-tronic f-fix 
in de holle wand. Zo bespaar je 
kostbare tijd en weet je zeker dat 
je kabel blijft waar je hem hebt 
bevestigd.

Lees meer op pagina 94.
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Veelzijdige toepassing
Massieve installatie

• Extreem stevig materiaal, grote wanddikte
• Flexibele installatie dankzij variabele scheidingswanden
• Met uitbreekopeningen voor eenvoudige invoer van kabels

Verdeelwand
Individueel verwijderbare verdeel-
wanden om circuits te scheiden.

Kabeldoorvoeren

Montage-instructies

Uitbreekbare kabeldoorvoer voor 
doelmatige kabelgeleiding in de 
doos.

Standaard afstand
MarkeringspuntDankzij het ontwerp wordt de standaardaf-

stand van 60 mm aangehouden. De buitenste freesgaten worden gemar-
keerd door de bus op de gipsplaat te 
drukken.

60 mm

Plaats de doos en zet hem 
vast met de bevestigings-
schroeven.

Doos biedt hoge Áexi-
biliteit dankzij variabele 
scheidingswanden en extra 
bedradingsruimte.

3 4
Verzink de twee buitenste 
gaten met een freeskroon 
van Ø 68 mm en snijd/zaag 
het middenstuk uit met een 
mes of decoupeerzaag.

2
Markeer de centreerpunten 
door 
de markeringspunten aan te 
drukken.

1

650

Meervoudige hollewanddoos, massief

Type HW20 HW30

Uitvoering Apparaatdoos, 2-voudig Apparaatdoos, 3-voudig

Artikelnr. 7350062 7350063

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000

H x B x D 68 x 139 x 63 mm 68 x 210 x 63 mm
Plaatdikte 3-38 mm 3-38 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PA6 PA6

Buisinvoer M20 6 8

Type HW40 HW50 HW60

Uitvoering Apparaatdoos 4-voudig Apparaatdoos, 5-voudig Apparaatdoos, 6-voudig

Artikelnr. 7350064 7350065 7350093

VE / UK / PL 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700 1 / 30 / 600

H x B x D  68 x 281 x 63 mm 68 x 352 x 63 mm 152 x 210 x 63 mm
Plaatdikte 3-38 mm 3-38 mm 3-38 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PA6 PA6 PA6

Buisinvoer M20 10 12 12

Meervoudige hollewanddoos, massief



32 33

In
s
ta
ll
a
ti
e
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ili
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
ti
g
in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
rd
e
le
rs

In
s
ta
lla
tie
d
o
z
e
n

B
ra
n
d
b
e
v
e
ilig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

B
e
v
e
s
tig

in
g
s
s
y
s
te
m
e
n

K
le
m
te
c
h
n
o
lo
g
ie

V
e
rd
e
le
rs

Toebehoren

Type HWD1 HWD2 PAQ PAH

Uitvoering Halfrond deksel Vierkant deksel
Pleistercompensatie 

vierkant
Pleistercompensatie 

halfrond

Artikelnr. 7390057 7390058 7390089 7390090

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 48.000 50 / 1.000 / 48.000 15 / 420 / 8.400 10 / 440 / 8.800

Diepte - - 30 mm 30 mm

Materiaal   PS PS PA6 PA6

Meervoudige hollewanddoos, luchtdicht

Robuuste constructie
Luchtdichte installatie

• Luchtdicht dankzij membraantechnologie
• Eenvoudig te installeren dankzij gereedschapsloze buisinvoer
• Verwijderbare verdeelwanden

Type HW202K HW302K HW402K

Uitvoering Apparaatdoos Apparaatdoos Apparaatdoos

Artikelnr. 7360063 7360064 7360065

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800

H x B x D 68 x 139 x 50 mm 68 x 210 x 50 mm 68 x 281 x 50 mm
Plaatdikte 5–40 mm  5–40 mm 5–40 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Buisinvoer M16 1 3 5

Buisinvoer M20 2 2 2

Buisinvoer 
M16 / M20

2 4 6

Buisinvoer 
M20 / M25

3 3 3

Type HW20F HW30F HW40F HW50F

Uitvoering
 Apparaatdoos, 2-voudig, 

plat
 Apparaatdoos, 3-voudig, 

plat
Apparaatdoos, 4-voudig, 

plat
 Apparaatdoos, 5-voudig, 

plat

Artikelnr. 7350153 7350154 7350155 7350156

VE / UK / PL 10 / 90 / 1.800 5 / 50 / 1.000 5 / 40 / 800 5 / 35 / 700

H x B x D 68 x 139 x 45 mm 68 x 210 x 45 mm 68 x 281 x 45 mm 68 x 352 x 45 mm
Plaatdikte 3–20 mm 3–20 mm 3–20 mm 3–20 mm

max. doorsnede geleider 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm² 2,5 mm²

Materiaal   PA6 PA6 PA6 PA6

Buisinvoer 
M20 / M25

8 / 2 13 / 4 16 / 6 21 / 8

Meervoudige hollewanddoos, vlak
650
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Type HIM49EU HIM49EU-HF HIM62EU HIM62EU-HF HIM62REU HIM62REU-HF

Uitvoering Apparaatdoos
Apparaatdoos, 
halogeenvrij

Apparaatverbin-
dingsdoos

Apparaatver-
bindingsdoos, 
halogeenvrij

Apparaatverbin-
dingsdoos

Apparaatver-
bindingsdoos, 
halogeenvrij

Artikelnr. 7360087 7360088 7360093 7360094 7360095 7360096

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Buisinvoer ≤ M20 - - - - 2 2

Buisinvoer ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Toebehoren
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF

Type HIM49 HIM49-HF HIM62 HIM62-HF HIM62R HIM62R-HF

Uitvoering Apparaatdoos
Apparaatdoos, 
halogeenvrij

Apparaatverbin-
dingsdoos

Apparaatver-
bindingsdoos, 
halogeenvrij

Apparaatverbin-
dingsdoos

Apparaatver-
bindingsdoos, 
halogeenvrij

Artikelnr. 7360085 7360086 7360089 7360090 7360091 7360092

VE / UK / PL 25 / 300 / 6.000 25 / 300 / 6.000 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800 25 / 400 / 4.800

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 49 mm 49 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm

max. 
Doorsnede geleider

2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 2 2 4 4 2 2 

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 3 3 - -

7x 1,52 / 5x 2,52 - - 1 1 - -

Buisinvoer ≤ M20 - - - - 2 2

Buisinvoer ≤ M25 2 2 2 2 2 2

Toebehoren
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF
per VE incl. 5x 

E105
per VE incl. 5x 

E105HF

De Áexibele multi-oplossing
met BlueMulti-membraan

Apparaatdoos voor holle wand, luchtdicht Apparaatdoos voor holle wand, luchtdicht, brede opsluitrand

Variabele buisinvoeren
Diepgetrokken buisinvoeren maken een variabele 
toevoerleiding mogelijk met invoerhoeken van 90° 
en tegenovergestelde installatie in de wand. 

Diverse invoeren
Een grote verscheidenheid aan leidinginvoe-
ren tot 7x 1,5² / 5x 2,5², optimaal gepositio-
neerd, gegarandeerd luchtdicht en met labels 
voor behoud van de bekabelbevestiging. 

Versterkte leidinginvoer
De versterkte leidinginvoer zorgt voor 
extra stabiliteit en vereenvoudigt het 
invoeren van kabels en leidingen. 

Luchtdichte kabeldoorvoer
De aansluitopening met doorvoertule garandeert 
een luchtdichte kabeldoorvoer. 

Zichtbare kwaliteit
Het BlueMulti-membraan zorgt voor betrouwba-
re luchtdichtheid en installatiegemak – kwaliteit 
die in één oogopslag duidelijk is. 

Perfect resultaat
De geïnstalleerde apparaten kunnen perfect 
worden uitgelijnd dankzij de drie inzetmoeren - 
voor een perfect passend eindresultaat, vooral 
bij combinaties. 

850

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

Betrouwbare grip
De brede rand van de doos vergroot het contac-
toppervlak en de algehele stabiliteit, waardoor 
de doos nog steviger aan de wand kan worden 
bevestigd. Er zijn varianten verkrijgbaar met 
brede en smalle randen.

Apparaatdoos voor holle wand, luchtdicht, smalle opsluitrand

Documenten en 
meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360093
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Type E5100 E5100HF

Uitvoering Netwerkdoos Netwerkdoos, halogeenvrij

Artikelnr. 7360051 7360055

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–25 mm 5–25 mm

Diepte 60 mm 60 mm

Materiaal   PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 
netwerkkabel

2 2

Duplexleiding 1 1

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

De specialist
voor uw IT-toepassing

850

Documenten en 
meer info

Ongecompliceerde montage
Eenvoudige montage met één gat met een 
standaard freesgatdiameter van Ø 68 mm en 
f5-membraantechnologie.DIN-conform

Luchtdicht
aan 3 zijden combineerbaar

Het speciale ontwerp voorkomt dat kabels voor-
bij hun maximale radius buigen, zodat een 
gegevensoverdracht zonder verlies is gegaran-
deerd.

De f5-membraantechnologie zorgt voor een 
probleemloze invoer en maakt de netwerk-
doos gegarandeerd luchtdicht.

Dankzij de verspringende plaatsing van de 
bevestigingsschroeven kan de netwerkdoos 
aan drie zijden worden gecombineerd met 
alle hollewanddozen met een standaardaf-
stand van 71 mm.

De evolutie van het origineel
De pionier onder de IT-dozen

Type HIM70EEU HIM70EEU-HF HIM70E HIM70E-HF

Uitvoering
IT-/elektronicadoos, brede 

opsluitrand
IT-/elektronicadoos, halog-
eenvrij, brede opsluitrand

IT-/elektronicadoos, smalle 
opsluitrand

IT-/elektronicadoos, halog-
eenvrij, smalle opsluitrand

Artikelnr. 7360099 7360100 7360097 7360098

VE / UK / PL 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000 10 / 100 / 2.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–25 mm 5–25 mm 5–25 mm 5–25 mm

Diepte 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Materiaal   PP / TPE PP / TPE PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 2 2 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2 2 2

Buisinvoer ≤ M25 3 3 3 3

Toebehoren incl. 5x E105 incl. 5x E105HF incl. 5x E105 incl. 5x E105HF

Optioneel toebehoren vanaf p. 44

850

Netwerkdoos holle wandIT-/elektronicadoos, holle wand

Luchtdichte installatie
Dankzij de BlueMulti-membraantechnologie blijft 
de hele installatie betrouwbaar luchtdicht. 

Betrouwbare grip
De brede rand van de doos vergroot het contac-
toppervlak en de algehele stabiliteit, waardoor 
de doos nog steviger aan de wand kan worden 
bevestigd. Er zijn varianten verkrijgbaar met 
brede en smalle randen.

Maximale bedradingsruimte
Het ontwerp van de doos biedt het grootst moge-
lijke volume, hoewel de doos gewoon wordt geïn-
stalleerd via een standaard freesgat van Ø 68 mm. 

Perfect samenspel
De elektronicadoos kan worden 
aangesloten op standaard en lucht-
dichte hollewanddozen. 

Geen obstakels
Het stabiele dooslichaam verplaatst 
storend isolatiemateriaal tijdens de 
installatie in de wand zonder te vervor-
men. 

Veelzijdige toepassing
Geschikt voor een groot aantal moderne 
installatietoepassingen in gebouwen - smart 
home, netwerk of klassieke installatie. 

Perfect resultaat
De geïnstalleerde apparaten kunnen perfect 
worden uitgelijnd dankzij de drie inzetmoeren - 
voor een perfect passend eindresultaat, vooral 
bij combinaties. 
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Type E3700TC E3700TCHF

Uitvoering
Apparaatverbindingsdoos voor 

houtbouw
Apparaatverbindingsdoos voor 

Houtbouw, halogeenvrij

Artikelnr. 7360072 7360073

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte ≥ 10 mm ≥ 10 mm
Diepte 62 mm 62 mm

max. doorsnede 
geleider

2,5 mm2 2,5 mm2

Materiaal   PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 
3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52 2 2

Buisinvoer ≤ M25 2 2

Toebehoren per VE incl. 5x E105 per VE incl. 5x E105HF

TC bevestigingstechnologie

Gereedschapsloze invoeren

Hoge stabiliteit

Energie-efficiëntie 

Het gepatenteerde TC-systeem is in 
het hout verankerd door middel van 
een metalen klauw, waardoor het sta-
biel en stevig vastzit. 

f5-membraan voor gereedschapsloos invoeren 
van buizen en kabels, voor vereenvoudigde 
installatie en tot wel 60% tijdsbesparing. 

Een grotere materiaaldikte garandeert stabiliteit 
en 
duurzaamheid.

Het luchtdichte membraan voorkomt onge-
wenste tocht in holle wanden en verhoogt 
zo de energie-efficiëntie in gebouwen. Opti-
oneel in combinatie met eindmoffen. 

Probleem bij 
standaarddozen
Bevestiging in plaatdiktes > 40 
mm alleen mogelijk met kostbare 
stappen achteraf of niet-norm-
conforme, geïmproviseerde 
oplossingen.

Klauwt zich vast
Blijft in het hout zitten

• Robuuste behuizing
• TC-klauwen voor stevige bevestiging in plaatdiktes > 40 mm
• Kosteneffectieve oplossing conform de norm voor massief hout, gelamineerd hout en hybride 

bouw

850

Hollewanddoos houtbouw Hollewanddoos houtbouw

Type E816

Uitvoering Verbindingsdoos

Artikelnr. 7360016

VE / UK / PL 20 / 20 / 1.280

Freesgat Ø 120 mm

Plaatdikte 5–40 mm

Diepte 65 mm

max. doorsnede 
geleider

4 mm2

Materiaal   PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 12

5x 1,52 / 3x 2,52 12

7x 1,52 / 5x 2,52 6

Buisinvoer 
M20 / M25

2 / 2

Toebehoren incl. schroefdeksel

• Luchtdicht dankzij 2-componenten membraan-
technologie

• Eenvoudig te installeren dankzij gereedschapslo-
ze kabel- en buisinvoeren

• Geïntegreerde kabelbevestiging voor NYM-kabels
• Zekere bevestiging van de buizen
• ÖVE-gecertificeerd

Meer ruimte
Beter verbonden

Hollewand verbindingsdoos, luchtdicht
850

Documenten en 
meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7360072
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Geluidsisolatie volgens ISO 10140

Wandconstructie 1:
Totale wanddikte 155 mm

Wandconstructie 2: 
Totale wanddikte 100 mm

• De geluidsisolerende functie van de wand 
blijft volledig behouden

• Installatie achteraf mogelijk
• 4 kabelinvoeren
• 2x M25 buisinvoeren
• Inbouw tot 5-voudige combinatie realiseer-

baar

Type SP3700 SP3700HF

Uitvoering Geluidsisolerende doos
Geluidsisolerende doos, 

halogeenvrij

Artikelnr. 7520001 7520002

VE / UK / PL 10 / 200 / 4.000 10 / 200 / 4.000

Freesgat Ø 68 mm Ø 68 mm

Plaatdikte 5–40 mm 5–40 mm

Diepte 58 mm 58 mm

Materiaal   PP / TPE PP / TPE

Leidinginvoer 3x 1,52 2 2

5x 1,52 / 3x 2,52   2 2

Buisinvoer 
≤ M25 2 2

Ontspannen
en creëert privacy

850

Geoptimaliseerde materiaaldikte 

Energie-efficiëntie

Gereedschapsloos en luchtdicht

Tegenoverliggende 
inbouw

Dankzij de geoptimaliseerde materiaaldikte 
heeft de geluidsisolerende doos de beste 
geluidsisolerende eigenschappen. Toch is 
hij zo ontworpen dat hij voldoet aan de inter-
ne ruimte die de norm voorschrijft met een 
standaard freesgatdiameter van 68 mm.

Het luchtdichte membraan voorkomt ongewenste 
tocht in holle wanden en verhoogt zo de energie-effi-
ciëntie van gebouwen.
Optioneel in combinatie met eindmoffen. (S.49)

De f5-membraantechnologie van de 
invoeren is zo ontworpen dat eenvoudi-
ge invoer zonder gereedschap mogelijk 
is, ook bij grotere materiaaldiktes. De 
doos is dus niet alleen luchtdicht, maar 
behoudt ook zijn geluidsisolerende 
eigenschappen!

Vanaf een wanddikte van 120 mm is 
ook tegenoverliggende installatie mo-
gelijk zonder verlies van de geluidsiso-
lerende eigenschappen.

Afmetingen geluidsisolering zonder doos: 63 dB
Afmetingen geluidsisolering met f-tronic® 
SP3700: 63 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

2x CW profiel 50 mm

2x isolatiemateriaal 40 mm

Profielafstand 5 mm

1
1

1

2

2

2 3
3

3

44
4

5

5

Afmetingen geluidsisolering zonder doos: 55 dB
Afmetingen geluidsisolering met f-tronic® 
SP3700: 55 dB

GKP 12,5 mm

GKP 12,5 mm

Isolatiemateriaal 40 mm

CW profiel 50 mm

1

1

2

3

4
4

3

Geluidsisolerende hollewanddoos Geluidsisolerende hollewanddoos

Documenten en 
meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7520001


Structurele brandbeveiliging kan 
levens redden.
Geteste brandbeveiligingsoplossingen van f-tronic® zorgen voor 
veiligheid bij brand.

U vindt ons brandbeveiligingsassortiment vanaf pagina 74.

Onze geteste installatiedoos voor het Ø68 freesgat staat voor eenvoudige 
installatie en betrouwbare veiligheid in geval van brand.

Met de BS117 zijn plafondinstallaties tot EI60 mogelijk, terwijl de BS134 
gestandaardiseerde wand- en plafonduitvoeren in brandcompartimenten 
mogelijk maakt. 
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Pleistercompensatie inbouw
650

Past zich aan elke situatie aan
Breidt de installatie uit

Type E130 E131 E132 E133

Uitvoering
Pleistercompensa-

tiering
Pleistercompensa-

tiering
Pleistercompensa-

tiering
Pleistercompensa-

tiering

Artikelnr. 7390028 7390032 7390033 7390035

VE / UK / PL 50 / 1.200 / 24.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 500 / 10.000 50 / 400 / 8.000

Diepte 12 mm   12 mm 24 mm 24 mm

Materiaal   PS PS PS PS

geschikt 
voor

Inbouwdozen met 
schroefafstand 

60 mm

Inbouwdozen met 
schroefafstand 70 

mm

Inbouwdozen met 
schroefafstand 

60 mm

Inbouwdozen met 
schroefafstand 70 

mm

Type PA10HW PA20HW

Uitvoering Pleistercompensatiering Pleistercompensatiering

Artikelnr. 7390163 7390164

VE / UK / PL 25 / 1.000 / 20.000 25 / 300 / 12.000

geschikt voor
Hollewanddozen met 
schroefafstand 60 mm

Hollewanddozen met 
schroefafstand 60 mm

Diepte 10 mm   20 mm

Materiaal   PP PP

• Voor compensatie van te 
lage apparatuur- en verbin-
dingsdozen

• Met voorgemonteerde 
apparaatschroeven (lengte 
15 mm)

• Pleistercompensatieringen 
met dezelfde diameter 
kunnen op elkaar worden 
gemonteerd

Steeklasplaat

Signaaldeksel

Type E104

Uitvoering Steeklasplaat

Artikelnr. 7390069

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 48.000

Materiaal PS

geschikt voor
Inbouwdozen E106M25, 

E107M25, E1062K, E1072K

Alternatieve bevestiging inbouw
Universele montage

Type E120 E121 WADSD

Uitvoering Signaaldeksel Signaaldeksel Signaaldeksel voor UWAD

Artikelnr. 7390024 7390026 7390144

VE / UK / PL 50 / 1.500 / 30.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 1.000 / -

Materiaal PE PE PE

geschikt voor
Inbouwdozen 

met schroefafstand 60 mm
Inbouwdozen met 

schroefafstand 70 mm
UWAD

Beschermt en houdt schoon
Markering in de pleisterlaag

Type UI68SDSI UI68PASI UI69SDSI UI69PASI

Uitvoering Signaaldeksel Pleistercompensatie Signaaldeksel Pleistercompensatie

Artikelnr. 7390151 7390152 7390177 7390176

VE / UK / PL 40 / 1.000 / 20.000 40 / 1.000 / 20.000 40 / 1.000 / 20.000 10 / 450 / 9.000

Diepte - 10–25 mm - 10–25 mm

Materiaal PE PS PE PS

Geschikt voor
UIM49SI
UIM68SI

UIM49SI
UIM68SI

UIM69ESI UIM69ESI

Toebehoren inbouwdozen voor schuimmontage

Pleistercompensatie holle wand

Type E112H E109A E109

Uitvoering Schroefdeksel Veerdeksel Veerdeksel

Artikelnr. 7390022 7390016 7390015

VE / UK / PL 50 / 1.000 / 32.000 50 / 1.000 / 20.000 50 / 800 / 16.000

geschikt voor
Dozen met schroefafstand 

60 en 70 mm

Inbouwdozen met
Schroefafstand 

60 mm

Inbouwverbindingsdozen 
met schroefafstand 60 en 

70 mm

Toebehoren Incl. 2 schroeven - -

Materiaal   PS PS PS

Universeel deksel

U

650

U

650

U

650

U

850
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Apparaatschroeven

Assortimentsdoos apparaatschroeven

Orde en overzicht
praktische doos voor apparaatschroeven

Type GKSB

Uitvoering Assortimentsdoos apparaatschroeven

Artikelnr. 9920025

VE / UK / PL 1 / 5 / 600

Inhoud

100x apparaatschroef combinatie kruisgleuf 
3,2 x 15 mm

100x apparaatschroef combinatie kruisgleuf 
3,2 x 25 mm

100x apparaatschroef combinatie kruisgleuf 
3,2 x 40 mm

Type GKS15 GKS25 GKS40

Uitvoering Apparaatschroef combi kruisgleuf
Apparaatschroef
Combi kruisgleuf

Apparaatschroef
Combi kruisgleuf

Artikelnr. 9920022 9920023 9920024

VE / UK / PL 100 / 20.000 / 480.000 100 / 15.000 / 360.000 100 / 10.000 / 240.000

Afmetingen 3,2 x 15 mm 3,2 x 25 mm 3,2 x 40 mm
Kopvorm Combi kruisgleuf Combi kruisgleuf Combi kruisgleuf

Materiaal   Staal Staal Staal

Type E817 E551

Uitvoering Scheidingswand Scheidingswand

Artikelnr. 7390112 7390120

VE / UK / PL 10 / 1.000 / - 10 / 1.000 / - 

geschikt voor E815 / E816 E550

Materiaal   PS PP

Type E105 E105HF E150

Uitvoering Doorvoertule Doorvoertule, halogeenvrij Doorvoertule

Artikelnr. 7390075 7390091 7390093

VE / UK / PL 25 / 500 / 160.000 25 / 500 / 160.000 50 / 5.000 / 160.000

geschikt voor

Hollewanddozen E115, E117, E135, 
E118, HIM49, HIM49EU, HIM62, HI-

M62EU, HIM62R, HIM62REU, HIM70E, 
HIM70EEU, SP3700, E3700TC

Halogeenvrije hollewanddozen E115HF, 
E117HF, E118HF, HIM49-HF, HI-

M49EU-HF, HIM62-HF, HIM62EU-HF, 
HIM62R-HF, HIM62REU-HF, HI-

M70E-HF, HIM70EEU-HF, SP3700HF, 
E3700TCHF, BS3700, BS2000, BS3500, 

BS2700, BS3700TC, BS2000TC, 
BS3500TC, BS2700TC

 Hollewanddozen
E860, E870

Materiaal   PP PP PP

Scheidingswand

Doorvoertule

850

850
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• Voor alle Áexibele isolatiebuizen
• Kan achteraf worden gebruikt voor het lucht-

dicht afsluiten van buizen
• Eenvoudig en betrouwbaar
• Ideaal voor gebruik in combinatie met lucht-

dichte installatiedozen

Toepassing

Type E06 E07 E08 E09 E10

Uitvoering Eindmof M16 Eindmof M20 Eindmof M25 Eindmof M32 Eindmof M40

Artikelnr. 9930014 9930015 9930016 9930017 9930018

VE / UK / PL 50 / 6.000 / 192.000 50 / 5.000 / 100.000 50 / 4.500 / 90.000 50 / 1.500 / 24.000 50 / 1.000 / 24.000

Buitendiameter buis Ø 16 mm Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 32 mm Ø 40 mm

Binnendiameter 
buis

Ø 11 mm Ø 15 mm Ø 19,5 mm Ø 25 mm Ø 31,5 mm

max. leidingdia-
meter

Ø 6 mm Ø 10 mm Ø 14 mm Ø 18 mm  Ø 25 mm

Materiaal   TPE TPE TPE TPE TPE

Eindmoffen, luchtdicht

Luchtdicht getest
Energie-efficiëntie voor
inbouw en holle wand

• Recht en precies
• Sneller en nauwkeuriger werken
• Elke combinatie is mogelijk
• Geïntegreerde libellen voor uitlijning
• Systeem voor snelle vergrendeling

Montage-instructies

Type BOS2

Uitvoering
Boormal voor holle wand met kunststof 

bus

Artikelnr. 7390048

VE / UK / PL 1 / 42 / 840 

Materiaal   PP

Diameter Ø 68 mm

Boorsjabloon

Perfect uitgelijnd
Alle dozen op één lijn

Boor vervolgens door de 
aanwezige voorzetgaten.

3Nauwkeurige uitlijning 
met de geïntegreerde 
waterpas en bevestiging 
van de boormal met de 
klem.

2Boor het middelste gat.1

850

Documenten en 
meer info

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=9930014






















https://youtu.be/EsQHp0MjzfY?si=FggcbWfOrQQb3m_6






https://youtu.be/bECm3mR3Ino?si=hrTGC4Z8eT-pZDeH
https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500043


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500063


https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7500057






https://youtu.be/gFn-DwtDbf0


https://youtu.be/JTPubaIASK4
https://youtu.be/568yaG88Lpo


https://youtu.be/53dQkp65eWE


https://youtu.be/2b13A4oZ5pM?si=TI2njybZZrXn2o_L


































































https://www.f-tronic.de/en/contact/contact-partner-europeworld/
https://www.f-tronic.de/en/



