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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens {ber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die aligemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Durchflthrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt,

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu steilen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zuiassung an
der Verwendungsstielle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaitigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diifen der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Orginalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geénder
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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H BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "FLAMRO Variant NAl A" genannt, als Bauart der Feuerwiderstands-
klasse R 90 nach DIN 4102-11". Die Rohrabschottung dient zum Schliefen von Offnungen
in inneren Wénden und Decken nach Abschnitt 1.2.1 durch die Rohre nach Abschnitt 1.2.2
hindurchgefithrt wurden und verhindert fiir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die
Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

112 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus Rohrmanschetten und einem Fugen-
verschluss. Die Rohrabschottung ist gemal Abschnitt4 aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2 herzustelien.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung "FLAMRO Variant N [§ A" darf in Abh&ngigkeit von der Einbausituation
in mindestens 100 mm bzw. 150 mm dicke Wéande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton
oder Porenbeton und in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwénde in Stinderbauart mit
Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus Gipskarton-Feuerschuizplatten oder
nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten sowie in mindestens 150 mm
bzw. 200 mm dicke Decken aus Beion bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton eingebaut
werden.
Die Wande und Decken miissen jewells mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 80
(feuerbestandig), Benennung (Kurzbezeichnung) F 80-AB nach DIN 4102-2* entsprechen
(s. Abschritte 3.1.1 und 3.1.2).

1.2.2 Die Rohrabschottung darf zum SchiieBen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durch gefiihrten Installationen folgende Bedingungen erfillen®;

1.2.2.1 Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

— Die Rohre miissen — unter Beriicksichtigung der Bautetlart, der Bauteildicke, des Rohr-
manschettentyps und der Einbausituation — aus den in Abschnitt 3.2 genannten Rohr-
werkstoffen bestehen.

- Die Abmessungen der Rohre* milssen — unter Bericksichtigung der Bauteilart, der Bau-
teildicke, des Rohrmanschetientyps und der Einbausituation —den Angaben in
Abschnitt 3.2 entsprechen.

— Die Rohre missen — abhéngig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen —

a} fur Rohrleitungsaniagen flr nichtbrennbare Flissigkeiten und for nichtbrennbare Gase
(mit Ausnahme von Liflungsieitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fir
Staubsaugleitungen,

b) fir Rohrieitungsaniagen gemafl DVGW-Arbeitsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fir
brennbhare Gase gemaR DVOGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar

(Niederdruck))®
* DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummanteiungen, Rohrab-
schottungen, Instalistionsschéchte und -kandle sowie Abschiiisse ihrer Revisions-
offnungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen
und Prifungen
3 Technische Bestimmungen fur die Ausfehrung von Rohrleitungsaniagen und die Zuldssigkeit von Rohrdurchfilhrun-

gen bieiben unberihrt.
Rohrauflendurchmesser (da) und Rohrwandstérke (s)

222968.14 1.18.17-202/12
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bestimmt sein (s. Anlagen 1 bis 8),

— Bei Anwendung der Rohrabschottung an Rohren von Rohrpostlieitungen durfen zwei
elektrische Leitungen gemeinsam mit dem Rohr durch die zu verschlielRende Bauteildff-
nung hindurchgefihrt werden, sofem die elektrischen Leitungen zur Steuerung der
Rohrleitungsaniage gehdren.

— Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberflaiche angeordnet sein. Ggf. dirfen die
Rohre - abhéngig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen (s. Abschnitt 3.2.1.2) -
auch schrag angeordnet sein, sofern dies durch die baulichen Gegebenheiten erforder-
lich ist.

— Die Rohre durfen ggf. mit zusatzlichen Isclierungen versehen sein {s. Abschnitt 3.2.2).

1222 isclierte Rohrsysteme (Rohre aus thermoplastischen Kunsistoffen und isolierungen aus
flexiblem Elastomerschaum)

— Die Rohre missen - unter Bericksichtigung der Bauteilart und der Bauteildicke - aus
den in Abschnitt 3.2 genannten Rohrwerkstoffen bestehen und mit Isolierungen gemal
Abschnitt 3.2 versehen sein.

— Die Abmessungen der Rohre* sowie die Isolierdicken miissen — unter Beriicksichtigung
der Bauteilart und der Bauteildicke — den Angaben in Abschnitt 3.2 entsprechen.

— Die Rohre missen fur Rohrleitungsanlagen fur Trinkwasser-, Kafte- und Heizleitungen
bestimmt sein.

— Die Rohre miissen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.

123 Andere Telle oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.2
dirrfen nicht durch die zu verschlieflende Bauteiitffnung hindurchgefithst werden.

1.24 Bei Durchfuhrungen von Rohren nach Abschnitt 1.2.2.1 und Abschnitt 1.2.2.2 gilt:

a) Die Rohrabschottung darf an pneumatischen Férderaniagen, Druckiuftlieitungen o. A. nur
angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsaniage im Brandfall abge-
schaltet wird.

b} Die Rohrabschoftung darf an Rohrleitungsaniagen fir brennbare Gase gemal
DVGW-Arbeitsbiatt G 260 nur angewendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohe-
leitungsaniage im Brandfall durch die Sicherheitseinrichtungen gemal DVGW-Arbeitsblatt
G 600 abgeschaltet wird.

1.2.5 Der Nachweis, dass der in den Rohrmanschetien verwendete Baustoff speziellen Bean-
spruchungen wie der Beanspruchung von Chemikalien ausgesetzt werden darf, ist nicht ge-
fithrt.

Die Anwendung von Rohrmanschetien in Verbindung mit Rohrleitungssystemen, in denen
eine Permeation des Mediums auftreten kann, ist mit dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht nachgewiesen.

128 Die Verhinderung der Brandlbertragung iber die Medien in den Rohrleitungen und die
Verhinderung des Austretens gefshrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstdrung der Lei-
tungen unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht
nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter Mafinahmen bei der Kon-
zeption bzw. bei der Instaliation der Rohrieitungen Rechnung zu tragen.

1.2.7 For die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bautellen -z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hiffe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke moglich ist, oder in leichten Trennwénden anderer Bauarten als
nach Abschnilt 3.1.2 - oder fur Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus ande-
ren Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

bie technischen Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblatts G 600, Technische Regel fiir Gasinstallationen, DVEW-

TRGI, der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches eV, sind bei der Ausfihrung der Rohrleitungs-
antagen zu beachten.

Z22968.14 1.19.47-202/12
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128 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargesteliten Ausfilhrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichiliche Anforderungen an den Schall- cder Wérmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustelien, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzungen
211 Rohrmanschetten

2.11.1 Die Rohrmanschette, "FLAMRO Variant Nl A" genannt, muss aus einem Stahlblech-
gehduse — einteilig bis zu einer Rohrmanschettengrofle DN 200 mm — sowie aus einer
Brandschutzeinlage bestehen (s. Anlagen 22 bis 25).

2.1.1.2 Das Stahlblechgeh@use muss aus mindestens 0,6 mm, 1,1 mm bzw. 1,5 mm dickem Stahl-
blech bestehen und ausreichend gegen Korrosion geschitzt sein.

2.1.1.3 Die Brandschuizeinlage muss aus einem démmschichtbildenden Baustoff bestehen, die
Angaben zu dem dammschichtbildenden Baustoff sind beim Deutschen institut fir Bautech-
nik hinterlegt.

2.11.4 Die Abmessungen der Stahlblechgehause und der Brandschutzeinlagen milssen — unter
Beriicksichtigung des Aullendurchmessers des durch die Bauteildffnung hindurchgefahrten
Rohres - den Angaben auf den Anlagen 22 bis 25 entsprechen.

21.2 Ablationsbeschichtung fiir den Fugenverschiuss
Die ggf. zum Verfillen von Fugen zwischen Rohr und Bauteil zu verwendende Ablations-
beschichtung "FLAMRO BMS" oder "FLAMRO BMK" muss der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zuiassung Nr. Z-19.11-1300 entsprechen.

22 Hersteflung und Kennzeichnung

221 Herstellung der Rohrmanschetten
Bei der Herstellung der Rohrmanschetten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1 ein-
zuhalten.

222 Kennzeichnung
2.2.2.1 Kennzeichnung der Rohrmanschetten

Jede Rohrmanschette fiir Rohrabschottungen nach dieser aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und ggf. zuséatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Jede Rohrmanschette und ggf. jede dazugehorige Verpackung muss einen Aufdruck oder
Aufkieber mit folgenden Angaben aufweisen:

— Rohrmanschette "FLAMRO Variant N {l A"
{mit Kennzeichnung fur die Gréfie)
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.17-2125
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

£22968.14 1.19.17-202/12
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- Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ...

Das Schild ist auf der Rohrmanschette zu befestigen. Wahlweise dirfen diese Angaben
auch erhaben eingepragt werden.

2.2.22 Fir das Bauprodukt nach Abschnitt 2.1.2 gilt:

Das Bauprodukt darf fiir die Herstellung der Rohrabschottung nur verwendet werden, wenn
das Produkt oder deren Verpackung oder der Beipackzette! oder der Lieferschein oder die
Anlagen zu dem Lieferschein® jeweils vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
{U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
wurden.

2.2.2.3 Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einem
Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Rohrabschottung "FLAMRO Variant N I{ A"
der Feuerwiderstandsklasse R 80
nach Zul.-Nr.: 2-19.17-2125

— Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)

- Hersteflungsjahr: ...

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung am Bauteil zu befestigen,
223 Einbauanleitung

Jede Rohrmanschette nach dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer
Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser Zulassung erstellt und die min-
destens folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Wande und Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut
werden darf - bei feuerbestéandigen leichten Trennwanden auch der Aufbau und die Be-
plankung -,

— Grundsétze fir den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben Uber die dafiir zu ver-
wendenden Baustoffe,

— Hinweise auf zulassige Rohrmanschetten und Aufstellung der Rohre aus thermoplasti-
schen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, Rohraufendurchmesser, Rohrwand-
dicke), an denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden dirfen,

— Hinweise auf die Art der Rohrleitung (z. B. Trinkwasser-, K3lte- und Heizleitungen), an
denen die jeweiligen Rohrmanschetten angeordnet werden diirfen,

- Hinweise auf zuldssige bzw. notwendige Rohrisolierungen sowie Angaben zu Isolier-
dicken und Langen, bezogen auf die Rohrabmessungen,

— Anweisungen zum Einbau der Rohrabschottung und Hinweise zu erforderlichen Abstan-
den

— Hinweise auf zuldssige Verankerungs-~ oder Befestigungsmitiel,
-~ Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge,

— Hinweise auf die besonderen Bestimmungen bei Rohrieitungsanlagen gemall DVGW-
Arbeitsbiatt G 600 {Verwendung entsprechender Sicherheitseinrichtungen).

Entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises

£22968.14 1.18.17-202/12
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23 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Rohrmanschetten mit den Bestimmungen dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-

stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regeiméBigen Fremdiberwachung einschlielblich einer Erstprifung der Rohrmanschetten
nach MaRkgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschiieRiich

der dabei durchzufilhrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Rohrmanschetten eine

hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Her-
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukie mit dem Ubereinstimmungszeichen

{(U-Zeichen} unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. Dem Deutschen Institut

fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Uberein-

stimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
232 Werkseigene Produktionskontrolle

in jedem Herstellwerk der Rohrmanschetten ist eine werkseigene Produktionskontrolie ein-

zurichten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskonirolle wird die vom Her-

steller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der
dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soit mindestens die im Folgenden aufgefihrien Mal-

nahmen einschliefen:

— Prifung der Beschaffenheit und der Abmessungen der Stahlblechgehduse und der
Brandschutzeintagen mindestens einmat pro 1000 Stick - jedoch mindestens einmal je
Herstellungstag - bei standiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtsténdiger Fer-
tigung.

— Prifung, dass fur die Herstellung der Rohrmanschetten ausschliefilich die in dieser alige-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produkdionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile

— Art der Kontrolle eder Prifung

— Datum der Hersteliung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die FremdUber-

wachung eingeschalteten Uberwachungssielle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut

fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-

legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Rohrmanschetten die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschiossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Z22968.14 1.19.17-20212
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233 Fremdiiberwachung

In jedem Hersteliwerk der Rohrmanschetten ist die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremduberwachung regelmaRig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jhrlich. Die
Uberwachungsstelle ist nach mindestens einjéhriger beanstandungsfreier Uberwachung be-
rechtigt, die Zahl der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzusetzen, wenn sich die Her-
stellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen Priifergebnisse positiv sind.
Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Rohrmanschette und der
Brandschutzeinlage durchzufihren, und es kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen
entnommen werden. Dabei ist die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.1 fur die Rohrmanschette
festgelegten Anforderungen zu Gberprifen. Die Probenahme und Priifungen obiiegen jeweils
der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Fremdiberwachung muss mindestens nachfolgende Mallnahmen umfassen:
— die Kontrolie der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

-~ die Kenfrolle der Abmessungen und Beschaffenheit der Stahlblechgehéuse und der
Brandschutzeinlagen aus dem dammschichtbildenden Baustoff,

—~ die Kontrolle der Kennzeichnung der fir die Herstellung der Rohrmanschetten verwen-
deten Baustoffe sowie die Kennzeichnung der Rohrmanschetten selbst.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-

bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-

schen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-

langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Enfwurf

3.1 Bauteile
3.1.1 Die Rohrabschottung darf in
— Wiénde aus Mauerwerk nach DIN 1053-17, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166°,
— leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2 oder
- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045° oder aus Porenbeton gemaR
DIN 4223" und nach aligemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
eingebaut werden. '
Die Wiande und Decken miissen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.
312 Die leichten Trennwande miissen eine heidseitige Beplankung aus je 2 mindestens 12,5 mm
dicken, nichtorennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Gipskarton-Feuerschutzplatten
(GKF) nach DIN 18180"" haben. Der Aufbau dieser Wande muss im Ubrigen den Bestim-
mungen von DIN4102-4" fir Wande der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten entsprechen.

7 DIN 1053-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

8 DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfihrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

® DIN 4166 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

0 DIN 4223 Bewehrie Dach- und Deckenplatten aus dampfgehérietem Gas- und Schaumbeton;

Richtlinien fir Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prifung (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

" DIN 1818 Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prifung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)
K DIN 4102-4:1994-03 Brandverhaiten von Bausteffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

kiassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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Wahlweise darf die Rohrabschottung auch in leichte Trennwénde in Standerbauart mit Stahl-
unterkonstruktion und ein- bzw. zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren
{Baustoffklasse DIN 4102-A)" zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden,
wenn die Konstruktionsart den Wanden der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-4*
entspricht oder die Feuverwiderstandskiasse F 90 durch ein allgemeines bavaufsichtliches
Prifzeugnis nachgewiesen ist.

3143 Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen:

Tabelle 1:
Abstand der GroBe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Rohrabschottung zu | Offnungen - Offnungen
anderen Kabel- eine/beide Offnung(en) > 40 cm x 40 cm : > 20 cm
oder
Rohrabschottungen | beide Offnungen < 40 cm x 40 cm =10 cm
anderen Offnungen | eine/beide Offnung(en) > 20 cm x 20 cm z20cm
oder Einbauten -
beide Offnungen < 20 cm x 20 cm >10cm

Abweichend von Tabelle 1 darf der Abstand zwischen Bautejléffnungen fir Rohrabschottun-
gen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechend Abschnitt 3.2.3
reduziert werden,

3.2 Installationen
3.241 Rohre ohne isolierungen

3.2.1.1  Durch die zu verschlielende Bauteiltfinung dirfen senkrecht zur Bauteiloberflache angeord-
nete thermoplastische Rohre gemal Abschnitt 1.2.2.1 (Rohrgruppen A bis | gemaf
Anhang 1) hindurchgefiihrt werden. Der Anwendungsbereich der Rohre (d,, s)* gemal der
Antagen 8, 11 bis 14, 16 sowie 18 bis 21 -- abhéngig von der Bauteilart, der Bauteildicke und
der Einbausituation - ist zu beachten.

3.2.12 Die Rohre der Rohrgruppen A-1, A-5, B-1, B-5, C und G gemall Anhang 1 dirfen wahlweise
schrag (bis zu einem Winkel von 39° zur Senkrechten, s. Anlage 28) eingebaut sein. Der
Anwendungsbereich der Rohre (ds, s)* gemaR der Anlagen 8, 11, 13, 16 und 18 sowie
Abschnitt 4.2 4 (maximaler Rohraufendurchmesser in Abhangigkeit vom Neigungswinkel} ist
zu beachten.

Die Rohre der Rohrgruppen D, E und F gemalt Anhang 1 diirfen wahiweise schrég angeord-
net werden. Der Neigungswinkel betragt bei Rohren der Rohrgruppe E der Grofle DN 125
maximal 35° von der Senkrechten (s. Anlage 28); bei allen anderen Rohren dieser Rohr-
gruppen betragt der maximale Neigungswinke! 45°.

3.2.1.3 Die Rohre der Rohrgruppen A-1, A-5, B-1, B-5, C und G gemall Anhang 1 mit einem Rohr-
aufiendurchmesser da < 140 mm dirfen als Rohrbdgen ausgefiihrt sein (s. Anlage 29). Der
Anwendungsbereich der Rohre {d,, s)* gem& der Anlagen 8, 11, 13, 16, und 18 sowie
Abschnitt 4.2.4 (maximaler Biegeradius in Abhéngigkeit von Rohraufiendurchmesser und
Manschettengrdfie) ist 2u beachten.

3.2.1.4 Die Rohre der Rohrgruppe A-2, A-7, B-8, D, E und F gemaR Anhang 1 dirfen —~ abhangig
von der Rohrart, den Rohrabmessungen® und der Bauteifart — im Bereich der zu ver-
schlieBenden Bauteiléfinung mit Aufsteck- oder Uberschiebmuffen ausgefuhrt sein
(s. Anlage 28). Der Anwendungsbereich der Rohre (da, $)* gemaR der Anlagen 3, 8, 12, 19
bis 21 ist zu beachten.

3.2.1.5 Die Rohre der Rohrgruppe E diirffen — abhéngig von den Rohrabmessungen® und der Bau-
teilart — im Bereich der Durchilthrung ggf. mit zwei 45°-Bbgen ausgefithrt sein (s. Anlagen 20
und 28).
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3.2.2 Rohre mit isolierungen

3.2.2.1 Durch die zu verschlielende Bauteildffnung darfen senkrecht zur Bauteiloberfléiche angeord-
nete Rohrsysteme gemal Abschnitt 1.2.2.2 aus thermoplastischen Rohren und isolierungen
(Rohrgruppen J und K gemal Anhang 1) hindurchgefihrt werden, deren Rohraulendurch-
messer, Rohrwanddicken und Isolierdicken — abhéngig von der Bauteilart, der Bauteildicke,
und der Einbausituation — den Angaben zum Anwendungsbereich auf den Anlagen 5 und 6
entsprechen miissen.

3.2.2.2 Durch die zu verschlieflende Bauteiléffnung dirfen senkrecht zur Bauteiloberflache angeord-
nete thermoplastische Rohre gemafR Abschnitt 1.2.2.1 (Robhrgruppen A und B gemal
Anhang 1) mit einem maximalen Rohrauflendurchmesser von 200 mm hindurchgefiihrt
werden, die mit einer Isolierung aus flexiblen Elastomerschaum (Synthese-Kautschuk-
isolierung) gemal Aniage 5 versehen sind. Die RohrauBendurchmesser, die Rohrwand-
dicken und die isolierdicken miissen unter Beachtung der Bauteilart, der Bauteildicke und
der Einbausituation den Angaben zum Anwendungsbereich auf den Anlagen 9 bis 12, 14,
15, 17 entsprechen.

3.23 Absténde
Die Rohre dirfen so angeordnet sein, dass nach der Montage der Rohrmanschetten der
zuldssige Abstand "a" zwischen den Rohrmanschetten von benachbarten Rohrabschottun-
gen —abhéngig von der Einbausituation (z. B. Bauteilart, Aullendurchmesser des Rohres,
Rohrmaterial und Rohrwanddicke, ggf. angeordnete Isolierung, Fugenausfiihrung oder
Muffen im Bereich der Durchfahrung) - den Angaben der Aniagen 1 bis 21 enispricht. Sofern
Rohrmanschetten aneinander grenzen dirfen, ist zu beachten, dass zwischen ihnen keine
Bereiche {z. B. Zwickel) entstehen diirfen, die nicht volistdndig gemalk Abschnitt 4.4 verfiilt
werden kénnen.
Die schragen Rohre nach Abschnitt 3.2.1.2 bzw. die Rohrbogen nach Abschnitt 3.2.1.3
massen so angeordnet sein, dass nach der Montage der Rohmanschetten der Abstand zu
Rohrmanschetten von benachbarten Rohrabschoftungen mindestens 100 mm betrégt.

3.24 Halterungen {Unterstiitzungen)
Bei Durchfihrung von Rohren durch Wiande sind die ersten Halterungen (Unterstiitzungen)
der Rohre beidseitig der Wand in einem Abstand = 500 mm anzuordnen.
Die Halterungen missen in ihren wesentlichem Teilen nichtorennbar {(Baustoffkiasse
DIN 4102-A)" sein.

3.25 SicherungsmaBnahmen
Bei Anordnung der Rohrabschottung an technischen Rohrleitungsanlagen sind die Bestim-
mungen des Abschnitts 1.2.4 zu beachten und gegebenenfalls notwendige Sicherungsmal-
nahmen vorzusehen.

4 Bestimmungen fir die Ausfiihrung

41 Allgemeines

Vor dem Einbau der Rohrmanschetten ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob das Rohr den
Bestimmungen des Abschnitts 3.2 entspricht und ob Sicherungsmalnahmen in Umsetzung
des Abschnitts 1.2.4 vorhanden sind,

4.2 Auswah! der Rohrmanschetten

421 Es muss die nach den Anlagen 1 bis 21 zum jeweiligen Rohrauflendurchmesser passende
kleinste Rohrmanschette geman der Anlagen 22 bis 25 verwendet werden.

1 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauieilen; Teil 1 Baustoffe; Begriffe, Anfor-

derungen und Prifungen
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422 Abweichend wvon Abschnitt4.2.1 dirfen bei Durchfihrung von Rohren geméR
Abschnitt 3.2.1.1, Rohrgruppen A-1, A-5, B-1, B-5, C und G gemaR der Anlagen 1 bis 6,
Rohrmanschetten bis zu einem innendurchmesser von 164 mm an Rohren angeordnet
werden, die bis zu drei Abmessungsstufen kieiner sind als das gemag Abschnitt 4.2.1 zuge-
ordnete Rohr (s. Anlage 28).

42.3 Bei Ancrdnung der Rohrmanschetten an isclierten Rohren gemall Abschnitt 3.2.2 ist die
ManschettengroBe so zu wahlen, dass der Restspalt zwischen der isolierung und der
Brandschutzeinlage der Rohrmanschette eine Breite von 8 mm nicht iberschreitet.

424 Bei Anordnung der Rehrmanschetten an schragen Rohren gemafll Abschnitt 3.2.1.2 oder

Rohrbdgen gemafl Abschnitt 3.2.1.3 dirfen nur Rohrmanschetten bis zu einem Innendurch-
messer von 164 mm verwendet werden. Abweichend davon dirfen bei Rohren der Rohr-
gruppen D, E und F ggf. auch Manschetten mit einem innendurchmesser von 184 mm ver-
wendet werden (s. Anlagen 19 bis 21).
Die Rohrmanschetten missen um bis zu drei Abmessungsstufen gréer sein, als die gemaf
Abschnitt 4.2.1 dem Rohrdurchmesser zugeordnete Rohrmanschette. Die Gréle der Rohr-
manschette ist abhéngig vom Einbauwinkel so zu wahien, dass das Rohr bzw. ggf. der
daran angeordnete PE-Schaumstoffstreifen (s. Abschnitt 4.4.6) an einer Seite der Man-
schette anliegt und auf der anderen Seite eine maximal 4 mm breite Fuge verbleibt
(s. Anlage 28).

425 Bei Anordnung der Rohrmanschetten an Rohren gemall Abschnitt 3.2.1.4 (Rohre mit Muffen
im Bereich der Durchfihrung) muss die Gréfle der Rohrmanschetten den Angaben der
Anlage 3, 8, 12, 19, 20 bzw. 21 entsprechen.

4.3 Anordnung der Rohrmanschetten

431 Bei Rohrdurchfithrungen durch Decken muss an der Deckenunterseite und bei Rohrdurch-
fuhrungen durch Wande muss auf jeder Wandseite je eine Rohrmanschette nach
Abschnitt 2.1.1 angeordnet werden (s. Anlagen 27 bis 31).

4.3.2 Bei Rohrdurchfilhrungen von Rohren gemaR Abschnitt 3.2.1.1, Rohrgruppen A-1, A-5, B-1,
B-5, C und G gemal Anhang 1, mit einem Rohrauendurchmesser da, < 140 mm dirfen die
Rohrmanschetien exzentrisch angeordnet werden (s. Aniage 28).

433 Die Rohrmanschetien an schrdgen Rohren nach Abschnitt 3.2.1.2, an Rohrbdgen nach
Abschnitt 3.2.1.3 und im Bereich von Muffen nach Abschnitt 3.2.1.4 sind gema#® der
Aniage 28 anzuordnen. Die Rohrmanschetten im Bereich von zwei 45°-Bdgen nach
Abschnitt 3.2.1.5 sind gemaR der Anlage 29 anzuordnen.

4.4 Befestigung der Rohrmanschetten und Fugenverschiuss
441 Aufgesetzte Manschetten {Befestigung mit Dilbeln o. A)

Die Fugen zwischen Rohr und Bauteil sind vor der Montage der Rohrmanschetten wahl-
weise gemal den Abschnitten 4.4.3.4 bis 4.4.3.7 zu verschlieffen. Bei Verschluss der Fuge
gemal Abschnitt 4.4.3.4 darf ggf. zwischen Rohr und Bauteil bzw. zwischen Rohr und
Rohrmanschette zusatziich ein Isolierstreifen gemal Abschnitt 4.4.5 angeordnet werden.
Nach erfolgtern Fugenverschluss sind die Rohrmanschetten auf die Bauteiloberflache aufzu-
setzen und gemaR der Abschnitte 4.4.3.1, 4.4.3.2 bzw. 4.4.3.3 zu befestigen.

4.4.2 Manschetten mit eingemdértelten Laschen

Wahlweise diirfen bei Einbau in Massivwénde und Decken — sofern in den Aniagen 1 bis 21
angegeben — zur Befestigung der Rohrmanschetten die Befestigungsliaschen gemal Ab-
schnitt 4.4.5 eingemdrtelt werden (s. Anlage 31).

Bei Einbau in leichte Trennwéande sind die Rohrmanschetien stets gemal Abschnitt 4.4.3.2
zu befestigen (s. Anlage 26).

Z22968.14 1.19.17-202/12



Deutsches B

Bautechnik

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 Seite 12 von 13 | 19. Mai 2014

443 Einbau der aufgesetzten Manschetten nach Abschnitt 4.4.1

4431 Die Rohrmanschetten nach Abschnitt 2.1.1 sind liber ihre Befestigungslaschen mit Hilfe von
daflir geeigneten Dibeln und Stahischrauben zu befestigen. Die fir die Dibel geforderien
Randabstande sind einzuhalfen (s. Anlagen 26 bis 31).

4432 Die Befestigung der Rohmmanschetten an Ilgichten Trennwanden nach Abschnitt 3.1.2 muss

mitteis durchgehender Gewindestangen erfolgen; diese Art der Befestigung darf wahlweise

auch bei auf Massivbauteite aufgesetzten Manschetten verwendet werden (s. Anlage 26).

4.4.3.3 Wahlweise dirfen fir die Befestigung von Rohrmanschetten in Massivwéanden und Decken
aus bewehrtem oder unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens

C 20/25 und héchstens C 50/60 nach DIN 1045 bzw. DIN EN 208" Deckennégel aus Stahl

verwendet werden, sofern

— fir den jeweiligen Deckennagel eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt,

— der Deckennagel gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung eine maximale zentri-
sche Zugbelastung von F = 0,2 KN tber eine Brandbeanspruchungsdauer von mindes-
tens 90 Minuten nach der Einheitstemperaturkurve (ETK) nach DIN 4102-2? aufweist und

— ansonsten die besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
fur den jeweiligen Deckennagel eingehalten werden.

4.43.4 Die Restdffnung zwischen der Bauteillaibung und dem ggf. isolierten, hindurchgefithrien
Rohr muss mit formbestandigen, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Baustoffen,
wie z. B. Beton, Zementmdrtel und Gipsmortel vollsténdig in Bauteildicke ausgefilit werden.
Abweichend davon ist bei Rohren der Rohrgruppe G gemal Anlage 4 der maximat 15 mm
breite Ringspalt mit Mineralwolle gemal Abschnitt 4.4.3.5 fest auszustopfen,

4435 Abweichend zu Abschnitt 4.4.3.4 darf — sofern in den Anlagen 1 bis 21 nichts Gegenteiliges
gefordert wird — die Fuge bei einer Fugenbreite von bis zu 15 mm auch mit nichtbrennbarer
Mineralwolle (Baustoffklasse DIN 4102-A)", deren Schmelzpunkt mindestens 1000 °C nach
DIN 4102-17"° betragen muss, fest ausgestopft werden. Wahiweise darf die so verfilite Fuge
in den &uflkeren Bereichen auf einer Tiefe von 10 mm mit der Abiationsbeschichiung nach
Abschnitt 2.1.2 ausgeflilt werden,

Bei dieser Art der Fugenverflillung dirfen am Rohr keine Isolierungen angeordnet

sein/werden.

4438 Abweichend zu Abschnitt 4.4.3.4 darf die Fuge zwischen Rohr und Bauteil

bei nicht isolierten Rohren geman Abschnitt 3.2.1.1 der Rohrgruppen A bis C und G,

— geraden, senkrecht zum Bauteil angeordneten Rohren ohne Muffen,

bei Verwendung der passenden kleinsten Rohrmanschette und

bei einer Fugenbreite von bis zu 5 mm
unverschlossen verbleiben (s. Anlagen 26 und 27}, sofern in den Anlagen 1 bis 21 nichts
Gegenteiliges gefordert wird.

4.4.3.7 Abweichend zu Abschnitt 4.4.3.4 darf die Fuge bei einer Fugenbreite von bis zu 15 mm auf
einer Tiefe von mindestens 30 mm beidseitig des Bauteils mit der Ablationsbeschichtung
nach Abschnitt 2.1.2 ausgefiillt werden. Die Fugentiefe muss mittels Polyurethanschnur
sichergestellt werden. Die innere Fuge darf unverfiilt verbleiben.

4.4.4 Einbau der Manschetten mit eingemdrtelten Laschen nach Abschnitt 4.4.2

4441 BeiEinbau in Massivwande und Decken diirfen — sofern in den Anlagen 1 bis 21 angegeben

— die Befestigungslaschen der Rohrmanschetten eingemortelt werden. Hierzu sind die
Laschen um 90° — in Verlangerung der Manschettenwand — abzuwinkeln (s. Anlage 31).

14 DIN EN 206-1 Beton Teil 1; Festlegung, Figenschaften, Herstellung und Konformitat
18 DIN 4102-17:1980-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteiien; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Pritfung
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4442 Die Manschettenlaschen sind volistandig in das Bauteil einzuschieben, so dass der Man-
schettenkdrper aullerhalb des Bauteils liegt und biindig mit der Bauteiloberfliche abschliefit
(s. Anlage 31). Die Restoffnung zwischen dem Rohr und der Bauteilizibung ist anschlielend
gemafl Abschnitt 4.4.3.4 in Bauteildicke dicht zu verschlielen. Nach erfolgtem Fugenver-
schluss darf zwischen Manschettenkérper und Bauteil kein Spalt verbleiben.

4.4.5 Isolierstreifen hei aufgesetzten Manschetten nach Abschnitt 4.4.1
Bei Rohren gemaR Abschnitt 3.2.1.1 der Rohrgruppen A bis C darf zwischen Rohr und Bau-
teil bzw. zwischen Rohr und Rohrmanschetten wahlweise ein maximali 4 mm dicker
Schaumstoffsireifen  aus  normalentflammbarem  (Baustoffkiasse  DIN 4102-B2)"
PE-Schaumstoff eingelegt werden.
Bei Rohren geméaf Abschnitt 3.2.1.1 der Rohrgruppen D bis F darf ggf. ein solcher Schaum-
stoffstreifen mit einer Dicke von 2 mm bis 4 mm bzw. 4 mm bis 5 mm angeordnet werden
(5. Anlagen 19 bis 21).
Der weitere Fugenverschluss muss jeweils gemal Abschnitt 4.4.3.4 erfolgen.

4.5 Einbauanleitung

Fiir die Ausfithrung der Rohrabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
Zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

4.6 Ubereinstimmungsbestitigung
Per Unternehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt,
muss fur jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestétigung ausstellen, mit der er be-
scheinigt, dass die von ihm ausgefithrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichttichen Zulassung entspricht (ein Muster fir diese Bestdtigung
s. Anlage 32). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggof. erforderlichen Weiterleitung an
die zusténdige Bauaufsichtsbehdrde auszuhéndigen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung und Wartung

5.1 Bei jeder Ausflhrung der Rohrabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Rohrabschottung stets in ordnungsgeméafiem
Zustand zu halten ist.

5.2 Bei jeder Ausfahrung der Rohrabschottung an Rohrleitungen fir brennbare Gase gemaf
DVGW-Arbeitshlatt G 260 hat der Unternehmer den Auftraggeber schriftlich darauf hinzu-
weisen, dass die Rohrabschottung nur angewendet werden darf, wenn die Leitungen mit
Sicherheitseinrichtungen gemall DVGW-Arbeitsblatt G 600 ausgefhrt wurden.

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigl
Abteilungsleiter
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Zuldssige Installationen (1

1. Rohre fiir Rohrleitungsanlagen fiir nichtbrennbare Fllissigkeiten und fiir nichtbrennbare Gase
{mit Ausnahme von Liiftungsieitungen}, fiir Rohrpostleifungen (Fahrrohre} oder fiir
Staubsaugleitungen:

Rohrqruppe A

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C)
und Polypropylen (PP) gemai den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 7; ggf. mit Isglierungen aus flexiblen
Elastomerschaum gemal der Tabelle auf Anlage 5

Einbau in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwénde und Massivwiinde:

- Rohrgruppe A-1: Rohre ohne isolierung:
Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3
mm {s. Anlage 8)

- Rohrgruppe A-2: Rohre ohne Isolierung; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen:

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2
mm (s. Anlage 8)

Einbau in mindestens 100 mm dicke Massivwénde:
- Rohrgruppe A-3: Rohre mit Isolierungen aus flexiblen Elastomerschaum:

Rohre mit einem Rohraulendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3
mm (s. Anlage 9)

Einbau in mindestens 150 mm dicke Massivwénde:
- Rohrgruppe A-4. Rohre mit isolierungen aus flexiblen Elastomerschaum:

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser von 200 mm und Rohrwanddicken von 4,0 mm bis 9,6
mm {s. Anlage 10)

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken:

- Rohrgruppe A-5: Rohre ohne Isolierung:
Rohre mit einem Reohraulendurchmesser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 11,9
mm (s. Anlage 11)

- Rohrgruppe A-6; Rohre mit Isolierungen aus flexiblen Elastomerschaum:
Rohre mit einem Rohraulendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 12,3
mm {s. Anlage 11)

- Rohrgruppe A-7; Rohre chne Isolierung; Manschetteneinbau im Bereich von Muffen:
Rohre mit einem Rohraulendurchmesser bis 110 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 8,2
mm (s. Anlage 12)

- Rohrgruppe A-8; Rohre mit Isolierungen aus fiexiblen Elastomerschaum:

Rohre mit einem Rohraullendurchmesser von 200 mm und Rohrwanddicken von 4,0 mm bis 9,6
ram (s. Anlage 12)

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N il A"
der Feuerwiderstandskiasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zuldssigen Installationen (1)

Anlage 1
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Zulédssige Installationen (i)

Rohrgruppe B

Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen
(PP), Acryinitrit-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten,
vernetztem Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie fiir Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen
nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. 2-42.1-218, Nr. Z-42.1-220,
Nr. Z-42.1-228 und Nr. Z-42.1-265 gemaf: den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 7; wahlweise mit Synthese-
Kautschuk-Isolierungen gemdl der Tabelle auf Anlage &

Einbau in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwinde und Massivwinde:

- Rohrgruppe B-1: Rohre ohne Isolierung:

Rohre mit einem Rohraufendurchmesser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 9,1
mm (5. Anlage 13)

- Rohrgruppe B-2: Rohre ohne Isolierung, Fuge mit Mineralwolle:
Rohre mit einem Rohraufiendurchmesser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 14,6
mm {s. Aniage 14)

Einbau in mindestens 100 mm dicke Massivwéande:

- Rohraruppe B-3: Rehre mit Isolierungen aus flexiblen Elastomerschaum:

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser bis 180 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 14,6
mm {(s. Anlage 14}

Einbau in mindestens 150 mm dicke Massivwinde:

- Rohrgruppe B-4: Rohre mit Isolierungen aus flexiblen Elastomerschaum:

Rohre mit einem RohraulRendurchmesser von 200 mm und Rohrwanddicken von 4,89 mm bis 7,7
mm (s. Anlage 15)

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken:
- Rohrgruppe B-5: Rohre ohne Isolierung: @ < 200 mm

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser bis 200 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 18,2
mm (s. Anlage 16}

- Rohrgruppe B-6: Rohre mit isclierungen aus flexiblen Elastomerschaum: & < 160 mm

Rohre mit einem Rohrauflendurchmesser bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 14,6
mm (s. Anlage 17)

- Rohrgruppe B-7; Rohre mit Isolierungen aus flexiblen Etastomerschaum:
Rohre mit einem Rohraufiendurchmesser von 200 mm von 4,0 mm bis 18,2 mm (s. Anlage 17)

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N It A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 -~ installationen (Leitungen)
Ubersicht der zuisssigen Installationen (I

Anlage 2

£23492.14 1.19.17-202M12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches [

Nr. Z-19,17-2125 vom 19. Mai 2014 lnsti:yt
ur

Bautechnik

Zul3ssige Installationen (iil)

Rohrgruppe B {Fortsetzung)

- Rohrgruppe B-8: Zuséatzlicher Anwendungsbereich fiir Rohre nach allgemeiner bauaufsichilicher
Zulassung Nr. Z-42.1-228; Rohre ohne Isolierung; Manschetienginbau im Bereich von Muffen:

Tabelle 3-1
: Manschettengréflle .
Nennweite Rohr & s . Manschetteninnen-
Rohr/iMiuife [mm} [mm] FLAMRO[\r{?a”r:? ntN A durchmesser [mm]
DN 50 58 4.0 90 92/93
DN 70 78 45 @110 113
DN 80 90 45 @ 110 oder @ 125 113 oder 127
DN 100 110 53 & 140 142
Rohraruppe C

Rohre aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) - z. B. gemal 1SO 10 931 {s. Ziffer 23 der Anlage 7) oder
gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.23-224 (s. Ziffer 24 der Anlage 7)

Einbau in mindestens 100 mm dicke Massivwinde:

Rohre mit einem RohraulRendurchmesser von 40 mm bis 90 mm und einer Rohrwanddicke von 2,4
mm bis 4,3 mm (s. Anlage 18)

Rohrgruppe D ("Rehau Raupiano Plus™)

Abwasserrohre aus mineralverstarktem PP gemaR allgemeiner bauvaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-42.1-223 gemal Ziffer 25 der Anlage 7 mit einem RohrauRendurchmesser von 40 mm bis 125
mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 3,1 mm (s. Anlage 19)

Rohrgruppe E ("Wavin SiTech”)

Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus PP gemal aligemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-42.1-403 gemafl Ziffer 26 der Anlage 7 mit einem Rohrauendurchmesser von
50 mm bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 4,9 mm (s. Anlage 20).

Rohrgruppe F ("POLO-KAL NG")

Abwasserrohre mit dreischichtigem Wandaufbau aus PP geméal allgemeiner bauaufsichilicher
Zulassung Nr. Z-42.1-241 gemall Ziffer 27 der Anlage 7 mit einem RohrauBendurchmesser von
40 mm bis 160 mm und Rohrwanddicken von 1,8 mm bis 4,9 mm {s. Anlage 21).

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N || A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
- : Anlage 3
ANHANG 1 - Installationen {Leitungen)
Ubersicht der zulassigen Installationen (11}
1.19.17-202/12
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Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

Deutsches 3

Institut
fir

Bautechnik _

Zuldssige Installationen (IV)

Rohrgruppe G

mit einer dinnen PP-Schicht geschiitzt wird:

Einbau in mindestens 100 mm dicke Wande und 150 mm dicke Decken:

{(in Massivbauteilen wahlweise gem. Anlage 28 schrag eingebaut; Abstand zwischen den
anzuordnenden Manschetten: a = 50 mm (Rohre senkrecht) bzw. a = 100 mm (Rohre schrdg))

Rohre mit einem Rohraufendurchmesser und einer Rohrwanddicke gemag Tabelle 4-1

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PP und einer 150 um dicken Aluminiumeiniage (dn), die

Tabelle 4-1
Broh: Imm} 32 40 50 63 75 90 110

i 11,4 bi 1 i 16,7 bi
Sgesamt [MM] °,5 6.6 7.9 9%70b5|3 ‘E"! g!s 312 gls 61‘7 ZIS
das [mm] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0.15 015

(Niederdruck))
Rohrgruppe H

mm bis 4,7 rm:.
Rohrgruppe {

Kunststoffverbundrohre gemaB Rohrgruppe G mit einem Rohraullendurchmesser < 63 mm.

2. Rohre fiir Rohrieitungsanlagen gemidR DVGW-Arbeifsblatt G 600 (Rohrleitungsanlagen fiir
brennbare Gase gemdf DVGW-Arbeitsblatt G 260 mit Betriebsdriicken bis 100 mbar

Rohre aus PE-X nach DIN 16 833 gemaR Ziffer 16 der Anlage 7, Rohrserien S 6,3 und S 5 bzw.
SDR 13,6 und SDR 11, mit einem Rohraulendurchmesser bis 63 mm und Rohrwanddicken von 1,8

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N It A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - InstaHlationen (Leitungen) Anlage 4
Ubersicht der zuléassigen installationen {IV)
Z23492.14 1.19.17-202/12




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 institut

Bautechnik :

Zuldssige Installationen (V)

3. Rohre fiir Rohreitungsaniagen fiir Trinkwasser-, Kélte- und Heizleitungen, die mit einer
Isolierung aus flexiblen Elastomerschaum gem3R DIN EN 14304’ und Tabelle 5-1 versehen sind:

Tabelle 5-1
isolierungen aus flexiblem Elastomerschaum . . . .
bisheriger Verwendbarkeitsnachweis”

(Synthese-Kautschuk-Isolierung)

"AF/Armaflex” P-MPA-E-03-510 bzw. Z-56.269-768

"SH/Armaflex" Z-23.14-1028

"Kaiflex HTplus” Z-23.14-1706

"Kaiflex-KKplus" Z-56.269-3497 bzw. Z-56.269-3498

ii:z gﬁgg‘r"}"he bzw. P-3346/1021-MPA-BS

"Mondoflex H" bzw "IKS-W1" Z-23.14-1215

"EUROBATEX H" Z-23.14-1005

"Thermaflex AF" P-BWU03--16.5.217

"flexen Helzungskautschuk Plus” Z-23.14-1800

"fiexen Kaltekautschuk Plus” Z-56.269-3539

*Der Verwendbarkeitsnachweis war eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder ein allgemeines bauaufsichtliches
Prifzeugnis.

' DIN EN 14304: Warmedammstoffe fiir die technische Gebiudeausriistung und fiir betriebstechnische Anlagen in der
Industrie - werksmiRig hergestellite Produkte aus flexiblen Elastomerschaum (FEF) — Spezifikation

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N It A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen {Leitungen) Aniage 5

Ubersicht der zuldssigen Installationen (V)

22349214 1.19.17-202/12



Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung Deutsches [

Nr. 2-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 ‘““ﬁg:
Bautechnik .

Zuldssige Instaliationen (V1)

Rohrgruppe J

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PE und einer bis zu 1,0 mm dicken Aluminiumeiniage, die
mit einer dinnen PE-Schicht geschiitzt wird, mit einer @ mm bis 43 mm dicken Isolierung gemag
Tabelle 5-1 (Abstand zwischen den anzuordnenden Manschetten: a 2 100 mm):

Einbau in mindestens 150 mm dicke Massivwinde:

Rohre mit einem RohrauBendurchmesser bis 75 mm und einer Rohrwanddicke sowie einer
Aluminiumeinlagenstarke gemal Tabelle 5-2

Einbau in mindestens 200 mm dicke Decken:

Rohre mit einem Rohraulendurchmesser bis 110 mm und einer Rohrwanddicke sowie einer
Aluminiumeinlagenstérke gemaf Tabelle 6-1

Tabelle 6-1

Drons 16 | 20 | 25 32 40 | 40 50 63 63 75 | 75 | 90 | 110

{mm] '

4,0 35

s[mm} | 20 |225] 25 3,0 40 135 |\ as| 80| pous | 75 | 47 | 85| 10
0,35 0,5

dy [mm ' )

mlmml i 02 1 02 | 02 bis 0.4 035 |05 | . 06 0,6 0,8 07 0681091 10

Rohrgruppe K

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PE und einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage, die
mit einer dinnen PE-Schicht geschiitzt wird, mit einer 13 mm bis 43 mm dicken Isolierung gemafR
Tabelle 5-1 der Anlage 5 (Abstand zwischen den Manschetten a 2 100 mm):

Einbau in mindestens 150 mm dicke BDecken

Rohre mit einem Rohraulendurchmesser, einer Rohrwanddicke und einer Aluminiumeintagenstarke
gemaRl Tabelle 6-2.

Tabelle 8-2
Dronr [mm] 16 20 26 32 32 40 40 50 63 63
a0 3,0 4,0 4.5
s {mm} 2,0 2.0 3.0 bis‘3 2 bis 3,5 bis 4.0 4.5 bis
' 47 8,0 6,0
06 0,4 0.8 0,5 0,8 08
dy [mm] 03 04 0,65 bis 0 85 bis bis bis bis 07 his
Y105 1,0 06 1,2 1.5
Rohrabschottung "FLAMRO Variant N I A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 6

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zuléssigen Installationen (V1)

£23492.14 1.19.17-202/12



Aligemeine bauaufsichtiiche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 19, Mai 2014

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Rohrwerkstoffe:
1 DIN 8062

2 DIN 6660

3 DIN 19531

4 DIN 19 532
5 DIN 8079

] DiN 19538

7 DIN EN 1451-1
3 DIN 8074

9 DIN 19533
10 DIN 19535-1
11 DIN 19537-4
12 DIN 8072

13 DIN 8077

14 DIN 16891
15 DIN V 19561
16 DIN 16893
17 DIN 16969
18 Z2-42.1-217
15 2-42.1-218
20 2-42.4-220
21 2-42.1-228
22 Z-42.1-265
23 180 10 931-2
24 Z-40.23-224
25 Z-42.1-225
26 7-42,1-403
27 7-42,1-241

Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylshlorid (PVC-U, PVC-HI);

Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fir Rohrpostaniagen aus weichmacherfreiem
Polyvinyichiorid (PVC-U)

Rohr und Formsticke aus weichmacherfreiem Paolyvinylchlorid (PVC-U) mit  Steckmuffe fir
Abwasserleitungen innerhalb von Gebauden; Mafle, Technische Lieferbedingungen

Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleifungsteile; Technische Regel des DVGW

Rohre aus chionertern Polyvinylchiorid (PVC-C); PVC-C 250; Male

Rohre und Formsticke aus chioriertem Polyvinylchtorid (PVCC), mit Steckmuffe, fiir heiBwasserbesténdige
Abwasserieitungen {HT) innerhalb von Gehduden; Malke, Technische Lieferbedingungen
Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb
der Gebdudestruktur - Polypropyten (PP); Anforderungen an Rohre, Formsticke und das
Rohrleitungssystem

Rohre aus Polyethylen (PE}; PE 63, PE 80, PE 106, PE-HD; Make

Rohrleitungen aus PE hart {(Polydthyien hart) und PE weich (Polydthylen weich) fir die
Trinkwasserversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrieitungsteile

Rohre und Formsticke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fGr heiBwasserbesiandige
Abwasserleitungen (HT) innerhath von Gebguden; Malke

Rohre und Formstlicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) flr Abwasserkanéle und -leitungen; Mafie
Rohre aus PE weich (Polyéthylen weich);, Male

Rehre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Malte

Rohre aus Acryinitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acryinitril-Styrol-Acrylester (ASA); Male

Rohre und Formstlicke aus Styrol-Copolymerisaien mit Steckmuffe fur beilwasserbesténdige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Mafle, Technische Lieferbedingungen

Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Malte

Rohre aus Polybuten {PB); PB 125; Malke

Abwasserrohre und Formstlcke aus mineralverstdrktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 41062-1 for Hausabflussleitungen

Abwasserrohre ohne Steckmiuffe aus mineralverstirktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 fur
Hausabflussleitungen

Hausentwisserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon” aus Styroi-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

Abwasserrobre und Formstiicke aus mineralverstidrktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

Glattwandige Abwassesrohre und Formsticke mit profilieter Wandung und glatter Innenfliche aus
mineralverstirktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammibar - nach DIN 4102
fiir Hausabflussleitungen

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir industrielle Anwendung - Polyvinylidenfluorid (PVDF), Rohre (in der
jeweits geltenden Ausgabe)

Rohre aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) Typ SYG-EF

Abwasserrchre und Formstlicke aus mineralverstérktem PP in den Nennweiten DN/OD 40 bis DN/OD 160
mit der Bezeichnung "RAUPIANO Plus” fir Hausabflussleitungen

Abwasserrchre und Formstiicke aus Polypropylen PP in den Nennweiten DN/OD 50 bis  DN/OD 160 mit
dreischichtigem Wandaufbau und der Bezeichnung "WAVIN SiTECH" der Baustoffklasse B2
- normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Abwasserleitungen innerhaib von Gebauden,

Abwasserrohre mit mehrschichligem Wandaufbau aus mineraiverstarktem PP und Formstlicke aus
mineralverstarktem PP mit hornogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO- KAL- NG (PKNG)" in
den Nennweiten DN/QOD 40 bis DN/OD 250 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102
fur Hausabftussleitungen

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauvaufsichtlichen Zutassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N It A"
der Feuerwiderstandsklasse R 20 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zuléssigen Instaliationen; Rohrwerkstoffe (Kunststoffrohre)

Anlage 7

£23492.14

1.19.17-202/12




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

Deutsches
Institut
far
Bautechnik

- Einbau in 100 mm dicke leichte Trennwiande und Massivwande -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-

Rohre gemaB Rohrgruppe A-1: (Rohrmanschette

senkrecht angeordneten Rohren mgl.)

"FLAMRO Variant N I A",
Bauteiloberflache durchgefithrte Rohre oder schrage Rohre, keine Isolierung, eingemortelte Laschen bei

C, PP-

senkrecht zur

14 5
senkrechte Rohre:
123-—==mmm——— +.160(12.3) Abstand® 2 0 mm
10 4 '
200(98) | schrage Rohre
(2 < 160 mm):
© 8 4 Abstand* 2 100 mm
g
OF
Bt 6
&
Z 44 200 (4,0)
£©~
e
£ 2]
5 o v
= o 32(18) 160 (1,8)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Rohrauterdurchmesser [mim)

Rohre gemaR Rohrgruppe A-2:  (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N II A™ im Bereich von Muffen,
senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefuhrte Rohre, keine Isolierung, aufgesetzte Manschetten)

9.
110(62) Abstand* = 50 mm
P R e DL L L
Fugenverschluss mit
7 4 Moriel gemat
Abschnitt 4.4.3.4

6 -
o 2 Rohrwanddickegesamt
SE (Rohr + Muffe) < 11,1 mm
"654 b
gl
o
g 31 ManschettengréRe:
<& @ 90 (fir Rohr DN 50}
g 2 N @ 110 (fir Rohr DN 70/80)
c @ 125 (fur Rohr DN 80)
S 1 2018 10(18) & 140 (far Rohe DN 100)

o (exzentrischer Einbau mdglich)

T T T T T T T T T T T 1
0 10 20 30 40 50 60 70O 8 80 100 110 120
Rohrauendurchmesser fmm]

* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten

Rohrabschottung "FLAMRG Variant N 1l A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen {L.eitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

(Rohrgruppen A-1 und A-2)

Anlage 8

22349214

1.19.97-202/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Dentscfxes
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 ’"5“§g: :

Bautechnik

- Einbau in 100 mm dicke Massivwande -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HIi, PVC-C, PP -

Rohre gemiR Rohrgruppe A-3: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N H| A", Rohre mit Isolierungen
aus flexiblen Elastomerschaum, senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre, eingemdrtelte

Laschen mgl.)

141 Isofierdicke

FPY S 160 (123) | '=43mm

10 - | Abstand” 2 100 mm
® 8 1 Fugenverschluss mit Moriel
SE geméil Abschnitt 4.4.3.4
S o
&
Z 4
s 160 (3.2)
% 2 R - /
= . 32(1,8) 110{1,8)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

RatrauBendurchmesser [mm]

* rwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N I A”
der Feuerwiderstandskiasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 — Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

{Rohrgruppe A-3)

Aniage 9

22349214

1.19.17-202/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z2-18.17-2125 vom 19. Mai 2014 Fnsti?ﬂ:t f
{ir §

Bautechnik §

- Einbau in 150 mm dicke Massivwande -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -
Rohre gemal Rohrgruppe A-4: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N If A", Rohre mit Isolierungen

aus flexiblen Elastomerschaum, senkrecht zur Bauteiloberflaiche durchgefithrie Rohre, aufgesetzte
Manschetten)

14 - .
Isolierdicke
t=13 mm— 32 mm
12
200(9.6)

10 4 Abstand* = 100 mm
] 81 Fugenverschiuss
f’g"ﬁ mit Mortei gemas
e 61 Abschnitt 4.4.3.4
S
£ 44
L
=] 200 4,0)
=
c 24
@
z

G T T T ¥ T 1 H 1
180 190 200 210 220 230 240 250 260
Rohraulendurchrnesser [mm]
* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetien
Rohrabschoftung "FLAMRO Variant N Il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anjage 10

ANHANG 1 ~ installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
(Rohrgruppe A-4)

Z23492.14 $.19.17-202112



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z2-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

- Einbau in min. 150 mm dicke Decken -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -

Rohre gem3l Rohrgruppe A-5: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N It A", senkrecht zur
Bauteiloberflache durchgefiihrie oder schrage Rohre, keine Isclierung, eingemdrtelte Laschen bei
senkrecht angeordneten Rohren mgl.)

41 @ < 160 mm
schrage Rohre:
12 \J60(11.9) Abstand* > 100 mm
10 @ < 200 mm
200(98) seakrechte Rohre:
o 81 Abstand* 2 0 ram
Mﬂ
O
o
[} Fugenverschiuss
£ 44 110(32) 200 (40) mit Mortel geman
e 1 Abschnitt 4.4.3.4
E 24 __. 160(32)
< 2(18) 110(4,8)
G N L T T T 3 T H T T T T H T 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Rohrauflendurchrresser fmm)

Rohre gemafl Rohrgruppe A-6: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N Il A", Rohre mit Isolierungen
aus flexiblen Elastomerschaum, senkrecht zur Bauteiloberfiache durchgefihrte Rohre, aufgesetzte

Manschetten)
14 - isolierdicke (t):
320119 160(12,3) & <160 mm
12 v ! t <43 mm
10 4
8 Abstand* = 100 mm
%é | Fugenverschiuss
85 6] | mit Mortel gemanR
e | Abschnitt 4.4.3.4
&
E 4 10(32) fiar & < 160 mm auch
<] eingemorielte Laschen
% 24 . 160(32) moglich
= . 2(18) 190(18)
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
RotrauRendirchmesser [

* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N |1 A"
der Feuerwiderstandskiasse R 20 nach DIN 4102-11

Anlage 11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

{Rohrgruppen A-5 und A-G)

Z23492.14

119.17-262/12



Allgemeine bavaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

Bautechnik

- Einbau in min. 150 mm dicke Decken -
- Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP -

Rohre gemifl Rohrgruppe A-7: (Rehrmanschette "FLAMRO Variant N Il A" im Bereich von Muffen,
senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrie Rohre, keine Isolierung, aufgesetzte Manschetten)

9 -
1082 | apstand* > 100 mm
g
7 4 Fugenverschiuss
mit Mortel geméf
6 4 Abschnitt 4.4.3.4
o 5 Rohrwanddickegesamt
i?é {Rohr + Muffe) < 11,1 mm
=g4 -
&
g 3~ ManschetiengréRe:
£ & 90 (for Rohr DN 50)
g 24 . @ 110 (fir Rohr DN 70/80)
& @ 125 (fur Rohr DN 80)
51 32(1,8) #10(1.8) @ 140 (fur Rohr DN 100)
0 {ezxentrischer Einbau mbglich)
T 13 T T T H L ¥ T T T L3
0 10 20 30 40 5 60 70 8 50 100 #G 120
Rohrauftendurchmesser {mm]

Rohre gem. Rohrgruppe A-8: {(Rohrmanschette "FLAMRO Variant N i A", Rohre mit Isolierungen aus

flexiblen Elastomerschaum, senkrecht zur Bauteiloberfiache durchgeflihrte Rohre, aufgesetzte
Manschetten)
Ba isolierdicke
i t=13mm-32mm
12
3 200 (96)

10 4 Abstand* 2 100 mm
o 81 Fugenverschiuss
ﬁé . mit Mértel gemaf
?ég 64 Abschnitt 4.4.3.4
o
£ 4
-
2 200 (4,0)
B .
[=E
{
=z

0 —— — \ , . , ,
180 190 200 210 220 230 250 260
Rohrauendurchmesser fmm

* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten

Rohrabschotiung "FLAMRO Variant N I A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Anlage 12

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)

{Rohrgruppen A-7 und A-8)

Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

223492 14

1.19.17-202112



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. 2-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 FnSﬁ:l_{’t
ir

Bautechnik § _

- Einbau in 100 mm dicke Wéande -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X,PB, ... -

Rohre gem#R Rohrgruppe B-1: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant NIt A", senkrecht zur
Bauteiloberflache durchgefuhrte oder schrdge Rohre, keine Isolierung, eingemértelte lLaschen bei

senkrecht angeordneten Rohren mgl.)

10 160(5.9) Senkrechte Rohre:
gdm—m o + ’ Abstand* = 0 mm
84
200(7,
7. .7 Schrige Rohre:
(@ = 160 mm)
6 Abstand* = 100 mm
o
i 200 (4,9)
2E 2]
&
g 31
s
E 24 - 110{27)
S 1 32(18)
0 1 T 1] £l T T T T 1 T 1
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Rohrauendurchmesser imm]

* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetien

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Instaliationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

{Rohrgruppe B-1})

Anlage 13

Z23492.14



Deutsches 1
institut ;
far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

- Einbau in 100 mm dicke Massivwéande -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ... -

oo}
£

Nennrohnﬂanprgirg:qlfe
[o})

Rohre gemaf Rohrgruppe B-2: (Rohrmanschette "FLAMRO VariantN W A", senkrecht zur
Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre, keine isolierung, aufgesetzte Manschetten)

16 - .

mmmmmmmmmmmm 160 (1486) Abstand* 2 50 mm
144 Fugenverschiuss
mif Mineralwoile gemafk
12 Abschnitt 4.4.3.5
10 -

200(7,7)

200 (4.9)

160 (3.9)

R 110(2,7)

0 !32(t:8l) T T T T T ) T 3 ¥

0 20 40 80 86 100 120 140 180 180 200 220
Retrauendurchmesser [mem]

Rohre gemaR Rohrgruppe B-3:

{(Rohrmanschette "FLAMRO Variant N Il A", Rohre mit Isolierungen
aus flexiblen Elastomerschaum, senkrecht zur Bauteiloberfliche durchgefilhrte Rohre, aufgesetzte

32(1.8)

4 4
//’;go 3.9
P S H1Mo2n

Manschetien)
16 -
160 (14.6) Isolierdicke
7 I t = bis 43 mm
12 4
Abstand™ = 100 mm
10 4
Fugenverschluss

) 8 4 mit Morte! geman
2E Abschritt 4.4.3.4
SE
c 6
(1]
-
-
Q
c
f
7]
Z

0 imane

T ¥ ¥ T T ¥ 4

Rotrauendurchmesser [mm]

T T T T

0 16 20 30 40 50 60 70 80 90 160 110 120 130 140 150 160 170

* rwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N {| A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen {Leitungen)

{Rohrgruppe B-2 und B-3)

Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

Anlage 14

Z23492.14

11917-202M12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Institut

Nr. Z-19.17-2126 vom 19. Mai 2014 £
ar E
Bautechnik §

- Einbau in min. 150 mm dicke Massivwiande -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ... -

Rohre gem. Rohrgruppe B-4: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N 1l A", Rohre mit Isolierungen aus
fiexiblen Elastomerschaum, senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefiihrte Rohre, aufgesetzte

Manschetten)

16 Isolierdicke
14 ] t=13mm- 32 mm
12 4 Abstand* = 100 mm
10 A

200(7.7) Fugenverschluss
- mit Moriel geman
Abschnitt 4.4.3.4

o]
Fl

Nennrohrwanpnq‘ir%lfe
[s5]

4 - 200 (4,9)

2 4

0 - T k) H L
180 200 220 240 260

RotrauBendurchmesser [mivi

* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N [l A"
der Feuerwiderstandskiasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

{Rohrgruppe B-4)

Anlage 15

£23492.14 1.19.17-202/12



Allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

Deutsches § -

institut
far
Bautechnik

Rohre gemaR Rohrgruppe B-5:

Isolierung, aufgesetzie Manschetten)

- Einbau in min. 150 mm dicke Decken -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, ... -

Rohrmanschette "FLAMRO Variant N Il A", senkrecht zur Bauteiioberflache durchgefithrte Rohre, keine

20 -
200(18,2)
18 4
16 ] 160(14,6)/
/LTI v
12 4
]
ﬁém-
3E 8
g
g 64
5
£ 41 200{4.9)
& 2 160 (3.9
ps 2 018) 11027}
0 T T ¥ T T T T T 3 1 1 H T 1
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280
Rotvaufendurchmesser [mim

& < 200 mm:

Abstand* 2 50 mm

und Fugenverschiuss
mit Mineralwolle gemai
Abschnitt 4.4.3.5

Rohrmanschette "FLAMRO Variant N H A", senkrecht zur Bauteiloberfifiche durchgefiihrie oder schrage
Rohre, keine Isolierung, eingemdrielte Laschen bei senkrecht angeordneten Rohren mgl.

12 -
110 (10.0)
o m - + 160{9,%)
84
[
G ©7
=
g
E 1680 (3.8}
£
% L 1102.7)
pd 32(1.8)
0 T T T T F T H 1 El T L H L T 1) T 1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Rohraulendurchmesser [rmm]

senkrechte Rohre:
Abstand* > 0 mm

schrége Rohre:
Abstand* = 100 mm

* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N Il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

Anlage 16

ANHANG 1 — Installationen (Leitungen}
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

{Rohrgruppe B-5)

223492.14

1.19.17-202/12



Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

Deutsches |
institut [
fir |
Bautechnik §

Laschen mgl.)

- Einbau in min. 150 mm dicke Decken -
- Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PR, ... -

Rohre gemil Rohrgruppe B-6: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N il A", Rohre mit Isoiierungen
aus flexiblen Elastomerschaum, senkrecht zur Bauteiloberfiiche durchgefihrte Rohre, ggf. eingemartefte

20 -
18 4
16 160 (14,6
(7
12 4
Q
ﬁgm-
SE 84
&
g 8
s
= 1 //’/1%0(39)
3 24 |
j 110(2.7)
0 l32{E !8‘, T T 1 T 1 1 ¥ E T T 1
0 20 40 60 80 100 120 140 1680 180 200 220 240 260 280
Robraufendurchmesser [mm]

Isolierdicke (i)

2 < 160 mm
t<43 mm

Abstand* = 100 mm

Fugenverschiuss
mit Mértel gem&R
Abschnitt 4.4.3.4

for & <160 mm
auch eingemortelte
Laschen moglich

Rohre gem. Rohrgruppe B-7: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N Il A", Rohre mit isolierungen aus

flexiblen Elastomerschaum, senkrecht zur Bauteiloberflache durchgefihrte Rohre, aufgesetzte
Manschetten)

2 Isolierdicke {t):

18 4 200{18,2) t=13mm -32 mm
T 181
£ 14 Abstand* = 100 mm
@
5 124 Fugenverschluss
5 mit Mértel gemar
T 101 Abschnitt 4.4.3.4
)
g 8+
£L
2 o
& 4-
z 200 (4,0}

2 4

0 . T T . .

160 180 200 220 240 250

RohrauBendurchmesser [mm}

* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetien

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N I} A"
der Feuerwiderstandskiasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 — Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
{Rohrgruppe B-6 und B-7)

Anlage 17

Z23492.14

1.19.17-202M12



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches [¢
Nr. 2-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 fﬂsﬂizf_
Bautechnik

— Einbau in min. 100 mm dicke Massivwande —
- Rohre aus Polyvinylidenfiuorid (PVDF) -

Rohre gemiR Rohrgruppe C: (Rohrmanschette "FLAMRO Variant N Il A”, senkrecht zur
Bauteiloberfliche durchgefithrte oder schrage Rohre, keine isolierung, eingemortelte Laschen bei
senkrecht angeordneten Rohre mgl.)

5
; senkrechte Rohre:

454
[ Abstand* = 0 mm

40(4.3) 80{4,3)

+1

351 schrige Rohre:
3 Abstand* = 100 mm

[1}]
SES 90 {2.8)
RBE o 40 (2.4)

0 T T T T T T T T T U

0 10 20 30 40 50 80 70 80 g0 100
Rohraufiendurchmesser [mm]

* zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N 1 A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
(Rohrgruppe C)

Anlage 18

Z23492.14

1.19.17-202/12



Allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

Bautechnik

Deutsches
nstitut
fiir

Rohre gemidfl Rohrgruppe D ("Rehau Raupiano Plus" geméal Z-42.1-223)

7 5 gerade schrag _ Muffen, gof. mit PE*
shne PE' mif PE? ohne PE | mit PE® Aufsteck- Uberschieb-
Einbau in 100 mm dicke Massivwénde
40 1,8 x X DN 75 DN 75
50 1.8 X X D 90 DN 90
75 1.8 X X DN 90 DN 90
90 22 X X DN 110 DN 110
110 27 X X DN 125 DN 125
125 31 X X
Einbau in 150 mm dicke Decken

40 1.8 X X DN 90 DN 80 DN 75 DN 75
50 1.8 X X DN 110 DN 110 DN 80 DN S0
75 1.9 X X DN 125 DN 125 N 90 DN S0
90 2,2 X X DN 140 DN 140 DN 110 DN 110
110 27 X X DN 160 PN 160 DN 125 DN 125
125 3.1 X X DN 180 BN 180

x = zuldssig mit passender Manschettengréfle gemaB der Anlagen 22 bis 25

DN ... = maximal zulassige Manschettengréfle; s.a. Abschnitt 4.2; Die Grolke ist bei Schrageinbau
abhéngig vom Einbauwinkel so zu wahlen, dass das Rohr bzw. der PE-Schaumstoffstreifen an
einer Seite der Manschette anliegt und auf der anderen Seite eine maximal 4 mm breite Fuge
verbleibt.

a = Abstand zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten > 100 mm {Ausnahme s. Fuftnote 1)

' = Nullabstand zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten und eingemérteite Laschen mdglich
2= 2 mm bis 4 mm dicker PE-Schaumstoff-Streifen gemaf Abschnitt 4.4.5
® = 4 mm bis 5 mm dicker PE-Schaumstoff-Streifen gemaR Abschnitt 4.4.5

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N 1 A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

{Rohrgruppe D}

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

Antage 19

£234982.14

1.19.17-202112



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches F
Nr. 2-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 Institut

fiir
Bautechnik

Rohre gemdfR Rohrgruppe E {"Wavin SiTech” gemaR 2-42.1-403)

1] $ gerade schrag zwei 45°-Bogen Muffen, ggf. mit PE'
ohne PE mit PE’ ohne PE | mit PE’ ohne PE mit PE' Aufsteck- l Ubersch.-
Einbau in mind. 166 mm bzw. bei zwel 45°-Bdgen mind. 150 mm dicke Massivwinde

56 1.8 X X X X DN 75 DN 75

75 2.3 X X X X DN 90 DN 80

90 2.8 X X X X DN 110 DN 111G

110 3.4 X X X X DN 125 DN 125

125 3.9 X X X X DN 160 DN 160

160 4.9 X X

Einbau in mindestens 100 mm dicke leichte Trennwinde

50 1.8 X X DN 75 DN 75

75 2.3 X X DN 80 DN 80
[ 90 28 X X DN 110 DN 110

110 34 X X DN 125 DN 125

125 3.9 X

160 49

Einbau in mindestens 150 mm dicke Decken

50 1.8 X DN 80 DN 90 DN 75 DN 75

75 2.3 X DN 125 DN 125 DN 90 DN g0

90 2,8 X DN 140 DN 140 Di 110 DN 110

110 3.4 X DN 160 DN 160 DN 125 DN 125

125 3.9 X DN 180 DN 1602

160 4.9 X

DN ..

x = zuldssig mit passender Manschettengréfie gemanl der Anlagen 22 bis 25

= maximal zuldssige Manschettengrofle; s.a. Abschnitt 4.2, Die GroRe ist bei Schrageinbau
abhangig vom Einbauwinkel so zu wéhlen, dass das Rohr bzw. der PE-Schaumstoffstreifen an einer
Seite der Manschette anliegt und auf der anderen Seite eine maximal 4 mm breite Fuge verbleibt.

' 4 mm — 5 mm dicker PE-Schaumstoff-Streifen gemal Abschnitt 4.4.5

2 hur bis zu einem Einbauwinke! von 35° von der Senkrechten

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N {| A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-1+1

ANHANG 1 — Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
(Rohrgruppe E)

Anlage 20

Z23492.14

1.19.17-202/12



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches §

Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 |n5ﬁ’;ul._l’:
Bautechnik

Rohre gemaf Rohrgruppe F ("POLO-KAL NG" gemaf Z-42.1-241})

L @ s gerade schrag Muffen, ggf. mit PE’

chne PE mit PE* ohne PE mit PE’ Aufsteck- ‘ Uberschieb-

Einbau in 100 mm dicke leichte Trennwinde

40 1.8 X X DN 75 DN 76
50 2,0 X X DN T8 DN 75
75 2.5 X X DN 110 DN 110
0 3.0 X X DN 110 BN 110
110 3.4 X X DN 125 DN 125

Einbau in 100 mm dicke Massivwénde

40 1.8 X X DN 75 DN 75
50 2,0 X X DN 75 DN 75
75 2,6 X X DN 110 DN 110
a0 3,0 X X DN 110 DN 110
110 3.4 X X DN 125 DN 125
125 3.9 X X

160 4.9 % X

Einbau in 15¢ mm dicke Decken

40 1,8 X X DN 75 DN 75 DN 75 DN 75
50 2,0 X X DN 110 DN 110 DN 75 DN 75
75 2,8 X X DN 125 DN 125 DN 110 DN 110
90 3o X X DN 140 DN 140 BN 110 DN 110
110 34 x X DN 160 DN 1680 DN 125 DN 125
125 3.9 X X DN 80 DN 180

160 4,9 X X

x = zukassig mit passender Manschettengrofle geméal der Anlagen 22 bis 25

verbleibt.
a = Abstand zwischen den anzuordnenden Rohrmanschetten = 100 mm

! 4-5 mm dicker PE-Schaumstoff-Streffen gemal Abschnitt 4.4.5

DN ... = maximal zuldssige Manschettengrofle; s.a. Abschnitt 4.2; Die Grole ist bei Schrageinbau
abh#ngig vom Einbauwinkel so zu wahlen, dass das Rohr bzw. der PE-Schaumstoffstreifen an
einer Seite der Manschette anliegt und auf der anderen Seite eine maximal 4 mm breite Fuge

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N IF A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - installationen (Leitungen)
Abmessungen der Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen
{Rohrgruppe F)

Anlage 21

22345214

1.19.17-202/12



Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. 2-19.17-2125 vom 19, Mai 2014

Deutsches |
institut g

Bautechnik §

fir &

H
o
R MES

Manschetten passend zum
¢ 32/34 bis ¢ 50/52 mm
Abmessungen siehe Tabelle

Rohrmanschetie "FLAMRO Variant N IFA"
Grofle @ 32/34 bis @ 50/52 mm

2
B P
Schnitt Schnitt
{Nennrohr- [Manschetten- |Manschetten- [Manschetten- [Manschetten- [Manschetten- |Anzahl der Lagenhéhe | Dicke der Befestigungs-
auflen- innen-¢ auflen-@  Iringbrei- blechdicke (hihe |Befesti- [infumeszierender Brandschutz-} bohrungs-
ginmm finmm=d jinmm=0D [reinmm=biin mm = t{in mm = H|gungs- Streifen | eintage=2a | durchmesser
Jpunkte = Piinmm=h |inmm inmm=z=B
< 32/34 36 50 7.0 0.6 26,0 2 Bh 6,4 +0,5 6,0
LQ/42 44 58 1.0 0,6 26,0 i 254 6,4 +05 6,0
50/52 Sh 68 1,0 0.6 26,0 2 25,4 6,6 +0.5 6,0
Rohrabschottung "FLAMRO Variant N I} A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
ANHANG 2 ~ Aufbau der Rohrmanschette Anlage 22

22349214

1.19.17-202/12



Allgemeine bavaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

Bautechnik

Deutsches
Institut
fiir

ANHANG 2 - Aufbau der Rohrmanschetts
Rohrmanscheite "FLAMRO Variant N 1| A"
Grofle @ 63/65 bis @ 110/112 mm

I #1 £~
¥ )
Manschette passend zum
® 63/65 bis ¢ 110/112 mm
Abmessungen siehe Tabelle
P B
O /
Schnitt \ \iﬁhni’r%
_\..
w :
+
O
ENenm'uhr- Manstchetten- | Manschetten- [Manschetten- [Manschetten- [Manschetten- [Anzaht der Lagenhthe | Dicke der Befestigungs-
aufBen-  linnen-9 auflen~¢  |ringbrei- [blechdicke fhihe Bafestigungs- jintumeszierender| Brandschutz-| bohrungs-
@ in mmlinmm =d{in mm =D [teinmm=b|in mm = t}in mm = Hjpunkte = P Streifen einlage = a | durchmesser
inmm=h_|in mm in mm = B
63/63 67 9l 13,4 0,6 26,6 & 25,4 12,8 1,0 9.0
15/71 19 106 13,4 0,6 26,6 &4 25,4 12,8 10 5,0
90/92 95 133 19,0 11 21,6 b 25,4 17,9 :1,0 9.0
10/112 N6 157 20,3 11 213 4 25,4 19,2 £15 9.0
Rohrabschottung "FLAMRO Variant N II A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 23

22349214

1.18.17-202/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-18.17-2125 vom 19. Mai 2014

Deutsches
Institut
fir
Bautechnik §

Schnift

Manschette passend zum
¢ 125 bis ¢ 160 mm
Abmessungen siehe Tabelle

Rohrmanschette "FLAMRO Variant N 1| A"
Grofte @ 125 bis & 160 mm

Nennrohr- {Manschelten- | Manschetten- |Manschetten- [Manschetten- {Manschetten- {Anzahl der |Lagenhihe | Dicke der Befestigungs-
auflen- innen-¢ auflen-9  jringbrei- 1blechdicke Jhdhe Befestigungs- linhamesriorsnder | Brandschutz-) bohrungs-
dinmm  finmm =d [inmm=D jeinmm=blinmm=t finmm=H jpunkte =P |Streifen | einlage = a | durchmesser
inmm=h |inmm inmm=8
125 130 173 213 1,1 40,7 4 381 | 256+20 9,0
140 145 201 28 11 417 & 381 | 256+20 S0
160 165 L 28 1.1 410 & 38,9 25,6+ 2,0 9,0
Rohrabschottung "FLAMRO Variant N Il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 24
ANHANG 2 - Aufbau der Rohrmanschette

£23492.14

1.18.17-202M12



Aligemeine bauvaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-19.17-2125 vom 19, Mai 2014 Ensti;gt ;
ur ¥

Bautechnik [

Manschette passend zum
@ 180 bis @200 mm
Abmessungen siehe Tabelle

Nennrohr- {Manschetten- | Manscheten- {Manschetten- iManschetten- |Manschetten- [Anzaht der [Lagenhdhe| Dicke der | Befestigungs~
auflen- innen-¢  |auBen-¢ iringbrei- {blechdicke [hthe Befestigungs- jinlwmesziersnder | Brandschutzf bohrungs-
@ in mm inmm=d linmm=D [teinmm=blinmm=1 }n mm = Hjpunkte = P{Streifen [ eintagen = a | durchinesser
inmmesh |inmm inmm=8
180 187 267 40 15 415 8 385 36,4 2 3_ _ 90
200 207 287 40 15 41,5 8 L 385 38,4 3 3 _ 80

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N Il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 2 - Aufbau der Rohrmanschette
Rohrmanschette "FLAMRO Variant N | A"
Grolie @ 180 bis @ 200 mm

Anlage 25

22349214 1.19.17-202/12



Aligemeine bauaufsichiliche Zulassung Deutsches

Nr. 2-19.17-2125 vom 19, Mai 2014 lnsﬁ?ft
ar

Bautechnik &

Fugenverfiillung gemal Abschnitt &4.4.3.4: In Bauteildicke mit mineralischem Mortel verfilit

Bei Verwendung einer zum Rohrdurchmesser passenden Rohrmanschette "Flamro Variant Nl A" an
Rohren ohne Isolierung mit einen Rohrdurchmesser < 200 mm wahlweise:

- Fugenbreite < 5 mm: keine Fugenverfiillung erforderlich
- Fugenbreite < 15 mm: Verfiillung mit nicht brennbarer Mineralwolle gemal3 4.4.3.5
- Fugenbreite bis 15 mm: Verfillung mit "Flamro BMS” oder Flamro BMK" gemdl Abschnitt 4.4.3.7

Wanddicke x
\/:/"\ Rohrmanschette Typ
45 e “Flamro Variant N Il A”

- , ; (siehe Anlagen 22 bis 25)

g 3 brennbares Rohr

1 k. L
: - f Befestigung in Massivwand mit
'R O Stahischrauben und ggf. mit
NE o geeigneten Diibeln;

. W in leichter Trennwand
s A mit Gewindestangen

X siehe Anlagen: 1 bis 6, 8 bis 10, 13 bis 15, 18 bis 21

Rohrabschottung "FLAMRO Varant N Il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11
Anlage 26
ANHANG 3 — Aufbau der Rohrabschottung
Wandeinbau, aufgesetzte Manschette
1.19.17-202M12

22349214



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. £-19.17-2126 vom 19. Mai 2014

Institut
fiir

Bautechnik

- Fugenbreite < 5 mm: keine Fugenverfiillung erforderlich

Fugenverfiillung gem3l3 Abschnitt 4.4.3.4: In Bauteildicke mit mineralischem Martel verfillt

Bei Verwendung einer zum Rohrdurchmesser passenden Rohrmanschette "Flamro Variant N I A” an
Rohren ohne isolierung mit einen Rohrdurchmesser < 200 mm wahlweise:

- Fugenbreite < 15 mm: Verfiillung mit nicht brennbarer Mineralwolle gemal 4.4.3.5
- Fugenbreite bis 15 mm: Verfillung mit "Flamro BMS" oder Flamro BMK" gema3 Abschnitt 4.4.3.7

TS

brennbares Rohr

Deckedicke x

Rohrmanschette Typ )
“Flamro Variant NI A" @v

{[siehe Anlagen 22 bis 25

X siehe Anlagen: 1 bis 6, 11 und 12, 16 und 17, 19 bis 21

Befestigung mit
Stahlschrauben
und ggf. mit
geeigneten Dibein

£23492.14

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N Il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11
Anlage 27
ANHANG 2 - Aufbau der Rohrabschottung
Deckeneinbau, aufgesetzte Manschette
1.19.17-202/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zuiassung Deutsches
Nr. Z2-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 inst:’;gt
ur

Bautechnik

Hinweis: Die Fuge muss bei allen Einbaubeispielen immer verschlossen werden
{[Fugenverschluss gem. Abschnitt 4.4.3}

Exzentrische Anordnun Schrage Robrdurchfiihrung
Y T T Rohraruppen A-1, A<, B-1, B-5, C und G
Rohrgruppen A-1, A-5. B-1, B-5, Cund G Kernlochbohrung

in Massivwand

mit Beton oder
mineralischem Martel
in Bauteildicke verfiillt

Rohrmanschette
2 innen < 164 mm bzw. 184 mm
{sieha Abschnitt 4.2.5}

1o - 140

160

Rohrmanschette “Flamro Variant N 1| A"
bis zu 3 Abmessungsstufen grifier als
hindurchzufilhrendes Medienrohr
{siehe Abschnitt £.2.2 und 4.2.5)

gA <160 mm

Rohrmanschette
"Flamro Variant N1l A"

¢ max. siehe Abschnitt 3.2.1.2
{zwischen 35° und 45°)

Durchfiibrung mit Muffe Burchfiihrung ven Rehrbogen
Rohrgruppen A-2, A-7, B-8, D, Eund F Rohrgruppen A-1, A-5 B-1 B-5 Cund G
zwei Kabet

mit AuBlendurchmesser
von je ca. 12mm

ks

oy 7

Rohrmanschette

“Flamro Variant NI A"
dA < 0 mm

Aligemein: bei Deckendurchfilhrung
nur eine Manschette auf
der Deckenunterseite

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N Il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 — Aufbau der Rohrabschottung Anlage 28
Beispiele Exzentrischer Einbau und Einbau mit Muffe
Rohre chne isolierung

22349214 1.18.17-202/12



Allgemeine bauvaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2125 vom 18, Mai 2014

Deutsches B
Institut

fir
Bautechnik

ggf. PE - Schaumstoffstreifen
gem. Abschnitt 4.45

brennbares Rohr der
Rohrgruppe E gemal
Anhang 1

)
NG

gaf. PE - Schaumstoffstreifen
gem. Abschnitt 4.4.5

Rohrmanschefte Typ
“Flamro Variant N1l A”
{siehe Anlagen 22 bis 25)

R Rohrmanschette Typ
IERARSEE “Flamro Variant N Il A"
L i (siehe Anlagen 22 bis 25)

|

T brennbares Rohr der
' Rohrgruppe E gemdl
Anhang 1

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N |} A"

der Feuerwiderstandskiasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 ~ Aufbau der Rohrabschottung
Rohrmanschette "FLAMRO Variant N lF A"
Einbau Rohre mit 2 x 45° Situation

Anlage 29

Z23482.14

1.19.17-202/12



Allgemeine bauaufsichiliche Zulassung
Nr. 2-19.17-2125 vom 19. Mai 2014

Deutsches

{nstitut

Fibr
Bautechnik

Rohrmanschette 3
"Flamro Variant N I} A”

isolierte Kunststoffverbundrohre

Fuge mit Mortel
gemf Abschnitt 4.4.3.4

flexibler Elastomerschaur
gemdl3 Anlage 5
Rohrgruppe J:
t=9 - 43 mm
Rohrgruppe K:
t=13 - 43 mm

Rohr 8 16 - 110 mm
Rohrgruppen J + K
des Anhangs 1

isolierte Kunststoffrohre

< 8 mm

Massivwand oder Decke
{Rohrgruppe H}

Fuge mit Mortel
gemdfl Abschnitt £.4.3.4

flexibler Eiastomerschaum

gemaf Antagen 1bis 3

Rohre gem3f Anlagen

Massivwand oder Decke

9 bis 12 und 14, 15 sowie 17

Rohrmanschette
“Flamro Variant NIl A"

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N Il A"
der Feuerwiderstandskiasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 — Aufbau der Rohrabschottung
Rohrmanschette "FLAMRO Variant N If A"
Einbau Rohre mit Isolierung

Anlage 30

22349214

1.18.17-202/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches [

Nr. 2-18.17-2125 vom 19. Mai 2014 instiig: :

Bautechnik §

Rohr von 32 - 200 mm

i Auflendurchmesser
i 2 Massivbauteil z. B.

Decke aus Porenbeton

Befestigungsiaschen i '
vollstandig einsetzen ( Q Rehrmanschette
und einmdrieln “Flamro Variant N I} A"
bzw. eingisssen Q/ Manschettenkbrper biindig auf
| Deckenoberfliche aufsetzen
e O -

Rohrmanschette
x < “Flamro Variant NIl A”
il " Befestigungslaschen 90°

! l ([J ) ' nach innen biegen
| —

o
N

Rohrabschottung "FLAMRO Variant N il A"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 nach DIN 4102-11

ANHANG 3 - Aufbau der Rehrabschottung
Rohrmanschette "FLAMRO Variant N I A”
Montagebeispiel Befestigungslaschen eingegossen

Anlage 31

22349214 1.19.17-202/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches |

Nr. Z-19.17-2125 vom 19. Mai 2014 *“Sﬁ}g:
Bautechnik _

Ubereinstimmungsbestatigung

- Name und Anschrit des Unternehmens, das die Rohrabschottunglen) (Zulassungsgegenstand)
hergestelit hat

- Baustelie bzw. Gebaude: ...

— Datum der Herstellung: ...

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): ...

Hiermit wird bestatigt, dass

Decken® der
ng aller

— die Rohrabschottung({en) der Feuerwiderstandsklasse R.... zum Einbau in W3
Feuerwiderstandskiasse ¥ ... hinsichilich aller Einzetheiten fachgerecht u
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.: Z-18.17 € _
Bautechnik vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- ungd _ vom ... )
hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und ’

- die fiir die Herstellung des Zulassungsgegenstands yerwende auprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zula

7 Nichtzutreffendes streichen

(Firma/Unterschrift)

dem Bauherrn zur ggf erforderlichen Weitergabe an die zustandige
uszuhandigen.)

Rohrabschottung "FLAMRO Vanant N I A"
der Feuerwiderstandskiasse R 90 nach DIN 4102-11

ANHANG 4 — Muster fiir die Ubereinstimmungsbestitigung

Anlage 32

ZZ3492.14 1191720212



