
NEPTUN
Podejmij się wyzwania. 

Bądź panem każdej sytuacji.
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Nowa seria rozdzielnic do pomieszczeń wilgotnych NEPTUN 
o nowoczesnym wzornictwie to najlepszy wybór w przypadku 
wszystkich obszarów zastosowań. Sprawdzi się zarówno w 
warsztatach, halach przemysłowych, stajniach, garażach, jak 
i wiatach samochodowych: Stopień ochrony IP65 gwarantuje, 
że marka NEPTUN spełnia wszelkie wyzwania i chroni wnę-
trza swoich produktów przed szkodliwym przedostawaniem się 
wody i pyłu. Ochrona ta jest gwarantowana w każdym rozmia-
rze, od 1 do 4 rzędów. Jest to możliwe dzięki ciągłej górnej i 
dolnej części, zamykanej przy pomocy wysokiej jakości prze-
zroczystych drzwi.
Ogranicznik drzwi można łatwo i szybko zmienić za pomocą 
systemu zatrzaskowego. 

NEPTUN
Podejmij się wyzwania. 
Bądź panem każdej sytuacji.
Nowa seria rozdzielnic do pomieszczeń wilgotnych NEPTUN 
o nowoczesnym wzornictwie to najlepszy wybór w przypadku 
wszystkich obszarów zastosowań. Sprawdzi się zarówno w 
warsztatach, halach przemysłowych, stajniach, garażach, jak 
i wiatach samochodowych: Stopień ochrony IP65 gwarantuje, 
że marka NEPTUN spełnia wszelkie wyzwania i chroni wnę-
trza swoich produktów przed szkodliwym przedostawaniem się 
wody i pyłu. Ochrona ta jest gwarantowana w każdym rozmia-
rze, od 1 do 4 rzędów. Jest to możliwe dzięki ciągłej górnej i 
dolnej części, zamykanej przy pomocy wysokiej jakości prze-

Ogranicznik drzwi można łatwo i szybko zmienić za pomocą 
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Regulacja szyn montażowych
Szybko i łatwo za pomocą systemu zatrzaskowego

Seria rozdzielnic wyposażona jest w beznarzędzio-
wy system zatrzaskowy do ustawiania szyn monta-
żowych na 2 poziomach. Szyny montażowe można 
szybko i łatwo przesuwać ze standardowej wyso-
kości montażowej 50 mm do 62 mm. W ten sposób 
marka NEPTUN oferuje również wystarczającą ilość 
miejsca na instalację głębiej położonych urządzeń 
montowanych na szynach i modułowych systemów 
zaciskowych.

1 2 3

Właściwości

Zwolnić uchwyt szyny 
montażowej przez naci-
śnięcie przycisku zwal-
niającego.

Wyjąć uchwyt szyny 
montażowej do góry.

Zmienić pozycję szyny 
montażowej i włożyć po-
nownie uchwyt.



77
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Dławik kablowy
Wytrzymały i stabilny do M50

8

Właściwości

Rozdzielnica posiada otwory przelotowe dla 
dławnic kablowych M32/M50 oraz boczne otwo-
ry przelotowe dla M20 i M25 w części górnej i 
dolnej. Wejścia w górnej części obudowy są już 
zakryte nawet bez użycia osłony kabla, zapew-
niając tym samym estetyczny wygląd.
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Kołnierz wlotowy MKF4/26
Beznarzędziowe wejście kablowe o stopniu ochrony IP65

Zaawansowaną technicznie właściwością marki NEPTUN 
jest kołnierz wlotowy membrany IP65, który pozwala na 
wprowadzenie kabli bez użycia narzędzi i bez wybijania 
jakichkolwiek otworów przelotowych.
Technologia ta ma tę zaletę, że nie są wymagane żad-
ne dodatkowe komponenty, takie jak dławnice kablo-
we, aby zapewnić zgodność ze stopniem ochrony IP65.

Właściwości
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Właściwości

10

Mocowanie
łatwe i bezpieczne

Przemyślany system mocowania oszczędza 
czas i nerwy. Dlatego też rozdzielnica 
NEPTUN jest wyposażona w elementy takie 
jak zintegrowana poziomica i oznaczenia 
wewnętrznych punktów mocowania na 
odwrotnej stronie włącznie z wymiarowaniem.
Uchwyty do montażu zewnętrznego 
rozdzielnicy NEPTUN są dostępne jako 
akcesoria (strona 16). 
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Rozdzielnica do pomieszczeń wilgotnych IP65

Typ NEPTUN12EU NEPTUN24EU NEPTUN36EU NEPTUN48EU

Wykonanie 1-rzędowa 2-rzędowa 3-rzędowa 4-rzędowa

Nr kat. 7270009 7270010 7270011 7270012

VE / UK / Pl 1 / - / 72 1 / - / 54 1 / - / 36 1 / - / 36

Materiał PS / PC PS / PC PS / PC PS / PC

Wyposażenie
1x Zacisk śrubowy PE-N 

(KN17PE),
1x listwa maskująca 

(ADS12gr)

1x Zacisk śrubowy PE-N 
(KN17PE),

  1x listwa maskująca 
(ADS12gr)

1x Zacisk śrubowy PE-N 
(KN17PE),

1x Zacisk śrubowy PE 
(KPE34),

 2x listwa maskująca 
(ADS12gr)

1x Zacisk śrubowy PE-N 
(KN17PE),

1x Zacisk śrubowy PE 
(KPE34),

 2x listwa maskująca 
(ADS12gr)

Moduł 12 24 36 48

wys. x szer. x gł. 340 x 310 x 150 mm 465 x 310 x 150 mm 590 x 310 x 150 mm 715 x 310 x 150 mm

Możliwość zaplom-
bowania ● ● ● ●

Wloty

28x Ø 5 – 12 mm,
 14x Ø 5 – 15 mm,
 8x Ø 6 – 20 mm,
 2x Ø 8 – 26 mm,
 2x M32 / M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5 – 12 mm,
 14x Ø 5 – 15 mm,
 8x Ø 6 – 20 mm,
 2x Ø 8 – 26 mm,
 2x M32 / M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5 – 12 mm,
 14x Ø 5 – 15 mm,
 8x Ø 6 – 20 mm,
 2x Ø 8 – 26 mm,
 2x M32 / M50,

2x M20,
 6x M25

28x Ø 5 – 12 mm,
 14x Ø 5 – 15 mm,
 8x Ø 6 – 20 mm,
 2x Ø 8 – 26 mm,
 2x M32 / M50,

4x M20,
 6x M25

NEPTUN
Podejmij się wyzwania. 
Bądź panem każdej sytuacji.

Certyfi kat
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24

Umaks  400 V
Imaks  63 A

A
650

IK08



12

Akcesoria

Typ NAB

Wykonanie Montaż zewnętrzny dla 
marki NEPTUN

Nr kat. 7290197

VE / UK / Pl 1 / - / - 

Zawartość zestawu 4x nakładka mocująca
8x śruba

Materiał V2A

Montaż zewnętrzny
łatwe i bezpieczne mocowanie od zewnątrz

NAB

Wykonanie Montaż zewnętrzny dla 

1 / - / - 

4x nakładka mocująca
8x śruba

V2A

Pewne mocowanie jest podstawowym wymo-
giem dla marki NEPTUN. Z tego powodu oferu-
jemy opcjonalnie solidne uchwyty montażowe 
w naszym asortymencie akcesoriów. Montaż 
zewnętrzny może być wykonywany do góry 
lub z boku. 
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Akcesoria

Gniazdo
większe możliwości zmiany

Typ NSTECKD

Wykonanie Zestaw gniazd dla marki 
NEPTUN

Nr kat. 7290198

VE / UK / Pl 1 / - / - 

Zawartość zes-
tawu

1x gniazdo typu Schuko
4x śruba

Oferta akcesoriów obejmuje gniazdo z uzie-
mieniem wraz z zestawem mocującym do 
montażu na zewnątrz rozdzielnicy. Wykorzy-
staj pełen wachlarz możliwości marki NEP-
TUN. Dzięki wstępnemu wykonaniu wlotów 
punktów śrubowych montaż gniazda jest 
szczególnie łatwy i szybki. 
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Akcesoria

System wentylacji AMS
z przepuszczającą powietrze membraną

Kolejną nowością jest system powietrzno-mem-
branowy f-tronic® z przepuszczającą powietrze 
membraną, który zapewnia cyrkulację powietrza 
atmosferycznego i wyrównanie temperatury w 
rozdzielnicy. System ten ogranicza powstawa-
nie wody kondensacyjnej w rozdzielnicy.

Dostarczana osłona kabla chroni instalację przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Osłona kabla ma 
powierzchnię wejścia 150 x 60 mm z fabrycznie 
wyciętymi otworami przelotowymi co 5 mm – dla 
perfekcyjnego wykończenia instalacji.

Osłona kabla
dla estetyki i ochrony

Typ NBS

Wykonanie System wentylacji 

Nr kat. 7290208

VE / UK / Pl 1 / - / - 

Typ NKB

Wykonanie Osłona kabla

Nr kat. 7290207

VE / UK / Pl 1 / - / - 
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Akcesoria

15

Typ NKKL

Wykonanie Zestaw zacisków kablo-
wych dla marki NEPTUN

Nr kat. 7290196

VE / UK / Pl 1 / - / - 

Zawartość zestawu
3x zacisk kablowy
3x płyta adaptera

6x śruba

System prowadzenia kabli
dla estetycznego okablowania
Za pomocą zestawu zacisków kablowych zagwa-
rantowane jest prawidłowe ułożenie przewodów w 
rozdzielnicy marki NEPTUN. Szybki i łatwy montaż 
– dla optymalnego przeglądu.
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Akcesoria

Typ SKN17N SKN17PE SKN34 SKPE34

Wykonanie Zacisk wtykowy N-N Zacisk wtykowy PE-N Zacisk wtykowy N Zacisk wtykowy PE

Nr kat. 9910009 9910010 9910011 9910012

VE / UK / Pl 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440

Złącza przykręcane 3x 25 mm2

wtykane 14x 4 mm2
przykręcane 3x 25 mm2

wtykane 14x 4 mm2
przykręcane 6x  25 mm2

wtykane 28x 4 mm2
przykręcane 6x 25 mm2

wtykane 28x 4 mm2

Kolor niebieski niebieski/żółty niebieski żółty

pasuje do przewody sztywne przewody sztywne przewody sztywne przewody sztywne

Typ KN17N KN17PE KN34 KPE34

Wykonanie Zacisk śrubowy N-N Zacisk śrubowy PE-N Zacisk śrubowy N Zacisk śrubowy PE

Nr kat. 7290158 7290159 7290157 7290160

VE / UK / Pl 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440

Złącza
przykręcane 3x 4 – 16 mm2

przykręcane 14x 1,5 – 10 
mm2

przykręcane 3x 4 – 16 mm2

przykręcane 14x 1,5 – 10 
mm2

przykręcane 6x 4 – 16 mm2

wtykane 28x 1,5 - 10 mm2

przykręcane 6x 4 – 16 
mm2

wtykane 28x 1,5 - 10 mm2

Kolor niebieski niebieski/żółty niebieski żółty

pasuje do przewodów sztywnych i 
giętkich

przewodów sztywnych i 
giętkich

przewodów sztywnych i 
giętkich

przewodów sztywnych i 
giętkich
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Akcesoria

Typ TSV

Wykonanie Zamek do drzwi z 2 kluczami

Nr kat. 7220086

VE / UK / Pl 1 / 20 / 8.400

pasuje do JUMBO / VISION / NEPTUN

Typ ADS12GR

Wykonanie Listwy maskujące

Nr kat. 7290031

VE / UK / Pl 10 / 500 / 16.000

Jednostki podziału do 12

wys. x szer. 219 x 54 mm

Materiał   PS 

Kolor szary, RAL7035

750
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Legenda i rejestr

650

IK08

A Montaż natynkowy

Certyfikacja VDE

Oznaczenie CE 

Klasyfikacja IP 

Stopień ochrony II

Kontrola żarnika

Bezhalogenowe

Wytrzymałość na uderzenia

Legenda

Zarejestruj się

ADS12GR 7290031 17

KN17N 7290158 16

KN17PE 7290159 16

KN34 7290157 16

KPE34 7290160 16

NAB 7290197 12

NBS 7290208 14

NEPTUN12EU 7270009 11

NEPTUN24EU 7270010 11

NEPTUN36EU 7270011 11

NEPTUN48EU 7270012 11

NKB 7290207 14

NKKL 7290196 15

NSTECKD 7290198 13

SKN17N 9910009 16

SKN17PE 9910010 16

SKN34 9910011 16

SKPE34 9910012 16

TSV 7220086 17

7220086 TSV 17

7270009 NEPTUN12EU 11

7270010 NEPTUN24EU 11

7270011 NEPTUN36EU 11

7270012 NEPTUN48EU 11

7290031 ADS12GR 17

7290157 KN34 16

7290158 KN17N 16

7290159 KN17PE 16

7290160 KPE34 16

7290196 NKKL 15

7290197 NAB 12

7290198 NSTECKD 13

7290207 NKB 14

7290208 NBS 14

9910009 SKN17N 16

9910010 SKN17PE 16

9910011 SKN34 16

9910012 SKPE34 16

Typ Nr kat. Strona Nr kat. Typ Strona

Stopka redakcyjna:

© f-tronic® GmbH 2020
Odnośniki do zdjęć: 
© romain – stock.adobe.com (str. 2, 3)   
© denisismagilov – stock.adobe.com (str.19)
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Wewnętrzny dział obsługi

Można skontaktować się z naszym wewnętrznym działem  
obsługi:

Dział programu magazynowego:
Bettina Geiger
Tel. + 49 6893 9483-251
E-mail b.geiger@f-tronic.de

Region Europa Wschodnia

Eksport

Bogdan Sosniok
Tel. +49 6893 9483-854
E-mail b.sosniok@f-tronic.de

Christopher Ruffing
Tel. +49 6893 9483-34
E-mail c.ruffing@f-tronic.de



f-tronic® GmbH
Zum Gerlen 21–25
D-66131 Saarbrücken
Telefon +49 6893 9483-0
Faks +49 6893 9483-94
E-mail info@f-tronic.de

Wersja broszury: 07.2020
Nr kat.: 1510075
Układ i projekt 
f-tronic® GmbH

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian technicznych w produktach, jak również 
zmian w treści niniejszego dokumentu w dowolnym 
momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W 
przypadku zamówień decydujące znaczenie mają 
odpowiednie cechy charakterystyczne. f-tronic® nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub 
pominięcia w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy 
sobie wszelkie prawa do tego dokumentu oraz do 
przedmiotów i ilustracji w nim zawartych. Powielanie 
lub wykorzystywanie jego zawartości bez uprzedniej 
pisemnej zgody f-tronic®  jest zabronione. 

Copyright © 2020 f-tronic®

Wszelkie prawa zastrzeżone.


