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ZUIllT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt gean-
dert.

(1) Der Abschnitt 2.2 erhalt folgende Fassung:

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Allgemeines
Die fur die Herstellung der Formteile bzw. der Kabelabschottung zu verwendenden Baupro-
dukte missen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3 entsprechen und
— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen

Landesbauordnung.

2.2.2 Kennzeichnung

2.2.2.1 Kennzeichnung der Formteile
Die Verpackung der Formteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen- Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erflllt sind.

Jede Verpackungseinheit der Formteile fur Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben

erhalten:

— "Brandschutzblécke FLAMRO BSB" bzw.
"Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.15-1762
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ....
22.2.2 Kennzeichnung der Kabelabschottung
Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom Verar-
beiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S ...
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1762
(Die Bezeichnung "Brandschutzblécke" bzw. "Brandschutzstopfen" - in Abhangigkeit von
der verwendeten Ausflihrungsvariante - und die Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90,
S 60 bzw. S 30 sind entsprechend zu ergénzen.)

— Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung an der Wand zu befestigen.

(2) Der Abschnitt 2.2.3 wird wie folgt geandert:

2.2.3 Einbauanleitung
Jede Verpackungseinheit der Formteile nach dieser aligemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller in Ubereinstimmung mit
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dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die alle zur Montage und zur
Nutzung erforderlichen Daten, MaRgaben und Hinweise enthalt, z. B.:

— Art und Mindestdicken der Wande und Decken, in die die Kabelabschottung eingebaut
werden darf,

— Grundsatze fir den Einbau der Kombiabschottung mit genauen Angaben (iber die dafiir
zu verwendenden Baustoffe,

- Hinweise auf zulassige Kabel unter Beriicksichtigung der Bauteilart und ~dicke

— Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung mit Angaben zu notwendigen Abstan-
den,

- Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,
— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

(3) Der Abschnitt 3.1.5 erhalt folgende Fassung:

3.1.5

Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteildffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen:

Tabelle 2:

Abstand der Grole der nebeneinander liegenden Abstand zwischen den
Kabelabschottung zu Offnungen Offnungen
anderen Kabel- oder eine/beide Offnung(en) > 40 cm x 40 cm >20cm
Rehrabschottungen beide Offnungen < 40 cm x 40 cm >10cm
anderen Offnungen eine/beide Offnung(en) > 20 cm x 20 cm >20cm
odsr Einbaute beide Offnungen < 20 cm x 20 cm >10cm

(4) Der letzte Satz des Abschnitts 5.1 wird wie folgt geandert:

Juliane Valerius Beglaul
Referatsleiterin

21125517

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen geman Abschnitt 4.7.
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Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zwolf Seiten und acht Anlagen.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchilihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Verreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

1.19.15-199/11
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung, "System FLAMRO Wand BSB ..." genannt, als

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 120 nach DIN 4102-9' bei Einbau in Bauteile
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 120, Benennung (Kurzbezeichnung)
F 120-AB, nach DIN 4102-2% bzw.

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9' bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbesténdig), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-AB, nach DIN 4102-2° bzw.

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 60 nach DIN 4102-9' bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 60 (hochfeuerhemmend), Benennung (Kurz-
bezeichnung) F 60-AB, nach DIN 4102-2% bzw.

- Bauart der Feuerwiderstandsklasse S 30 nach DIN 4102-9' bei Einbau in Bauteile min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 30 (feuerhemmend), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 30-A, nach DIN 4102-22,

Die Kabelabschottung dient zum SchlieBen von Offnungen in inneren Wanden nach

Abschnitt 1.2.1, durch die Leitungen nach Abschnitt 1.2.4 hindurchgefiihrt wurden, und

verhindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten, 90 Minuten, 60 Minuten oder

30 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

1.1.2 Es werden in Abhangigkeit von den Ausflhrungsvarianten der Kabelabschottung die Typen
- "System FLAMRO Wand BSB Brandschutzblécke" (eckige Abschottung) und
— "System FLAMRO Wand BSB Brandschutzstopfen" (runde Abschottung)
unterschieden.

1.1.3 Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus rechteckigen bzw. zylinderférmigen
Formteilen und einer Dichtungsmasse. Die Kabelabschottung ist gemaBR Abschnitt 4 aus den
Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

114 Die Dicke der Kabelabschottung muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen. Die Abmes-
sungen der Kabelabschottung ergeben sich aus der GréBe der zu verschlieBenden Bauteil-
offnung (s. Abschnitte 1.2.3 und 4).

Tabelle 1
Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung
S120 S 90 S 60 S 30
Mindestdicke [cm] 23 23 13 13
1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Kabelabschottung darf in Wande aus Mauerwerk, Beton bzw. Stahlbeton oder Poren-
beton und in leichte Trennwénde in Stadnderbauart mit Stahlunterkonstruktion und einer
beidseitigen Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren ;era_eat—
bzw. gipsgebundenen Bauplatten jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklagse FA;O
F 90 (feuerbestandig), F 60 (hochfeuerhemmend) oder F 30 (feuerhemmend)/gfneﬂnung %

b
! DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungép Begriffe, Anfor- \*‘
derungen und Prifungen caemt i
2 DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begrlffe %idr’déruﬁ if
und Prifungen %;-\ r Bav ¥
% k’\..~ e {/
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1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.41

1.2.4.2

1.2.4.3

Z3831.12

(Kurzbezeichnung) F 120-AB, F 90-AB, F 60-AB bzw. F 30-A nach DIN 4102-2? eingebaut
werden (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2). Die Wanddicken mlssen mindestens den Angaben
der Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2
Mindestbauteildicke [cm] flir die Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung
S120 S 90 S60 530
10 10 7,5 7,5

In Abhangigkeit von der Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung missen die Wéande
im Bereich der zu verschlieBenden Bauteilffnung- ggf. unter Verwendung von Rahmen oder
Aufleistungen auf mindestens 20 cm verstarkt werden.

Fir die Anwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken oder in
leichten Trennwéanden anderer Bauarten als nach Abschnitt 3.1.2 - oder Rohre aus anderen
Werkstoffen oder anderer Rohrabmessungen als nach Abschnitt 1.2.4 ist die Anwendbarkeit
gesondert nachzuweisen.

Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteiléffnung dirfen

- bei Einbau der Kabelabschottung vom Typ "System FLAMRO Wand BSB Brandschutz-
blécke" 70 cm (Breite) x 40 cm (Héhe) bzw.

— bei Einbau der Kabelabschottung vom Typ "System FLAMRO Wand BSB Brandschutz-
stopfen" einen Durchmesser von 30 cm (der Durchmesser der Kernbohrung darf maximal
85 % des Durchmessers der Formteile betragen)

nicht berschreiten.

Die Kabelabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch die eine

oder mehrere der folgenden Installationen hindurchgefiihrt wurden®.

Kabel- und Kabeltragekonstruktionen

— Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog.
Hohlleiterkabeln (die GroRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht
begrenzt).

— Kabelbiindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepack-
ten und miteinander fest verschnirten, verndhten oder verschweif3ten Kabeln (AuBen-
durchmesser des Einzelkabels < 20 mm.

— Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl, Aluminium- oder
Kunststoffprofilen

Einzelne Leitungen fiir Steuerungszwecke
— Rohre aus Stahl oder Kunststoff mit einem Aufendurchmesser = 15 mm.

RZD-Bindelrohre “Typ C-1"

- Die RZD-Blndelrohe "Typ C-I'" der Firma Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH,
40880 Ratingen, missen aus Edelstahlrohren und einem extrudierten PVC Schutzmantel
bestehen.

~ Die Bindelrohre diirfen aus bis zu 4 Rohren der Abmessungen 8 mm x 0,5 mm (Rohr-
auBendurchmesser x Rohrwanddicke) bestehen und einen maximalen AuBendurch-
messer von 25 mm aufweisen.

— Die Rohre missen fir F{ohrleltungsanlagen fur nichtbrennbare FIUSS|gkelten Hnd_ f“ur\»'

nichtbrennbare Gase bestimmt sein. % N
f "L \
*ﬂl \:

LS

11
Technische Bestimmungen fir die Ausfihrung der Leitungsanlagen und die Zuldssigkeit von Leltqngsdumhﬁ.mmn nstit
gen bleiben unberihrt. \\ siyr Bamsedh? »d{ y

R #
rﬁh‘:"f:‘.-i—. j M
R
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1.2.5 Die Kabelabschottung darf auch zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch die
noch keine Installationen hindurchgefihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nachtrag-
liche Anderungen an der Schottbelegung diirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 5).

1.2.6 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.4
dirfen nicht durch die Kabelabschottung hindurchgefuhrt werden.

1.2.7 Die Verhinderung der Brandlbertragung durch Warmetransport Uber die Medien in den
Rohrbindeln und die Verhinderung des Austretens geféhrlicher Flissigkeiten oder Gase bei
Zerstdérung der Leitungen unter Brandbedingungen sind mit dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeig-
neter MaBBnahmen bei der Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung
Zu tragen.

1.2.8 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagenzeichnungen dargestellten Ausfihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfillung der Anforderungen an den Brandschutz dar.
Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall- nicht beeintrachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzungen
2.1.1 Formteile

Die rechteckigen bzw. zylinderférmigen Formteile "Brandschutzblécke FLAMRO BSB" bzw.
"Brandschutzstopfen FLAMRO BSB" missen aus dem dammschichtbildenden Baustoff
"FLAMRO BSB" gemaB allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.11-1795
bestehen. Ihre Rohdichte muss (250 + 25) kg/m® betragen.

Die Abmessungen der Formteile missen den Angaben der Anlagen 6 und 7 entsprechen.
21.2 Dichtungsmasse
Zum VerschlieBen aller Zwischenrdume, Fugen und Zwickel und zum Verkleben von Streifen
aus Formteilen ist der Brandschutzschaum "FLAMRO BSS" gemafR aligemeinem bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3337/4723-MPA BS zu verwenden.
21.3 Kleber

Zum Verkleben der Laibungen von leichten Trennwénden oder der Brandschutzplatten im
Bereich von Aufleistungen ist "FLAMRO KL-Feuerfestkleber" gemaf allgemeinem bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis Nr. P-MPA-E-98-094 zu verwenden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung der Formteile
Bei der Herstellung der Formteile sind die jeweiligen Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1
einzuhalten.

222 Kennzeichnung

2.2.2.1 Kennzeichnung der Formteile

Die Verpackung der Formteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen- Verordnungen der Lander gekennze
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungg'
Abschnitt 2.3 erfullt sind. ¥/ L
Jede Verpackungseinheit der Formteile fir Kabelabschottungen nach dieser a[fgememeh ! i
bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben ;... ;
erhalten: wt '

=
A
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— "Brandschutzbléocke FLAMRO BSB" bzw.
"Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.15-1762

— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ....
2.2.2.2 Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.2 bis 2.1.3

Diese Bauprodukte durfen fur die Herstellung der Kabelabschottung nur verwendet werden,
wenn die Produkte/deren Verpackung/die Beipackzettel/die Lieferscheine/die Anlagen zu
den Lieferscheinen® jeweils vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungsverordnungen der Lander gekennzeichnet wurden.

2.2.2.3 Kennzeichnung der Kabelabschottung

Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom Verar-
beiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S ...
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1762

(Die Bezeichnung "Brandschutzblécke" bzw. "Brandschutzstopfen" - in Abhangigkeit von
der verwendeten Ausflhrungsvariante - und die Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90,
S 60 bzw. S 30 sind entsprechend zu ergdnzen.)

— Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung an der Wand zu befestigen.
223 Einbauanleitung

Jede Verpackungseinheit der Formteile nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser Zulassung er-
stellt und die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

— Art und Mindestdicken der Wande, in die die Kabelabschottung eingebaut werden darf,

— Grundsétze fir den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben Uber die daflir zu ver-
wendenden Baustoffe,

- Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung mit Angaben zu notwendigen Abstan—
den, e

- Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.
— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

23 Ubereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

2.3.1.1 Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Formteile nach Abschnitt 2.1.1 mit den“Beshﬁw/
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir Jedes Herstellwerk mit
einer Uberelnstlmmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung durch
den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle fur Bauprodukte erfolgen. Die
Ubereinstimmungserkldrung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises

Z3831.12 1.19.15-199/11
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2.3.1.2 Fir das Bauprodukt nach Abschnitt 2.1.2 gilt:
Dieses Bauprodukt darf fur die Herstellung der Kabelabschottung nur verwendet werden,
wenn der im angegebenen Verwendbarkeitsnachweis geforderte Ubereinstimmungsnach-
weis vorliegt.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk der Formteile ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten
und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten Maf3-
nahmen einschlieBen:
— Prifung, dass fiir die Herstellung der Bauprodukte ausschlieBlich die in dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden;
— Prifung der Beschaffenheit und der Abmessungen der Formteile mindestens einmal pro
1000 Stiick - jedoch mindestens einmal je Herstellungstag - bei standiger Fertigung bzw.
einmal pro Charge bei nichtstéandiger Fertigung.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

~ Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut flir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit libereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverzgghcﬁ_ zu‘%

wiederholen.
3 Bestimmungen fiir den Entwurf
3.1 Bauteile

3.1.1 Die Kabelabschottung darf in

i /
- Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1°, aus Beton bzw. Stahlbeton nach DT\N:*.QA;
oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166" oder

— leichte Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und Beplankungen nach
Abschnitt 3.1.2

5 DIN 1053-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausfihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

8 DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausflihrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

. DIN 4166 Gasbeton-Bauplatten und Gasbeton-Planbauplatten (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

Z3831.12 1.19.15-199/11
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eingebaut werden.

Die Wande missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.
3.1.2 Leichte Trennwéande
3.1.2.1 Die leichten Trennwande der

— Feuerwiderstandsklasse F 120 missen eine beidseitige Beplankung aus je zwei min-
destens 15 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)® Gipskarton-
Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 181808,

— Feuerwiderstandsklasse F 90 bzw. F 80 missen eine beidseitige Beplankung aus je zwei
mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)°* Gipskarton-
Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 181808,

— Feuerwiderstandsklasse F 30 missen eine beidseitige Beplankung aus je einer min-
destens 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)* Gipskarton-
Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN 18180°

haben.

Der Aufbau dieser Wande muss im Ubrigen den Bestimmungen von DIN 4102-4° fiir Wande
der Feuerwiderstandsklasse F 120, F 90, F 60 bzw. F 30 aus Gipskarton-Feuerschutzplatten
entsprechen.

In diesen leichten Trennwénden ist das Stéanderwerk durch zuséatzlich anzuordnende Wand-
stiele und durch Riegel so zu ergénzen, dass diese die Laibung der Wandéffnung fur die
vorgesehene Kabelabschottung bilden. Die Wandbeplankung muss auf diesen Stahlblech-
profilen in bestimmungsgemaéaBer Weise befestigt werden. Die Laibungen aus Stahlblech-
profilen mussen vollflachig bis zur Vorderkante der Beplankung mit dem Kleber nach
Abschnitt 2.1.3 beschichtet werden (s. Anlagen 1 und 2).

3.1.2.2 Wahlweise darf die Kabelabschottung auch in leichte Trennwénde in Standerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)* zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten eingebaut werden, wenn die
Feuerwiderstandsklasse F 120, F 90, F 60 bzw. F 30 durch ein allgemeines bauaufsicht-
liches Prufzeugnis nachgewiesen ist und in der Bauteiléffnung eine umlaufende Laibung
(wandbindiger Rahmen) entsprechend dem Aufbau der jeweiligen Wandbeplankung (bei
Wanden ohne innen liegende DAmmung) bzw. aus mindestens 12,5 mm dicken, nichtbrenn-
baren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikat-
platten) (bei Wanden mit innen liegender DAmmung) angeordnet wird.

In diesen leichten Trennwéanden ist das Standerwerk durch zusatzlich anzuordnende Wand-
stiele und durch Riegel so zu ergdnzen, dass diese die Laibung der Wandéffnung fir die
vorgesehene Kabelabschottung bilden. Die Wandbeplankung muss auf diesen Stahlblech-
profilen in bestimmungsgeméBer Weise befestigt werden. Auf die Ausbildung von zusétz-
lichen Wandstielen und Riegeln darf verzichtet werden, wenn die Kabelabschottung nicht
gréBer als 30 cm x 30 cm ist.

3.1.3 Bei Einbau von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 120 bzw. S 90 in Wande
mit einer Dicke < 20 cm sind Aufleistungen, Rahmen oder Rohrschalen gemaRl Abschnitt 4.3
anzuordnen.

3.1.4 Der Sturz oder die Decke Uber der Kabelabschottung muss statisch und brandschutz-
technisch so bemessen sein, dass die Kabelabschottung (auBer ihrem Elgengewmht) kelne

o S,

zusétzliche vertikale Belastung erhalt. f . Naa
Y
8 DIN 18180 Gipskartonplatten; Arten, Anforderungen, Prifung (in der jeweils gleltenden Aﬁs-ﬁ‘ i
gabe) T
? DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung uﬁd@nw&mﬂuﬁg HERs
% klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile by £od
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begnﬁg Anforde— A
rungen und Prilfungen .;--__,4_,/.4""""5,
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3.1.5 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 20 cm betragen. Abweichend davon darf der Abstand bis auf 10 cm
reduziert werden, sofern die zu verschlieBende Bauteil6ffnung sowie die benachbarten
Offnungen oder Einbauten nicht gréBer als 20 cm x 20 cm sind. Der Abstand zwischen
Bauteiléffnungen fir Kabel- oder Rohrabschottungen gleicher oder unterschiedlicher Bauart
darf ebenfalls bis auf 10 cm reduziert werden, sofern diese Offnungen jeweils nicht gréBer
als 40 cm x 40 cm sind. (s. Anlagen 1 und 2).

3.2 Installationen
3.21 Allgemeines
Der gesamte zuldssige Querschnitt der Installationen nach Abschnitt 1.2.4 (bezogen auf die
jeweiligen AuBenabmessungen), die durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung gemeinsam
hindurchgefuhrt werden dirfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen GréBe der
Rohbauéffnung unter Beachtung
— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezlglich der erforderlichen
Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln sowie
— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungs-
anlagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wahlen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen kénnen.

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen AuB3en-
abmessungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 80 % der Rohbaudffnung betragen.

3.2.2 Kabel, Kabeltragekonstruktionen und Blindelrohre

3.2.2.1 Die Kabel diirfen zu Kabellagen zusammengefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen
verlegt sein.

3.2.2.2 Kabelbindel nach Abschnitt 1.2.3 dirfen ungedffnet durch die Abschottung geflhrt werden.

3.2.2.3 Die Befestigung der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen bzw. der Bindelrohre nach
Abschnitt 1.2.4 muss am umgebenden Bauwerk zu beiden Seiten der Durchfiihrung nach

den einschlagigen Regeln erfolgen. Die Befestigung ist so auszubilden, dass im Brandfall
eine zusatzliche mechanische Beanspruchung der Kabelabschottung nicht auftreten kann.

3.2.2.4 Bei Kabelabschottungen in Wanden missen sich die ersten Halterungen (Unterstiitzungen)
der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen bzw. Biindelrohre, gemessen ab der Oberflache
der Wand, beiderseits unmittelbar vor der Kabelabschottung mit Abstédnden <14 cm
befinden (s. Anlagen 1 bis 4).

3.2.3 Absténde

3.2.3.1 Absténde zwischen den Installationen
Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen bzw. die Blndelrohre
missen so angeordnet sein, dass ein mindestens 4 cm hoher bzw. 4 cm breiter Arbeitsraum
zwischen den einzelnen Kabellagen bzw. den Biindelrohren verbleibt (s. Anlagen 1 und 2).

3.2.3.2 Abstinde zwischen den Installationen und der Offnungslaibung
Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen missen so angeordnet
sein, dass ein mindestens 3 cm hoher Arbeitsraum zwischen der Offnungslaibung und der
oberen Kabellage vorhanden ist (s. Anlagen 1 und 2).
Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen dirfen an der seitlichen
und unteren Offnungslaibung anliegen.

Der Abstand der Biindelrohre zu den Laibungen muss mindestens 4 cm betragen. %'/
RS

iy O
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4 Bestimmungen fiir die Ausfithrung
4.1 Allgemeines

Die Verarbeitung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1 und 2.1.2 muss entsprechend den
schriftichen Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten der Baustoffe, insbesondere
ihre Anwendung betreffend, erfolgen.

4.2 Ausbildung der Laibung bei Einbau in leichte Trennwinde
421 Kabelabschottung vom Typ "System FLAMRO Wand BSB Brandschutzblécke"

Wahlweise darf bei leichten Trennwanden nach Abschnitt 3.1.2.1 auf die Ausbildung der
Laibung mit Hilfe von Kleber nach Abschnitt 2.1.3 verzichtet werden, wenn umlaufend eine
Bekleidung der Bauteillaibung - oberflaichenbindig mit der Wandbeplankung - aus
mindestens 12,5 mm dicken nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Gipskarton-
Feuerschutzplatten (GKF), Kalzium-Silikat-Platten oder Gipsfaserplatten ausgebildet wird
(s. Anlagen 1 und 2). Auf die Ausbildung von zusatzlichen Wandstielen und Riegeln darf
verzichtet werden, wenn die Kabelabschottung nicht gréBer als 30 cm x 30 cm ist.

422 Kabelabschottung vom Typ "System FLAMRO Wand BSB Brandschutzstopfen"

Bei Kernbohrungen in leichten Trennwanden nach Abschnitt 3.1.2 ist innerhalb der Bau-
teiléffnung eine Laibung aus Rohrschalen aus mindestens 12,5 mm dicken nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A)" Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF), Kalzium-Silikat-Platten
oder Gipsfaserplatten, deren AuBendurchmesser maximal 1 mm weniger betragt als der
AuBendurchmesser der Kernbohrung, auszufiihren. Die Rohrschalen werden mit Hilfe von
Gips, Ansetzbinder oder dem Kleber nach Abschnitt 2.1.3 mit den Schnittkanten der Bauteil-
offnung verklebt. Eventuell vorhandene Fugen zwischen den Rohrschalen und der Wand
sind mit Gips, Ansetzbinder oder dem Kleber nach Abschnitt 2.1.3 dicht zu verspachteln
(s. Anlagen 3 und 4).

4.3 Aufleistungen oder Rahmen bei Einbau von Kabelabschottungen der
Feuerwiderstandsklasse S 120 bzw. S 90 bei Wanddicken <20 cm

4.3.1 Kabelabschottung vom Typ "System FLAMRO Wand BSB Brandschutzblocke"

Falls die Dicke der Wand im Bereich der Kabelabschottungen weniger als 20 cm betragt,
sind rings um die Schottéffnung Aufleistungen aus mindestens 25 mm dicken Streifen aus
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"° Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF),
Kalzium-Silikat-Platten oder Gipsfaserplatten rahmenartig auf die Wandoberflache so aufzu-
bringen, dass die unmittelbar an die Kabelabschottung angrenzende Wanddicke mindestens
20 cm betragt.

Die Aufleistungen sind wahlweise einseitig der Wand oder beidseitig der Wand anzuordnen,
die Befestigung muss in Abhangigkeit von der Beschaffenheit der Wand erfolgen
(s. Anlagen 1 und 5).

Wahlweise dlrfen anstelle der Aufleistungen Rahmen aus mindestens 25 mm dicken und
20 cm breiten nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)"° Gipskarton-Feuerschutz-
platten (GKF), Kalzium-Silikat-Platten oder Gipsfaserplatten innerhalb der Bauteildffnung
angeordnet werden (s. Anlage 5). Fur diesen Einbaufall muss keine separate Schottlaibung
gemaB Abschnitt 4.2.1 ausgebildet werden.

Die Fugen zwischen den Bauplatten und der Wand sind mit Gips, Ansetzbinder oder dem
Kleber nach Abschnitt 2.1.3 zu verspachteln.

4.3.2 Kabelabschottung vom Typ "System FLAMRO Wand BSB Brandschutzstopfen"

Falls die Dicke der Wand im Bereich der Kabelabschottungen weniger als 20 cm tu
sind beidseitig der Schottéffnung mindestens 25 mm dicke Aufleistungen oder Roh chal *n W

aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)" Gipskarton- Feuerschutzplatte’ﬁs GKF), \L
Kalzium-Silikat-Platten oder Gipsfaserplatten aufzubringen, dass die unmittelbér an die’ ‘i’-‘
Kabelabschottung angrenzende Wanddicke mindestens 20 cm betragt (s. Anlage @% itut /¢

.x‘a.*w\ /0/9‘

S e
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Die Aufleistungen bzw. Rohrschalen sind symmetrisch beidseitig der Wand anzuordnen, die
Befestigung muss in Abhangigkeit von der Beschaffenheit der Wand erfolgen (s. Anlage 5).

Bei Verwendung von Aufleistungen sind ggf. vorhandene Fugen zwischen den Aufleistungen
und den Formteilen gemal Abschnitt 2.1.1 mit der Dichtungsmasse gemaR Abschnitt 2.1.2
auszufallen.

Wahlweise durfen anstelle der beidseitigen Aufleistungen bzw. Rohrschalen mindestens
25 mm dicke und 20 cm lange Rohrhalbschalen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A)"° Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF), Kalzium-Silikat-Platten oder Gipsfaser-
platten innerhalb der Bauteiléffnung angeordnet werden (s. Anlage 5). Fiir diesen Einbaufall
muss keine separate Schottlaibung geman Abschnitt 4.2.2 ausgebildet werden.

Die Fugen zwischen den Aufleistungen bzw. den Rohrschalen und der Wand sind mit Gips,
Ansetzbinder oder dem Kleber nach Abschnitt 2.1.3 zu verspachteln.

4.4 Belegung der Kabelabschottung

Vor dem Verschluss der Restéffnung ist in jedem Fall zu kentrollieren, ob die Belegung der
Kabelabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.4 sowie des Abschnitts 3.2 ent-
spricht.

4.5 Verarbeitung der Bauprodukte

4.5.1 Vor Herstellung der Kabelabschottung missen die Laibungen der Bauteiléffnungen und die
Kabel und Kabeltragekonstruktionen gereinigt und entstaubt werden.

452 Alle Fugen und Spalten zwischen den Kabeltragekonstruktionen, den Kabeln bzw. den
Bundelrohren und den Offnungslaibungen sowie insbesondere die Zwickel zwischen den
Kabeln sind innerhalb der Bauteiléffnung mit der Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 voll-
sténdig in Schottdicke zu verilllen.

453 Die verbleibenden Bauteil6ffnungen zwischen den hindurch gefihrten Kabeln bzw. Bindel-
rohren und den Kabeltragekonstruktionen sowie den Offnungslaibungen sind vollstandig mit
Formteilen nach Abschnitt 2.1.1 auszufullen. Die "Brandschutzblécke FLAMRO BSB..." sind
fugenversetzt so einzubauen, dass ein dichter Anschluss an das Bauteil entsteht.

Im Bereich der Kabel bzw. Blundelrohre, der Kabeltragekonstruktionen und der Laibungen
sind aus den Formteilen unter Verwendung eines Schneidwerkzeuges Passstlicke herzu-
stellen und stramm sitzend einzubauen (s. Anlagen 1 bis 4).

454 Im Verlauf der Montage sind alle Fugen zwischen den Formteilen sowie zwischen den
Kabeln, Biindelrohren bzw. Kabeltragekonstruktionen und den Formteilen mit der
Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 in Schottdicke auszufiillen {s. Anlagen 1 bis 4).

455 Falls bei Einbau von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandsklasse S 60 Kabelbiindel
durch die Abschottung gefihrt werden und der Abstand der Kabeltragekonstruktionen seit-
lich oder unten zur Offnungslaibung < 20 mm betragt, sind mindestens 20 mm dicke und
30 mm breite Streifen aus Formteilen geméB Abschnitt 2.1.1 mit Hilfe der Dichtungsmasse
nach Abschnitt 2.1.2 an die Wand bzw. Formteile und die Kabel bzw. Kabeltragekonstruktion
dicht anzukleben.

456 Bei Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen
sind die Holme anzubohren und mit der Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 im Bereich
der Kabelabschottung vollstandig auszufllen.

4.6 Einbauanleitung
Fur die Ausfihrung der Kabelabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Elnbauanleltung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3). e ’::" k\\*
4.7 Ubereinstimmungsbestatigung 7 N A
Der Verarbeiter, der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt, mu$s fur jedes \1

Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er beschelnigt dass die”. .,
von ihm ausgefiihrte Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen ba‘uaufsmht‘ e

oA
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lichen Zulassung entspricht (ein Muster flr diese Bescheinigung s. Anlage 8). Diese
Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zusténdige
Bauautsichtsbehdrde auszuhandigen.

5 Bestimmungen fiir Nutzung und Nachbelegung

5.1 Bestimmung fir Nutzung
Bei jeder Ausfiihrung der Kabelabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Kabelabschottung stets in ordnungsgemaien
Zustand zu halten ist und nach evil. vorgenommener Belegungsanderung der bestimmungs-
gemaBe Zustand der Kabelabschottung wieder herzustellen ist.
Im Ubrigen gelten die Bestimmungen geméan 4.6

5.2 Bestimmungen fur die Nachbelegung

5.2.1 Herstellung der Nachbelegungsoéffnung
Fur Nachbelegungen diirfen Offnungen - z. B. durch Bohrungen - hergestellt werden, sofern
die Belegung der Kabelabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 4.4).

5.2.2 Nachbelegung der Kabelabschottung
Die verbleibenden Hohlrdume sind nach Abschluss der Belegungsdnderung in gesamter
Schottdicke mit Pass-Stiicken aus den Formteilen nach Abschnitt 2.1.1 zu verschlieBen; alle
Zwischenrdume und insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln sind mit der
Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 vollstandig auszufiillen (s. Abschnitte 4.5.2 bis 4.5.4).
Ggf. sind zusétzliche MaBnahmen gemal Abschnitt 4.5.5 anzuordnen.

5.2.3 Bei Neuinstallation wvon Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen von
Abschnitt 4.5.6 zu beachten.

Juliane Valerius Beglaubigt

Referatsleiterin
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Fugen mit Gips, Ansetzbinder oder
"FLAMRO KL-Feuerfestkleber" verspachteln

\Y
\
|t

" i
g Institut f;

]

ey

ALE Tk

* i
L &
r Bautecanis 4

3 y

¥

4

:
A

E

a1= Mindestarbeitsraum= Omm
a2= Mindestarbeitsraumz= 40mm "
Mafie in mm
Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9
Anlage 1

System FLAMRO WAND BSB Brandschutzblécke S 120/ S 90
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Kabeltragekonstruktion
max. zul. Héhen der

a1 , I a3 _ / i Kabellagen
o = / _
o
< %
vi
el e
-‘L = ] E/E/Em/]/77 LQ.GD__
— == =700 \ 1—% = 200 |
Bei Kabelabschottung der Feuerwiderstandsklasse 860x — ;
und Durchfiihrung von Kabelbtindeln: = ::?302%‘3 ;\ gg%!;?rt;ungen
-al = 20mm oder
2 100 bei Abschottungen

- Streifen aus "Brandschutzblécke FLAMRO BSB"®

d = 20mm, b =30mm, bis 400 x 400 mm

leichte Trennwand

Ausbildung Laibung
gem. Abschnitt 4.1.1

Schnitt

& o

K ¢ ——> alle Fugen und Zwickel verflllen
& P mit "FLAMRO BSS"

\ "Brandschufzblcke FLAMRO BSB"
e
Bei Kabelabschottung der

=140 =75/ =140 Feuerwiderstandskiasse S60
‘94_—’5’4:5‘{‘6—,‘5‘ und Durchfithrung von Kabelbtindeln:

-al= 20mm oder

Kabel / Kabeltragekonstruktionen
1. Unterstiitzung

27,5 27,5 - Streifen aus "Brandschutzblscke FLAMRO BSB”
d= 20mm, b = 30mm, o=
=130 T
S s 7«0\

& < i
3 % §

| et if
§ Tentsches Institut jf
FA S

3 ..
ALk pZy

al= Mindestarbeitsraum= Omm Ny 4 F
a2= Mindestarbeitsraum= 40mm s
a3= Mindestarbeitsraum= Omm Male in mm
Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9
Anlage 2

Systermm FLAMRO WAND BSB Brandschutzblécke S 60/ S 30

Z4447 12 1.19.15-199/11
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max. zul. Héhen der
Kabellagen

%m}% Kembohrung
d=300mm

Bei Kabelabschottung der
Feuerwiderstandsklasse S90
brauchen die Zwickel nicht verfullt zu werden

Schnitt leichte Trennwand
L // Ausbildung Laibung
i gem. Abschnitt 4.1.2
Aufleistung aus Bauplatten bzw.

— 1 Rohrschalen
gem. Abschnitt 2.1 .4

55 555 \ s. Anlage 5
K
><><>< — alle Fugen und Zwickel verfullen

b % s mit "FLAMRO BSS"
& “Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"
p 8 ==|
1:7 % Kabel / Kabeltragekonstruktionen
1. Unterstitzung

— A o .

=140 =100} 5140 |

50 50
e B e
15 =200 _ || _15
230

|
/

al1= Mindestarbeitsraum= 0mm

a2= Mindestarbeitsraum = 40mm .
Mafle in mm
Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9
Anlage 3
System FLAMRO WAND BSB Brandschutzstopfen S 120/ S 90
1.19.15-199/11
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Kabeltragekonstruktion

Ansicht

max. zul. Hohen der
Kabellagen

_E.F_mﬂl_eg_ Kernbohrung
d=300mm

Bei Kabelabschottung der Feuerwiderstandsklasse S60

und Durchfithrung von Kabelbiindeln:

-al = 20mm oder

- Streifen aus "Brandschutzstopfen FLAMRO BSB" d= 20mm, b = 30mm,

Schnitt leichte Trennwand

T : Ausbildung Laibung
- gem. Abschnitt 4.1.1

_ \ alle Fugen und Zwickel verfiillen
o as mit "FLAMRO BSS"

\ "Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"
B
s s Q Kabel / Kabeltragekonstruktionen

I | . 1. Unterstiitzung

T T Bei Kabelabschottung der
Feuerwiderstandsklasse S60

=140 15751 2740 und Durchfihrung von Kabelbiindeln:
-al= 20mm oder

27.5 27,5 - Streifen aus "Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"
d= 20mm, b = 30mm,

——
s

o

a1= Mindestarbeitsraum= Omm
a2= Mindestarbeitsraum= 40mm

Malie in mm
Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9
Anl 4
Systern FLAMRO WAND BSB Brandschutzstopfen S 60/ S 30 Hade
1.19.15-199/11
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A

leichte Trennwand
Ausbildung der Laibung gem. Abschnitt 4.1

Ve

NAAAAL

RO

Aufleistungen bzw. Rohrschalen

gem. Abschnitt 2.1.4

bei Kabelabschottungen "System FLAMRO
Wand Brandschutzstopfen"” muss der
Hohlraum zwischen den Aufleistungen

und Formteilen mit "FLAMRO BSS"
ausgefilit werden.

Befestigung:

mit geeigneten Schrauben @ =< 4,2mm,
Eindringtiefe = 20mm, a= 100-150mm

—
L=

I
!

"FLAMRQ BSB Brandschutzblocke™
bzw.
"FLAMRO BSB Brandschutestopfen”

bei Verwendung von Kalzium-Silikat-Platten
geklebt mit "FLAMRO KL-Feuerfestkleber”

= 300 "System FLAMRO Wand BSB Brandschutzstopfen'
= 400 "System FLAMRO Wand BSB Brandschutzblécke"
|

;

Massivwand

Rahmen bzw. Rohrschalen (eingesetzt)

:5:3 =ﬁ ‘ :::::} leichte Trennwand

8 3 1S9 3N Ausbildung der Laibung gem. Abschnitt 4.1
R 3

g1x B

S © D b Rahmen bzw. Rohrschalen

a 3§ | § . gem. Abschnitt 2.1.4

E & - mit Gips, Ansetzbinder oder

& o : : ’ ’ "FLAMRO KL-Feuerfestkleber"

o 9 ' ' ' in Bauteiléffnung geklebt

W '

m o i [ [l

o =2 - - ” =

g & TRR- o

: 2 4 R

{ ) 8 b d

% = VAN

5 35 i :

s e "FLAMRO BSB Brandschutzbicke"

8 2 wn bzw.

2 2% "FLAMRO BSB Brandschutzstopfen”. .....,.
a D N
s < /

Vi Vi

2]

Massivwand §\ Peutsche

L 4

Alle Fugen zwischen den Aufleistungen, Rahmen bzw. Rohrschalen s -
und der Wand sind mit Gips, Ansetzbinder oder

i

"FLAMRO KL-Feuerfestkleber zu verspachteln MaRe in mm
Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9
Anlage 5

Einbauvarianten S 120 und S 90

7444712 1.19.15-199/11
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Brandschutzblécke FLAMRO BSB /f

-?30

190%% % %0 %% % Y0 %0 % 0 %0 %%

|_$ =130 E"l

R

=60

<

Die Steine kénnen zurechtgeschnitten werden.
Es sind die Mindestschottdicken einzuhalten

Feuerwiderstandsklasse Mindestschottdicke (mm)

S120 230

S90 230

S60 130

S30 130

"'. £ae ] i
W oTur fautce
.\“‘

Mafie in mm

Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9

Formteile "Brandschutzsblécke FLAMRO BSB"

Anlage 6

2444712
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Brandschutzstopfen FLAMRO BSB

B 2 Kembohrung

D
Stopfen 0.85

. Kernbohrung = 300mm

| Feuerwiderstandsklasse d (mm) Mindestschottdicke (mm)
) §120 115 230 |
il 890 ,‘ 115 230
S60 65 130
S30 65 130

MafRe in mm

Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9

Formteile "Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"

Anlage 7

74447 12 1.19.15-199/11
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Ubereinstimmungsbestatigung

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Zulassungs-
gegenstand) hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebaude: ....

Datum der Herstellung: ....

Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): S ...

I

Hiermit wird bestatigt, dass

- die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S ... zum Einbau in Wande*' und
Decken* der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und
unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.:
Z-19.15-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen
der Anderungs- und Erganzungsbescheide vom .... ) hergestellt und eingebaut wurde(n)
und

- die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B.
Schottmassen, Mineralfaserplatten, Rahmen) entsprechend den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

*) Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrm zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die

zustandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.) 2 /,@f_»ﬁl.ﬂt
S B
1'; ‘L'L ]""i )\Ii_
| Fen I';“_F:'ﬁt)}.t‘f;{:"
i uiecﬁ'ni’?;i;;‘“
. 4 -‘:,f;/;{
Kabelabschottung "System FLAMRO Wand BSB ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 120, S 90, S 60 oder S 30 nach DIN 4102-9
Anlage 8

Ubereinstimmungsbestétigung

7444712 1.19.15-199/11




