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ZUIllT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt gean-
dert.

(1) Der Abschnitt 2.2 erhalt folgende Fassung:

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

221 Allgemeines
Die fur die Herstellung der Formteile bzw. der Kabelabschottung zu verwendenden Baupro-
dukte missen
— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.2 entsprechen und
— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen

Landesbauordnung.

222 Kennzeichnung

2.2.2.1 Kennzeichnung der Formteile
Die Verpackung der Formteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erfillt sind.

Jede Verpackungseinheit der Formteile fur Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben

erhalten:
"Brandschutzblécke FLAMRO BSB" bzw.
"Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
- Zulassungsnummer: Z-19.15-1763
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ....
2.2.22 Kennzeichnung der Kabelabschottung
Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom Verar-
beiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

- Kabelabschottung
"System FLAMRO Decke BSB 90 ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1763
(Die Bezeichnung "Brandschutzbldcke" bzw. "Brandschutzstopfen” - in Abhangigkeit von
der verwendeten Ausfiihrungsvariante - ist entsprechend zu erganzen.)
— Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung an der Decke zu befestigen.

21127217 1.19.15-155/16
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(2) Der Abschnitt 2.2.3 wird wie folgt geandert:

223

Einbauanleitung

Jede Verpackungseinheit der Formteile nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-

sung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun
Nutzung erforderlichen Daten, MaRgaben und

, die der Antragsteller in Ubereinstimmung mit
g erstellt hat und die alle zur Montage und zur
Hinweise enthalt, z. B.:

— Art und Mindestdicken der Wande und Decken, in die die Kabelabschottung eingebaut

werden darf,

- Grundséatze fur den Einbau der Kombiabschottung mit genauen Angaben tber die dafir
zu verwendenden Baustoffe,

- Hinweise auf zulassige Kabel unter Beriicksichtigung der Bauteilart und —dicke

— Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottun

den,

- Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,
- Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

(3) Der Abschnitt 3.1.5 erhalt folgende Fassung:
Der Abstand der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen:

3.1.5

Tabelle 2:

g mit Angaben zu notwendigen Abstan-

Abstand der
Kabelabschottung zu

GroRe der nebeneinander liegenden

Abstand zwischen den

anderen Kabel- oder
Rohrabschottungen

anderen Offnungen

{ oder Einbauten

Offnungen Offnungen
eine/beide Offnung(en) > 40 cm x 40 cm >20cm
beide Offnungen < 40 cm x 40 cm >10cm
eine/beide Offnung(en) > 20 cm x 20 cm =20cm
beide Offnungen <20 cm x 20 cm >10cm

Juliane Valerius
Referatsleiterin

Z11272.17
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Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und vier Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1763 vom 3. November 2006.

DIBt | KolonnenstraBe 30 B| D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.15-1763 Seite 2 von 9 | 28. Februar 2012

Z10848.12

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrdglich ergénzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Anwendung der
Kabelabschottung, “"System FLAMRO Decke BSB 90 ..." genannt, als Bauart der Feuer-
widerstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9'. Die Kabelabschottung dient zum SchlieBen von
Offnungen in inneren Decken nach Abschnitt 1.2.1, durch die Leitungen nach Abschnitt 1.2.3
hindurchgefiihrt wurden, und verhindert fiir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die
Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

Die Kabelabschottung besteht im Wesentlichen aus rechteckigen bzw. zylinderférmigen
Formteilen und einer Dichtungsmasse. Die Kabelabschottung ist gemafR Abschnitt 4 aus den
Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

Es werden in Abhangigkeit von den Ausfiihrungsvarianten der Kabelabschottung die Typen
"System FLAMRO Decke BSB 90 Brandschutzblécke" (eckige Abschottung) und
"System FLAMRO Decke BSB 90 Brandschutzstopfen” (runde Abschottung)

unterschieden.

Die Dicke der Kabelabschottung muss in Decken mindestens 23 cm betragen. Die Abmes-
sungen der Kabelabschottung ergeben sich aus der Grée der zu verschlieBenden Bauteil-
offnung (s. Abschnitt 1.2.2).

Anwendungsbereich

Die Kabelabschottung darf in mindestens 15 cm dicke Decken aus Beton bzw. Stahlbeton
oder Porenbeton jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestandig),
Benennung  (Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach DIN 4102-2° eingebaut werden
(s. Abschnitt 3.1.1).

Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung diirfen

— bei Einbau der Kabelabschottung vom Typ "System FLAMRO Decke BSB 90 Brand-
schutzblocke" eine Breite von 40 cm (die Lange ist nicht begrenzt) bzw.

— bei Einbau der Kabelabschottung vom Typ "System FLAMRO Decke BSB 90 Brand-
schutzstopfen" einen Durchmesser von 30 cm (der Durchmesser der Kernbohrung darf
maximal 85 % des Durchmessers der Formteile betragen)

nicht Gberschreiten.

Die Kabelabschottung darf zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch die eine

oder mehrere der folgenden Installationen hindurchgefiihrt wurden®:

Kabel und Kabeltragekonstruktionen

— Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter) mit Ausnahme von sog.
Hohlleiterkabeln. Die GroBe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen %@rcht

begrenzt. %7 B
— Kabelblindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufer;) en, dle};f’* gepac

ten und miteinander fest verschnirten, verndhten oder verschweuB n Kabelﬂ fAuBen-§
durchmesser des Einzelkabels < 20 mm) ;

|
euteches Institut lﬁk
i

DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; KabelabSchBﬂur%Lg'éhmBébF'ﬁa'
Anforderungen und Priiffungen ™ e 4 e
DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begnﬂ%fﬁfd%en

und Prifungen
Technische Bestimmungen fiir die Ausfihrung der Leitungsaniagen und die Zuléssigkeit von Leitungsdurchfiihrun-
gen bleiben unberihrt.

1.19.15-200/11
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— Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl-, Aluminium- oder
Kunststoffprofilen

Einzelne Leitungen flir Steuerungszwecke
— Rohre aus Stahl oder Kunststoff mit einem AuBendurchmesser < 15 mm

RZD-Blndelrohre "Typ C-I"

— Die RZD-Bundelrohe "Typ C-1" der Firma Robert Zapp Werkstofftechnik GmbH,
40880 Ratingen, missen aus Edelstahlrohren und einem extrudierten PVC Schutzmantel
bestehen.

— Die Biindelrohre diirfen aus bis zu 4 Rohren der Abmessungen 8 mm x 0,5 mm {Rohr-
auBendurchmesser x Rohrwanddicke) bestehen und einen maximalen AuBendurch-
messer von 25 mm aufweisen.

— Die Rohre mussen fiir Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare Flussigkeiten und flr
nichtbrennbare Gase bestimmt sein,

Die Kabelabschottung darf auch zum SchlieBen von Offnungen verwendet werden, durch die
noch keine Installationen hindurchgefihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nach-
trégliche Anderungen an der Schottbelegung dirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 5).

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.3
durfen nicht durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung hindurchgefiihrt werden.

Die Verhinderung der Brandiibertragung tber die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens geféhrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nach-
gewiesen. Diesen Risiken ist durch Anordnung geeigneter MaBnahmen bei der Konzeption
bzw. bei der Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen.

Fir die Anwendung der Kabelabschottung in anderen Bauteilen — z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdéglich ist, oder in Wanden — oder fiir Installationen anderer
Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach
Abschnitt 1.2.3 ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfiihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfiillung der Anforderungen an den Brandschutz dar.
Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsmher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wwc/i;»

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt. ?ﬁf
Bestimmungen fiir die Bauprodukte /

5

A &t "S(‘.x’}‘.
Eigenschaften und Zusammensetzungen ‘:\ o
Formteile N

Die Formteile, "Brandschutzblécke FLAMRO BSB" bzw. "Brandschutzstopfetr=Fiz
BSB" genannt, miissen aus dem dammschichtbildenden Baustoff "FLAMRO BSB" gemal
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1795 bestehen. |hre Rohdichte muss

(250 + 25) ka/m® betragen.
Die Abmessungen der Formteile miissen den Angaben der Anlage 3 entsprechen.
Dichtungsmasse

Zum Verschlie3en aller Zwischenrdume, Fugen und Zwickel und zum Verkleben von Streifen
aus Formteilen ist der Brandschutzschaum "FLAMRO BSS" gemalR allgemeinem bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3337/4723-MPA BS zu verwenden.

1.19.16-200/11
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Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung der Formteile
Bei der Herstellung der Formteile sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1 einzuhalten®.

Kennzeichnung

Kennzeichnung der Formteile

Die Verpackung der Formteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Jede Verpackungseinheit der Formteile fiir Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden Angaben
erhalten:
— "Brandschutzblécke FLAMRO BSB" bzw.

"Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"
- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-19.15-1763
- Herstellwerk
-~ Herstellungsjahr: ....
Kennzeichnung der Dichtungsmasse
Die Dichtungsmasse muss entsprechend den Bestimmungen des dafiir erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnisses gekennzeichnet sein.
Kennzeichnung der Kabelabschottung
Jede Kabelabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom
Verarbeiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten
muss:
— Kabelabschottung

"System FLAMRO Decke BSB 90 ..."

der Feuerwiderstandsklasse S 90

nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1763

{Die Bezeichnung "Brandschutzblécke" bzw. "Brandschutzstopfen” - in Abhéngigkeit von
der verwendeten Ausflihrungsvariante - ist entsprechend zu ergénzen.)
— Name des Herstellers der Kabelabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist jeweils neben der Kabelabschottung an der Decke zu befestigen.

Einbauanleitung

Jede Verpackungseinhelt der Formteile nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-

sung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dleseyZﬁF“S

erstellt und die mindestens folgende Angaben enthalten muss: m\\
F

— Art und Mindestdicken der Decken, in die die Kabelabschottung eingeba werdeﬁ darf

4
— Grundsétze fir den Einbau der Kabelabschottung mit Angaben ber die dafir zu Yerien-
denden Baustoffe, Deuteches

\ ilk
— Anweisungen zum Einbau der Kabelabschottung mit Angaben zu notwér;\{gen“ﬂbﬁéﬁ‘ i

den, M M

Der Herstellprozess und die mafBgeblichen Herstellbedingungen sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt.

1.19.15-200/11
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— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange,
- Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung).

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der werkseitig hergestellten Formteile nach Ab-
schnitt 2.1.1 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss
fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grund-
lage einer Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle
erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den
Verwendungszweck abzugeben,

Flr das Bauprodukt nach Abschnitt 2.1.2 gilt:

Dieses Bauprodukt darf fur die Herstellung der Kabelabschottung nur verwendet werden,
wenn der im angegebenen Verwendbarkeitsnachweis geforderte Ubereinstimmungsnach-
weis vorliegt.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Formteile nach Abschnitt 2.1.1 ist eine werkseigene Produktions-
kontrolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle der Formteile soll mindestens die im Folgenden
aufgefiihrten MaBnahmen einschlieBen:

- Prifung, dass fir die Herstellung der Formteile ausschlieBlich die in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden;

— Prufung der Beschaffenheit und der Abmessungen der Formteile mindestens einmal pro
1000 Stick - jedoch mindestens einmal je Herstellungstag - bei standiger Fertigung bzw.
einmal pro Charge bei nichtstandiger Fertigung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-

nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut fiir Bautechnik und der zustadndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen-faf="x_

nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen méﬁg

entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tibereinstimmenden ausger,

schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mogllqh und zqm

Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverzugllch zu” 5 ngﬂmtl

wiederholen. { Deuntsche® > <
N T,? i ‘Cﬂ A

S
i 4
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3 Bestimmungen fiir den Entwurf
3.1 Bauteile

3.1.1 Die Kabelabschottung darf in Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045° oder aus
Porenbeton gemaR DIN 4223° und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

eingebaut werden.
Die Decken mussen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

3.1.2 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteiléffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss mindestens 20 cm betragen. Abweichend davon darf der Abstand bis auf 10 cm
reduziert werden, sofern die zu verschlieBende Bauteildffnung sowie die benachbarten
Offnungen oder Einbauten nicht gréBer als 20 cm x 20 cm sind. Der Abstand zwischen
Bauteil6ffnungen fir Kabel- oder Rohrabschottungen gleicher oder unterschiedlicher Bauart
darf ebenfalls bis auf 10 cm reduziert werden, sofern diese Offnungen jeweils nicht gréBer
als 40 cm x 40 cm sind.

3.2 Installationen

3.2.1 Allgemeines

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen nach Abschnitt 1.2.3 (bezogen auf die

jeweiligen AuBenabmessungen), die durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung gemeinsam

hindurchgefiihrt werden diirfen, ergibt sich in Abh&ngigkeit von der jeweiligen Gré3e der

Rohbauéffnung unter Beachtung

— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere bezliglich der erforderlichen
Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln sowie

— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungs-
anlagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wahlen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen kdnnen.

Der gesamte zuldssige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen AuBBen-

abmessungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbaudffnung betragen.

3.2.2 Kabel, Kabeltragekonstruktionen und Biindeirohre

3.2.2.1 Die Kabel durfen zu Kabellagen zusammengefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen
verlegt sein.

3.2.2.2 Kabelblndel nach Abschnitt 1.2.3 dirfen ungedffnet durch die Abschottung gefihrt werden.

3.2.2.3 Die Befestigung der Kabel bzw. der Kabeltragekonstruktionen bzw. der Blindelrohre nach
Abschnitt 1.2.3 muss am umgebenden Bauwerk zu beiden Seiten der Durchfliihrung nach
den einschldgigen Regeln erfolgen. Die Befestigung ist so auszubilden, dass im Brapdfai==
eine zusatzliche mechanische Beanspruchung der Kabelabschottung nicht auftreten k’ém,\ i

323 Abstidnde it
3.2.3.1 Abstédnde zwischen den Installationen R

Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen bzw. die Bunge,mmes Ipstitut ';
missen so angeordnet sein, dass ein mindestens 4 cm hoher bzw. 4 cm breiter Arb\ents;awg;mn&v nik ﬁ
zwischen den einzelnen Kabellagen bzw. den Blindelrohren verbleibt (s. Anlagen 1 un\U

8.2.3.2 Abstande zwischen den Installationen und der Offnungslaibung e

Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen muissen so angeordnet
sein, dass ein mindestens 3 cm hoher Arbeitsraum zwischen der Offnungslaibung und der
oberen Kabellage vorhanden ist (s. Anlagen 1 und 2).

5 DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausflhrung (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

& DIN 4223 Vorgefertigte bewehrte Bauteile aus dampfgehartetem Porenbeton — Teil 1: Herstel-
lung, Eigenschaften, Ubereinstimmungsnachweis (in der jeweils geltenden
Ausgabe)

Z710848.12 1.19.15-200/11
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Die Kabel bzw. die mit Kabeln belegten Kabeltragekonstruktionen dirfen an der seitlichen
und unteren Offnungslaibung anliegen.

Der Abstand der Blndelrohre zu den Laibungen muss mindestens 4 cm betragen.
4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Belegung der Kabelabschottung

Vor dem Verschluss der Restéffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Kabelabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.3 bis 1.2.5 und 3.2 entspricht.

4.2 Verarbeitung der Bauprodukte

421 Vor Herstellung der Kabelabschottung missen die Laibungen der Bauteildffnungen und die
Kabel und Kabeltragekonstruktionen gereinigt und entstaubt werden.

4.2.2 Alle Fugen und Spalten zwischen den Kabeltragekonstruktionen, den Kabeln bzw. den
Biindelrohren und den Offnungslaibungen sowie insbesondere die Zwickel zwischen den
Kabeln sind innerhalb des mit Formteilen zu verschlieBenden Bereiches mit der
Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2 vollstandig in Schottdicke zu verfillen.

4.2.3 Die Offnungen zwischen den Installationen sowie zwischen den Installationen und den Bau-
teillaibungen sind mit Formteilen nach Abschnitt 2.1.1 so auszufiillen, dass die Dicke der
verfiillten Bereiche mindestens 23 cm betragt (s. Anlage 1 und 2). Die Stopfen bzw. Blécke
mussen biindig mit der Deckenunterseite abschlieBen.

Die rechteckigen Formteile sind mit ihren Léngsseiten parallel zur Deckenlaibung fugenver-
setzt einzubauen, so dass ein dichter Abschluss an das Bauteil entsteht.

Die runden Formteile sind in zwei Lagen so einzubauen, dass ein dichter Abschluss an das
Bauteil entsteht. Die GroBe der Kernbohrung muss den Angaben der Anlage 3 entsprechen.
Im Bereich der Kabel bzw. Blndelrohre, der Kabeltragekonstruktionen und der Laibungen
sind aus den Formteilen unter Verwendung eines Schneidwerkzeuges Pass-Stiicke her-
zustellen und strammsitzend einzubauen.

4.2.4 Kabelbiindel nach Abschnitt 3.2.2.2 mussen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefllit
werden.

4,25 Im Verlauf der Montage sind alle Fugen zwischen den Formteilen und den Kabeln, Bindel-
rohren bzw. Kabeltragekonstruktionen von der Deckenoberseite her mit der Dichtungsmasse
nach Abschnitt 2.1.2 in Schottdicke auszufllen.

4.2.6 An  Kabeln mit einem AuBendurchmesser =30mm und an Kabelblindeln
(s. Abschnitt 1.2.3.1) ist unmittelbar oberhalb der Formteile eine umlaufende, 10 mm dicke
und 30 mm hohe Aufwdlbung (sog. Wulst) mit Hilfe der Dichtungsmasse nach Ab-
schnitt 2.1.2 auszubilden (s. Anlagen 1 und 2).

427 In Bereichen, in denen die Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen naher als 30 mm zur Off-
nungslaibung angeordnet sind, miissen mindestens 30 mm dicke und 60 mm hohe Streifen
aus dem Baustoff gemafn Abschnitt 2.1.1 mit Hilfe der Dichtungsmasse nach Abschnitt 2.1.2
an der Decke, den Formteilen bzw. den Kabeln bzw. den Kabeltragekonstruktionen ange-
klebt werden (s. Anlagen 1 und 2).

4.2.8 Bei Verwendung von Kabeltragekonstruktionen mit Stahiblech- oder Aluminium- Hohlprofilen
sind die Holme anzubohren und mit der Dichtungsmasse nach Abschmtt 2, 1 .2 im Bereich
der Kabelabschottung vollstandig auszufiillen. .

210848.12 1.19.15-200/11
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4.3

4.4

4.5

5.1

5.2
5.2.1

522
5.2.2.1

5.2.2.2

Juliane Valerius
Referatsleiterin

710848.12

SicherungsmafBnahmen

Kabelabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind gegen
Belastungen, insbesondere auch gegen das Betreten, durch geeignete MaBnahmen zu
sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch Abdeckung mittels Gitterrost).

Einbauanleitung

Fur die Ausfuhrung der Kabelabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Kabelabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt
oder Anderungen an der Kabelabschottung vornimmt (z. B. Nachbelegung), muss fir jedes
Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die
von ihm hergestelite Kabelabschottung den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entspricht (ein Muster fur diese Bestatigung s. Anlage 4). Diese Bestati-
gung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichts-
behérde auszuhandigen.

Bestimmungen fir Nutzung und Nachbelegung

Bestimmungen fiir die Nutzung

Bei jeder Ausfiihrung der Kabelabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Kabelabschottung stets in ordnungsgeméaBem
Zustand zu halten ist und nach evtl. vorgenommener Belegungsénderung der bestimmungs-
geméBe Zustand der Kabelabschottung wieder herzustellen ist.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen geméan Abschnitt 4.5.

Bestimmungen fiir die Nachbelegung
Herstellung der Nachbelegungsoffnungen

Fir Nachbelegungen diirffen Offnungen hergestellt werden (z. B. durch Bohrung) sofern die
Belegung der Kabelabschottung dies gestattet (s. Abschnitt 3.2).

Nachbelegung der Kabelabschottung mit Kabeln

Nach der Nachbelegung von Kabeln (ggf. einschlieBlich der Kabeltragekonstruktionen) sind
die verbleibenden Offnungen und Fugen in gesamter Schottdicke geméaB Abschnitt 4.2
wieder vollstdndig zu verschlie3en und an den Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen sind
gaf. Ma3nahmen gemaf der Abschnitte 4.2.6 bzw. 4.2.7 anzuordnen.

Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen von Ab-
schnitt 4.2.8 zu beachten.

Y
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Draufsicht

e T/

400

=

Kabel / Kabeltragekonstruktionen

L~
e

= 230
8

=150 |
s

_,
-
=]

Porenbeton-
oder Betondecke

Kabeltragekoenstruktion

. ¢ Lange nicht begrenzt = 200
= —Ds-i—ér———%'

Z 100 bei Abschottungen
bis 200 x 200mm

= 100 bei Abschottungen
bis 400 x 400 mm

"Wulst" aus "FLAMRO BSS"

H=30mm, D=10mm an

Kabein mit &= 30mm
Schnitt und an Kabelbiindeln

alle Fugen und Zwickel
verfullen mit "FLAMRO BSS"

Streifen aus "Brandschutzblocke
FLAMRO BSB", H =60mm,

D =30mm, mit "FLAMRO BSS"
an die Kabeltragekonstruktion
geklebt, sofern a1<<30mm

al= Mindestarbeitsraum= 30mm
a2= Mindestarbeitsraum = 40mm
a3= Mindestarbeitsraum= 30mm

max. zul. Héhen der
Kabellagen

Male in mm

Kabelabschottung "System FLAMRO Decke BSB 90 ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

System FLAMRO DECKE BSB 90- Brandschutzblécke S90

Anlage 1
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max. zul. Héhen der
Kabellagen

2‘10g|_€_ ~—

Kabeltragekonstruktion

Ansicht

Kernbohrung
d=300mm

Kabel / Kabeltragekonstruktionen

////

Schnitt

i (]| L~
b N
Porenbeton-

oder Betondecke

- -

10,

(R KR KK,
(ERBBELRL
ERRSIRSREKS

YT 0 %% % %006 % %%

al= Mindestarbeitsraum= 30mm
a2= Mindestarbeitsraum = 40mm

"Wulst" aus "FLAMRO BSS"
H=30mm, D=10mm an
Kabeln mit &= 30mm

und an Kabelblndeln

alle Fugen und Zwickel
verfillen mit "FLAMRO BSS"

Streifen aus "Brandschutzstopfen
FLAMRO BSB", H =60mm,

D =30mm, mit "FLAMRO BSS"
an die Kabeltragekonstruktion
geklebt, sofern a1==30mm
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wy oy

e

Maflie in mm
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)

Kabelabschottung "System FLAMRO Decke BSB 90 ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

System FLAMRO DECKE BSB 90- Brandschutzstopfen S 90

Anlage 2
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Brandschutzblécke FLAMRO BSB /f

=80

| =130 | Die Stei " .
I = ie € teme ko;_“men zurech{geschnl_tten werden.
Es sind die Mindestschottdicken einzuhalten

Brandschutzstopfen FLAMRO BSB

= - Kernbchrung

D
Stopfen 0.85

D Kembohrung = 300mm
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e
-
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=z d &
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MaRe in mm

Kabelabschottung "System FLAMRO Decke BSB 90 ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

Formteile "Brandschutzblécke FLAMRO BSB" und "Brandschutzstopfen FLAMRO BSB"

Anlage 3
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Ubereinstimmungsbestatiqgung

|

Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung(en) (Zulassungs-
gegenstand) hergestellt hat

Baustelle bzw. Gebaude: ....

Datum der Herstellung: ...

Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Kabelabschottung(en): S ...

|

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Kabelabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse S ... zum Einbau in Wande*
und Decken* der Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht
und unter Einhaliung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr.. Z-19.15-.... des Deutschen Instituts fir Bautechnik vom ... (und ggf. der
Bestimmungen der Anderungs- und Ergdnzungsbescheide vom .... ) hergestelit und
eingebaut wurde(n) und

— die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B.
Schottmassen, Mineralfaserplatten, Rahmen) entsprechend den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

e —
T,

2 Nichtzutreffendes streichen

i )y
Ei Den teches E‘lﬁtn&t };
El\ fir Beutechm g,f:

RS e /
\NM.,«:‘”‘

.................................................................................

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf erforderlichen Weitergabe an die
zusténdige Bauaufsichtshehoérde auszuhandigen.)

Kabelabschottung "System FLAMRO Decke BSB 90 ..."
der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

System FLAMRO Decke BSB 90 ..." der Feuerwiderstandsklasse S90
-Ubereinstimmungsbestétigung-

Anlage 4
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