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Bemästrar varje situation.
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Den nya designade och robusta normkapslingsserien 
NEPTUN för krävande miljöer. Oavsett installation i 
verkstäder, industrihallar, garage, carports eller utom-
hus så är NEPTUN med kapslingsklass IP65 i alla mo-
deller om 1- till 4-rader, anpassad för alla utmaningar. 
Kaplingen säkrar mot både vatten, fukt  och damm ge-
nom dess unika egenskaper som mebrangenomföring-
ar och ventilationssystem. Den transparenta dörren kan 
enkelt höger - eller vänsterhängas tack vare ett smart 
klicksystem. 

NEPTUN
Antar utmaningen. 
Bemästrar varje situation.
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Teckenförklaring
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Justering av DIN-skenor
snabbt och enkelt med klicksystem

NEPTUN är utrustad med ett smidigt och smart 
klicksytem som medför att DIN-skenornas djup kan 
justeras från 50 mm till 62 mm helt utan verktyg. På 
så sätt kan även djupare apparater som t ex. motor-
skydd monteras utan problem.

1 2 3

Unika fördelar

Lossa DIN-skena hålla-
ren genom att trycka på 
spärren.

Lösgör DIN-skena 
hållaren.

Placera om DIN-ske-
nans position i hållaren 
och klicka åter på plats.
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Kabelförskruvning
stark och stabil upp till M50

Unika fördelar

Kapslingen är försedd med möjlighet för infö-
rande av grövre ledare från ovan- och undersi-
da genom knock-outs för kabelförskruvningar i 
storlek M32/50. Kapslingens sidor är försedda 
med knock-out för M20 och M25. Införingarna 
upptill täcks med en kabeltäckkåpa för stilren 
installation.
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Införingsflänsen MKF4/26
verktygslös kabelinföring med IP65

En teknisk höjdpunkt med NEPTUN är membranflän-
sen som garanterar kapslingsklass IP65 och som till-
låter att ledare och kablar förs in i kapsling helt utan 
behov av verktyg och tillkommande förskruvningar. 

Unika fördelar
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Unika fördelar

Ventilationssystem AMS
med andningsaktivt membran
En annan höjdpunkt är f-tronic ® Air-Membra-
ne-System med andningsaktivt membran, vilket 
säkerställer cirkulation av omgivningsluften och 
utjämning av temperaturen i kapslingen. Detta 
system minskar bildandet av skadligt kondens-
vatten i kapslingen.
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Med den medföljande kabeltäckkåpan skyddar 
du din installation från skador och smuts. Ka-
beltäckkåpa har ett införingsområde på 150 x 
60 mm med förpräglade utbrytningar i steg om 5 
mm - för ett formmässigt fulländat avslut på din 
installation.

Kabeltäckkåpa
för utseende och skydd

Unika fördelar
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Unika fördelar

Infästning
enkelt och säkert

Ett väl genomtänkt infästningssystem sparar 
både tid och tålamod. Därför är NEPTUN 
utrustat med inbyggt vattenpass och 
markeringar runt om för de inre fästpunkterna 
inkl. mått.
Tiilbehör yttre infästning av NEPTUN, se 
tillbehör sidan 14.
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Normkapslingar IP65

Typ NEPTUN12 NEPTUN24 NEPTUN36 NEPTUN48

Utförande 1-rads 2-rads 3-rads 4-rads

Art.-nr 7270001 7270002 7270003 7270004

VE / UK / PL 1 / - / 72 1 / - / 54 1 / - / 36 1 / - / 36

Material PS / PC PS / PC PS / PC PS / PC

Utrustning

1x PE-N-kopplingsklämma 
(SKN17PE), 

 1x kabeltäckkåpa, 
 1x täckbricka 
 (ADS12gr)

1x PE-N-kopplingsklämma 
(SKN17PE),

 1x kabeltäckkåpa,
 1x täckbricka 
 (ADS12gr)

1x N-N-kopplingsklämma 
(SKN17N),

1x PE-kopplingsklämma 
(SKPE34),

 1x kabeltäckkåpa,
 2x täckbricka 

 (ADS12gr)

1x N-N-kopplingsklämma 
(SKN17N),

 1x PE-kopplingsklämma 
(SKPE34),

 1x kabeltäckkåpa,
 2x täckbricka 

 (ADS12gr)

Modul 12 24 36 48

H x B x D 340 x 310 x 150 mm 465 x 310 x 150 mm 590 x 310 x 150 mm 715 x 310 x 150 mm

Kan plomberas ● ● ● ●

Införingar

28x Ø 5-12 mm,
 14x Ø 5-15 mm,
 8x Ø 6-20 mm,
 2x Ø 8-26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5-12 mm,
 14x Ø 5-15 mm,
 8x Ø 6-20 mm,
 2x Ø 8-26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5-12 mm,
 14x Ø 5-15 mm,
 8x Ø 6-20 mm,
 2x Ø 8-26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 6x M25

28x Ø 5-12 mm,
 14x Ø 5-15 mm,
 8x Ø 6-20 mm,
 2x Ø 8-26 mm,
 2x M32/M50,

4x M20,
 6x M25

NEPTUN
Antar utmaningen.  
Bemästrar varje situation.

Certifierad
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24

Umax  400V
Imax  63A

A
650

IK08
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NEPTUN SQ
Solid Quality

I vissa miljöer kan krävas extra egenskaper och 
motståndskraft. Det är i sådana miljöer som 
vår serie NEPTUN SQ kommer till användning. 
SQ står för Solid Quality som innebär högsta 
möjliga stabilitet och beständighet, oavsett var 
kapslingen installeras. SQ-serien är tillverkad 
av högkvalitativ polykarbonat och kan därmed 
användas i extra krävande installationsmiljöer 
som t ex. industri och utsatta utomhusområden.
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Normkapslingar IP65

NEPTUN SQ
Solid Quality

Typ NEPTUN12SQ NEPTUN24SQ NEPTUN36SQ NEPTUN48SQ

Utförande 1-rads 2-rads 3-rads 4-rads

Art.-nr 7270005 7270006 7270007 7270008

VE / UK / PL 1 / - / 72 1 / - / 54 1 / - / 36 1 / - / 36

Material PC / PC PC / PC PC / PC PC / PC

Utrustning

1x PE-N-kopplingsklämma 
(SKN17PE),

 1x kabeltäckkåpa, 
 1x täckbricka 
 (ADS12gr)

1x PE-N-kopplingsklämma 
(SKN17PE),

 1x kabeltäckkåpa, 
 1x täckbricka 
 (ADS12gr)

1x N-N-kopplingsklämma 
(SKN17N) ,

1x PE-kopplingsklämma 
(SKPE34),

 1x kabeltäckkåpa,
 2x täckbricka 

 (ADS12gr)

1x N-N-kopplingsklämma 
(SKN17N),

 1x PE-kopplingsklämma 
(SKPE34),

 1x kabeltäckkåpa,
 2x täckbricka 

 (ADS12gr)

Modul 12 24 36 48

H x B x D 340 x 310 x 150 mm 465 x 310 x 150 mm 590 x 310 x 150 mm 715 x 310 x 150 mm

Kan plomberas ● ● ● ●

Införingar

28x Ø 5-12 mm,
 14x Ø 5-15 mm,
 8x Ø 6-20 mm,
 2x Ø 8-26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5-12 mm,
 14x Ø 5-15 mm,
 8x Ø 6-20 mm,
 2x Ø 8-26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 4x M25

28x Ø 5-12 mm,
 14x Ø 5-15 mm,
 8x Ø 6-20 mm,
 2x Ø 8-26 mm,
 2x M32/M50,

2x M20,
 6x M25

28x Ø 5-12 mm,
 14x Ø 5-15 mm,
 8x Ø 6-20 mm,
 2x Ø 8-26 mm,
 2x M32/M50,

4x M20,
 6x M25

Certifierad
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24

Umax  400V
Imax  63A

A
650

IK08
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Tillbehör

Typ NAB

Utförande Yttre infästning för 
 NEPTUN

Art.-nr 7290197

VE / UK / PL 1 / - / - 

Satsens innehåll 4x fästen 
8x skruv

Material V2A

Yttre infästning
enkel och säker fixering utifrån

Säker infästning är en grundförutsättning för 
NEPTUN. Därför erbjuder vi också stabila 
fästelement i vårt tillbehörsprogram som kan 
monteras både uppåt och åt sidan.
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Tillbehör

Vägguttag
ger NEPTUN ökat användningsområde

Typ NSTECKD

Utförande Uttagssats för NEPTUN

Art.-nr 7290198

VE / UK / PL 1 / - / - 

Satsens innehåll 1x jordat uttag
4x skruv

Som tillbehör finns ett jordat 230V vägguttag 
med kapslingsklass IP54. Uttaget kan monte-
ras i infällt på sidan i den special utformade 
knock-out som finns på varje NEPTUN kaps-
ling.
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Tillbehör

Typ NKKL

Utförande Kabelklammersats för 
NEPTUN

Art.-nr 7290196

VE / UK / PL 1 / - / - 

Satsens innehåll
3x kabelklammer 
3x adapterplatta

6x skruv

Kabeldragningssystem
för en prydlig kabeldragning

Med kabelklammersatsen håller du ordning på ka-
blarna till din NEPTUN-kapsling. Snabb och enkel 
montering - för optimal översikt.
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Tillbehör 

Typ SKN17N SKN17PE SKN34 SKPE34

Utförande Snabbanslutning
2 x N 17 +17 ansl. 

Snabbanslutning
PE-N 17 + 17 ansl.

Snabbanslutning
1 x N 34 ansl. 

Snabbanslutning
1 x PE 34 ansl.

Art.-nr 9910009 9910010 9910011 9910012

VE / UK / PL 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440

Anslutningar skruvbar 3 x 4 - 25 mm2

pluggbar 14 x 1,5 - 4 mm2
skruvbar 3 x 4 - 25 mm2

pluggbar 14 x 1,5 - 4 mm2
skruvbar 6 x 4 - 25 mm2

pluggbar 28 x 1,5 - 4 mm2
skruvbar 6 x 4 - 25 mm2

pluggbar 28 x 1,5 - 4 mm2

Färg blå blå/gul blå gul

lämplig för styv ledare styv ledare styv ledare styv ledare

Typ KN17N KN17PE KN34 KPE34

Utförande Skruvanslutning 
2 x N 17 + 17 ansl.

Skruvanslutning 
PE-N 17 + 17 ansl.

Skruvanslutning 
1 x N 34 ansl.

Skruvanslutning 
1 x PE 34 ansl.

Art.-nr 7290158 7290159 7290157 7290160

VE / UK / PL 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440 1 / 20 / 1.440

Anslutningar skruvbar 3 x 4-16 mm2

skruvbar 14 x 1,5-10 mm 2
skruvbar 3 x 4-16 mm2

skruvbar 14 x 1,5-10 mm 2
skruvbar 6x 4-16 mm2

pluggbar 28 x 1,5-10 mm2
skruvbar 6x 4-16 mm2

pluggbar 28 x 1,5-10 mm2

Färg blå blå/gul blå gul

lämplig för styv och flexibel ledare styv och flexibel ledare styv och flexibel ledare styv och flexibel ledare
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Tillbehör

Typ TSV

Utförande Lås med 2 nycklar

Art.-nr 7220086

VE / UK / PL 1 / 20 / 8.400

passar JUMBO / VISION / NEPTUN

Typ ADS12GR

Utförande Täckbricka, delbar

Art.-nr 7290031

VE / UK / PL 10 / 500 / 16 000

Delningsenheter upp till 12

H x B 219 x 54 mm

Material   PS 

Färg grå, RAL7035

750
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Tillbehör

Typ NTS1-3 NTS4

Utförande Gångjärnssats Gångjärnssats

Art.-nr 7290205 7290206

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / -

passar NEPTUN 1- till 3-rads NEPTUN 4-rads

Satsens innehåll 2x gångjärn 3x gångjärn

Typ NT1 NT2 NT3 NT4

Utförande Dörr 1-rads Dörr 2-rads Dörr 3-rads Dörr 4-rads

Art.-nr 7290201 7290202 7290203 7290204

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / - 1 / - / -

passar NEPTUN 1-rads NEPTUN 2-rads NEPTUN 3-rads NEPTUN 4-rads

Material PC PC PC PC
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Tillbehör

Typ NKB NBS

Utförande Kabeltäckkåpa Ventilationssystem

Art.-nr 7290207 7290208

VE / UK / PL 1 / - / - 1 / - / -

passar NEPTUN NEPTUN

Satsens innehåll - 2x ventilationsmembran;
 2x öppen ventilationsinsats

Typ NMKF4/26

Utförande Membraninföringsfläns

Art.-nr 7290210

VE / UK / PL 1 / - / -

passar NEPTUN
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