NEPTUN

Soger udfordringer.
Mestrer enhver situation.
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NEPTUN

Sager udfordringer.
Mestrer enhver situation.

Den nye vadrumsfordelerserie NEPTUN i moderne
design er det bedste valg til alle anvendelsesomrader.
Ligegyldigt om det er veerksteder, industrihaller, stalde,
garager eller carporte: Med kapslingsklasse IP65 kan
NEPTUN klare enhver udfordring og beskytter sine in-
stallationer mod skadeligt indtreengende vand og stov.
Denne beskyttelse er garanteret i enhver konstrukti-
onsstorrelse, fra 1- til 4 raekker. Dette muliggeres af en
hhv. gennemgéende over- og underdel, afsluttet af en
gennemsigtig frontlage i hgj kvalitet.

Frontlagen kan med et klik-system nemt og hurtigt ven-
des.

Tegnforklaring

Overflademonteret

VDE-certificering
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%} Unikke fordele

DIN-skinnejustering

hurtigt og nemt via kliksystem

NEPTUN serien har et kliksystem, der kan betjenes
uden veerktgj, til justering af DIN-skinner pa 2 nive-
auer. DIN-skinnerne kan hurtigt og nemt flyttes fra
standard-monteringshgjden 50 mm til 62 mm monte-
ringshojde. NEPTUN har saledes ogsa tilstreekkelig
plads til installation af dybere serieforbundne kompo-
nenter og serieklemmesystemer.

Losne DIN-skinneholde- E Tage DIN-skinneholde- B /Endre DIN-skinnens
ren ved at trykke pa ud- ren ud opad. placering og seette hol-
loseren. deren i igen.
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%} Unikke fordele

Kabelforskruning
staerk og stabil op til M50

Kabinettet har bade foroven og forneden uds-
tansningsabninger til kabelforskruninger M32/
M50 og udstansningsabninger pa siderne til
M20 og M25. Indferingerne i kabinettets gvre
del deekkes ogsa uden brug af kabelblzender og
sikrer dermed et rent look.
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%} Unikke fordele

Indforingsflangen MKF4/26

veerktojsfri kabelindfering med IP65

Et teknisk veerdifuldt hgjdepunkt ved NEPTUN er IP65-
membranindfaringsflangen, hvor kablerne uden veerktoj
og uden at stanse abningerne ud kan fares igennem.

Denne teknik har den fordel, at man ikke har brug
for yderligere komponenter som kabelforskruninger
for at sikre overholdelsen af kapslingsklasse IP65.
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%} Unikke fordele

Ventilationssystem AMS

med andbar membran

Et yderligere hgjdepunkt er f-tronic® Air-Mem-
bran-Systemet med andbar membran, hvorved
der sikres en cirkulation af omgivelsesluften og
en udligning af temperaturen i gruppetavien.
Dette system reducerer dannelsen af skadeligt
kondensvand i fordeleren.
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%} Unikke fordele

Kabel daekkappe

for optimal udseende og beskyttelse

Med kabel daekkappen, der folger med som stan-
dard, beskytter du din installation mod skade og
snavs. Kabel daekkappen har et indfgringsomra-
de pa 150 x 60 mm med for-stansede udstans-
ningsabninger i 5 mm afstand - til en formfuldendt
afslutning af din installation.
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£t Unikke fordele

Fastgorelse

nemt og sikkert

Et godt gennemtaenkt fastgorelsessystem
sparer tid og anstrengelser. Derfor er
NEPTUN udstyret med elementer som en
integreret libelle og markeringer pa ydersiden
af de indvendige fastgorelsespunkter inkl.
mal.

Lasker til udvendig fastgerelse af NEPTUN
fas som tilbehor (side 16).
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NEPTUN

Soger udfordringer.
Mestrer enhver situation.

Certificeret
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24

Umax 400V
Imax 63A
Type NEPTUN12
Udforelse 1-raekke
Varenummer 7270001
VE/UK/PL 1/-172
Materiale PS/PC
1x PE-N-stikklemme
(SKN17PE),
Udstyret med 1x Kabelafdaekning,
1x Afdeekningsstrimmel
(ADS12gr)
Moduler 12
HxBxD 340 x 310 x 150 mm
Plomberbar °
28x @ 5-12 mm,
14x @ 5-15 mm,
8x @ 6-20 mm,
Indforinger 2x @ 8-26 mm,
2x M32/M50,
2x M20,
4x M25

I NN ENED

NEPTUN24
2-reekker
7270002

1/-/54

PS/PC

1x PE-N-stikklemme
(SKN17PE),
1x Kabelafdaekning,
1x Afdaekningsstrimmel
(ADS12gr)

24
465 x 310 x 150 mm
[ ]

28x @ 5-12 mm,
14x @ 5-15 mm,
8x @ 6-20 mm,
2x @ 8-26 mm,

2x M32/M50,
2x M20,
4x M25

NEPTUN36
3-reekker
7270003
1/-/36
PS/PC

1x N-N-stikklemme
(SKN17N),
1x PE-stikklemme
(SKPE34),
1x Kabelafdaekning,
2x Afdaekningsstrimmel
(ADS12gr)

36
590 x 310 x 150 mm
[ ]

28x @ 5-12 mm,
14x @ 5-15 mm,
8x @ 6-20 mm,
2x @ 8-26 mm,

2x M32/M50,
2x M20,
6x M25

Gruppetavle-serie IP 65

NEPTUN48
4-reekker
7270004

1/-/36
PS/PC

1x N-N-stikklemme
(SKN17N),
1x PE-stikklemme
(SKPE34),
1x Kabelafdzekning,
2x Afdaekningsstrimmel
(ADS12gr)

48
715 x 310 x 150 mm
[ ]

28x @ 5-12 mm,
14x @ 5-15 mm,
8x @ 6-20 mm,
2x @ 8-26 mm,

2x M32/M50,
4x M20,
6x M25
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SQ

SOLID
QUALITY

NEPTUN SQ
Solid Quality

I  nogle omgivelser kreeves  seerligt
modstandsdygtige typer. Her kan vores SQ-
serie anvendes. SQ star far Solid Quality,
for os betyder det: Den hgjeste stabilitet og
holdbarhed, uanset hvor NEPTUN bruges.
SQ-serien fremstilles af polycarbonat af
hoj kvalitet og kan saledes anvendes i
installationsomgivelser, der er seerligt
kreevende, som for eksempel stalde og
beskyttede udendarsomrader.
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NEPTUN SQ

Solid Quality

Certificeret
DIN EN 60670-1
DIN EN 60670-24

U 400V

max

l 63A

max

Type
Udforelse
Varenummer

VE/UK/PL

Materiale

Udstyret med

Moduler
HxBxD

Plomberbar

Indforinger

NEPTUN12SQ

1-reekke
7270005
1/-172
PC/PC

1x PE-N-stikklemme
(SKN17PE),
1x Kabelafdzekning,
1x Afdeekningsstrimmel
(ADS12gr)

12
340 x 310 x 150 mm
L]

28x @ 5-12 mm,
14x @ 5-15 mm,
8x @ 6-20 mm,
2x @ 8-26 mm,

2x M32/M50,
2x M20,
4x M25
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NEPTUN24SQ
2-reekker
7270006
1/-/54
PC/PC

1x PE-N-stikklemme
(SKN17PE),
1x Kabelafdaekning,
1x Afdeekningsstrimmel
(ADS12gr)

24
465 x 310 x 150 mm
[ ]

28x @ 5-12 mm,
14x @ 5-15 mm,
8x @ 6-20 mm,
2x @ 8-26 mm,

2x M32/M50,
2x M20,
4x M25

NEPTUN36SQ
3-raekker
7270007
1/-/36
PC/PC

1x N-N-stikklemme
(SKN17N),
1x PE-stikklemme
(SKPE34),
1x Kabelafdaekning,
2x Afdaekningsstrimmel
(ADS12gr)

36
590 x 310 x 150 mm
(]

28x @ 5-12 mm,
14x @ 5-15 mm,
8x @ 6-20 mm,
2x @ 8-26 mm,

2x M32/M50,
2x M20,
6x M25

Gruppetavle-serie IP 65

NEPTUN48SQ
4-raekker
7270008
1/-/36

PC/PC

1x N-N-stikklemme
(SKN17N),
1x PE-stikklemme
(SKPE34),
1x Kabelafdaekning,
2x Afdaekningsstrimmel
(ADS12gr)

48
715 x 310 x 150 mm
.

28x @ 5-12 mm,
14x @ 5-15 mm,
8x @ 6-20 mm,
2x @ 8-26 mm,

2x M32/M50,
4x M20,
6x M25
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Tilbehor

Udvendig fastgorelse

enkel og sikker fastgorelse udefra

En sikker fastgorelse er for NEPTUN en
grundlaeggende forudsaetning. Derfor tilbyder
vi valgfrit stabile fastgaorelseslasker i vores
tilbehorsprogram. Den udvendige fastgerelse
kan valgfrit placeres foroven eller pa siden.

4t

Type NAB
Udvendig fastgerelse til
Udforelse NEPTUN
Varenummer 7290197
VE/UK/PL 1/-/-
Sat-indhold 4x Fastgorelseslaske
8x Skruer
Materiale V2A

I NN ENED '
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Tilbehor

Stikdase

oger variationsmulighederne

| tilbehgrsprogrammet fas en Schuko-stikdase
inkl. fastgerelsesseet til anbringelse pa de ud-
vendige sider af gruppetavlen. Udnyt dermed
NEPTUNSs fulde bandbredde. Takket veere den
for-stansede indfgring med afmaerkede skrue-
punkter er installationen af stikdasen meget let
og hurtig.

Type NSTECKD
Udforelse Stikdase-szet til NEPTUN
Varenummer 7290198
VE/UK/PL 1/-/-
Seet-indhold fx Schukostikdase
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Tilbehor

Kabelforingssystem

til en korrekt ledningsforing

Med kabelklemme-seettet sgrger du for en ordentlig
kabelfgring i din NEPTUN fordeler. Monteres hurtigt
og nemt - for optimal overblik.

@ @

Type NKKL
Udforelse Kabellrfllgr;l{_n&:lsaet til
Varenummer 7290196
VE/UK/PL 1/-/-

3x Kabelklemmer
Saet-indhold 3x Adapterplade

6 x Skruer

IR NN ENED
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Type SKN17N
Udforelse N-N-stikklemme
Varenummer 9910009
VE/UK/PL 1/20/1.440

Skruebar 3x 25 mm?

SKN17PE SKN34
PE-N-stikklemme N-stikklemme
9910010 9910011

1/20/1.440 1/20/1.440

Skruebar 3x 25 mm?
Stikbar 14x 4 mm?

Skruebar 6x 25 mm?
Stikbar 28x 4 mm?

bla / gul bl&

Stive ledere Stive ledere

Tilbehor

SKPE34
PE-stikklemme
9910012
1/20/1.440

Skruebar 6x 25 mm?
Stikbar 28x 4 mm?

gul
Stive ledere

—— N — Y ——

Tilslutninger Stikbar 14x 4 mm?

Farve bla

Egnet til Stive ledere

Type KN17N

Udforelse N-N-skrueklemme

Varenummer 7290158

VE/UK/PL 1/20/1.440

Tilslutninger Skruebar 3x 4-16 mm?
Skruebar 14x 1,5-10 mm?

Farve bla

Egnet til Stive og fleksible ledere

IR NN ENED

KN17PE KN34
PE-N-skrueklemme N-skrueklemme
7290159 7290157
1/20/1.440 1/20/1.440

Skruebar 3x 4-16 mm?
Skruebar 14x 1,5-10 mm?

Skruebar 6x 4-16 mm?
Stikbar 28x 1,5-10 mm?

bl& / gul bla

Stive og fleksible ledere Stive og fleksible ledere

KPE34
PE-skrueklemme
7290160
1/20/1.440

Skruebar 6x 4-16 mm?
Stikbar 28x 1,5-10 mm?

gul
Stive og fleksible ledere
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Type TSV
Udforelse Darlas med 2 nagler
Varenummer 7220086
VE/UK/PL 1/20/8.400
Passer til JUMBO / VISION / NEPTUN
Type ADS12GR
Udforelse Afdaekningsstrimler
Varenummer 7290031
VE/UK/PL 10 /500 / 16.000
Delingsenheder Op til 12
HxB 219 x 54 mm
Materiale PS

Farve Gra, RAL7035

IR NN ENED

Tilbehor



installing innovation

Type
Udforelse
Varenummer
VE/UK/PL
Passer til

Materiale

Type
Udforelse
Varenummer
VE/UK/PL
Passer til
Seet-indhold

NT1
Dor 1-raekke
7290201

/=1
NEPTUN 1-raekke
PC

>

—_—

NTS1-3
Dorhaengsel-saet
7290205

1/-/-
NEPTUN 1-3 reekker

2 x Dgrhaengsler

I NN ENED

NT2
Dor 2-raekker
7290202

1/-/-
NEPTUN 2-raekker
PC

NTS4
Dorhaengsel-saet
7290206

1/-/-
NEPTUN 4-raekker

3 x Dgrhaengsler

NT3
Dor 3-raekker
7290203

1/-/-
NEPTUN 3-raekker
PC

Tilbehor

NT4
Dor 4-raekker
7290204
1/-1/-
NEPTUN 4-raekker
PC
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Type
Udforelse

Varenummer
VE/UK/PL

Passer til

Saet-indhold

Type
Udforelse
Varenummer

VE/UK/PL

passer til

ol ]

NKB
Kabel deekkappe
7290207

1/-1/-
NEPTUN

1=

NMKF4/26
Membranindferingsflange
7290210

1/-1/-
NEPTUN

Tilbehor

N \
"
kil

b

NBS
Ventilationssystem
7290208
1/-/-
NEPTUN

2 x Ventilationsmembran;
2 x Ventilationsindsats aben

Kolofon:
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Register

Register

Type Varenummer Side Type Varenummer Side Type Varenummer Side
ADS12GR 7290031 18 NEPTUN24SQ 7270006 13 NT2 7290202 19
KN17N 7290158 17 NEPTUN36 7270003 11 NT3 7290203 19
KN17PE 7290159 17 NEPTUN36SQ 7270007 13 NT4 7290204 19
KN34 7290157 17 NEPTUN48 7270004 11 NTS1-3 7290205 19
KPE34 7290160 17 NEPTUN48SQ 7270008 13 NTS4 7290206 19
NAB 7290197 14 NKB 7290207 20 SKN17N 9910009 17
NBS 7290208 20 NKKL 7290196 16 SKN17PE 9910010 17
NEPTUN12 7270001 11 NMKF4/26 7290210 20 SKN34 9910011 17
NEPTUN12SQ 7270005 13 NSTECKD 7290198 15 SKPE34 9910012 17
NEPTUN24 7270002 11 NT1 7290201 19 TSV 7220086 18

Kontakt os gerne for yderligere information og support

Henning Baltzer Christopher Ruffing

f-tronic® sales agent Scandinavia Leder af intern salgsafdeling og eksport
E-Mail: henning.baltzer@bpnordic.dk E-Mail: c.ruffing@f-tronic.de

TIf.: +45 21 65 66 16 TIf.: +49 6893 9483-34
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f-tronic® GmbH

Zum Gerlen 21-25
D-66131 Saarbriicken
Telefon +49 6893 9483-0
Fax +49 6893 9483-94
E-mail info@f-tronic.de

Brochure version: 05.2021
Varenummer: 1510105
Layout og design
f-tronic® GmbH

Bemeerk: Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske
ndringer af produkterne samt andringer i indholdet
af dette dokument uden varsel. Ved bestillinger er de
pageeldende egenskaber afgarende. f-tronic’patager
sig intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler i
dette dokument. Vi forbeholder os alle rettigheder til
dette dokument og de deri indeholdte genstande og
billeder. Mangfoldiggerelse eller anvendelse af dets
indhold uden forudgaende tilladelse fra f-tronic® er
forbudt.

Copyright © 2021 f-tronic*
Alle rettigheder forbeholdes.



