
NEPTUN Compact
Mały format. 

Duża wytrzymałość.
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Nowy dodatek do serii NEPTUN: nowa seria odpornych na wilgoć 
puszek przyłączeniowych NEPTUN Compact. Wytrzymałe puszki 
NFK są doskonałym uzupełnieniem serii rozdzielnic NEPTUN 
odpornych na wilgoć. Wszystkie produkty z tej serii zapewniają 
bezpieczną instalację w wilgotnych pomieszczeniach lub chro-
nionych obszarach zewnętrznych. Puszki NEPTUN Compact 
charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem i są dostępne w 
czterech rozmiarach. Dzięki stopniowi ochrony IP66 seria NFK 
bezpiecznie chroni przed wodą i pyłem nawet wymagające oka-
blowanie. 

Brzmi ekscytująco? Odkryj nową gamę produktów jak również 
inne najważniejsze elementy serii NEPTUN Compact, takie 
jak zaślepka gwintowana z pozycją montażową, standardowe 
końcówki zewnętrzne uchwyty zewnętrzne, pokrywy o wyjątkowo 
płaskiej konstrukcji i wiele innych.

NEPTUN Compact
Mały format. Duża wytrzymałość.
Seria puszek przyłączeniowych do bezpiecznej instalacji w 
wilgotnych pomieszczeniach.
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Trwałe zamknięcie
W mgnieniu oka

Śruby blokujące w położeniu montażowym można otwierać 
i zamykać o ¼ obrotu. Taka pozycja zapobiega wypadaniu 
lub wykręcaniu się śrub. Śruby te zapewniają szybki montaż i 
demontaż. Jeśli jest to wymagane, seria NEPTUN Compact może 
być standardowo w przeciwległych narożnikach zaplombowana.

Odporność na wodę i pył
Niezawodna ochrona w każdym miejscu
Puszki są wyposażone w uszczelkę obwodową. Zapobiega ona 
wnikaniu pyłu i wody. Dzięki temu zachowany jest stopień ochro-
ny IP66.  Ze względu na wysoką odporność,  puszki łączeniowe 
są idealnie przystosowane do instalacji w chronionych obszarach 
zewnętrznych. Nowa Seria NEPTUN Compact jest odporna na 
różne warunki pogodowe.

Właściwości Właściwości
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Wyjątkowa różnorodność
Wloty wybijane M20–M40

Puszki łączeniowe mają różne, fabrycznie wytłoczone otwory, 
które można wybić. Umożliwia to wprowadzanie kabli i prze-
wodów do różnych otworów o wielkości w zakresie od M20 do 
M40. Dzięki otworom do wybijania przepusty kablowe mogą być 
wykonane indywidualnie. Albo za pomocą dołączonych dławików 
z podwójną membraną, które gwarantują stopień ochrony IP65, 
albo dławika kablowego (który służy jako odciążenie i mocuje 
wprowadzony kabel).

Najbardziej kompaktowy model, NFK08, jest już dostarczany 
z wlotami membranowymi zamiast otworów do wybijania. 
Umożliwia to wprowadzanie kabli i przewodów w sposób 
oszczędzający czas, bez konieczności używania narzędzi i bez 
dodatkowego montażu gniazd z podwójną membraną. Aby użyć 
dławików kablowych, wystarczy całkowicie wyciąć membranę, a 
otwór można wykorzystać do przykręcenia śrub.

Praktyczne i oszczędzające czas
Wlot membranowy przy NFK08

Właściwości Właściwości
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Niewidoczny uchwyt Idealne dopasowanie
Mocowanie wewnętrzne z zatyczką izolacyjną Przez zewnętrzne uchwyty montażowe

Poprzeczne i podłużne wycięcia wewnątrz puszki służą do 
niewidocznego montażu na ścianie. Aby zachować stopień 
ochrony IP66, połączenie śrubowe na ścianie musi być 
uszczelnione za pomocą dostarczonych zatyczek izolacyjnych. 

Puszkę przyłączeniową można również zamontować za pomocą 
zewnętrznych uchwytów montażowych. Umożliwia to 
późniejsze wyrównanie, ponieważ uchwyty są wyposażone w po-
przeczne i podłużne otwory. Znajdują sie one w zestawie i mogą 
być używane indywidualnie w zależności od potrzeb.  

Właściwości Właściwości
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Dyskretny
Płaska pokrywa do uniwersalnego montażu

Płaska konstrukcja pokrywy serii NEPTUN Compact idealnie 
nadaje się do montażu dodatkowych elementów. Na przykład 
wyłączniki i wtyczki mogą być bez problemu instalowane w 
chronionych obszarach zewnętrznych. Płaska powierzchnia 
umożliwia uniwersalne mocowanie szerokiej gamy różnych 
elementów.

Właściwości Właściwości
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Skrzynka rozgałęźna IP66 do wilgotnych pomieszczeń — szaraA
650

NEPTUN Compact 
Mały format. Duża wytrzymałość.

Typ NFK08gr NFK11gr NFK14gr NFK18gr

Wykonanie Skrzynka odgałęźna FR Skrzynka odgałęźna FR Skrzynka odgałęźna FR Skrzynka odgałęźna FR

Nr kat. 7340190 7340191 7340192 7340193

J. opak./opak. zb./na 
palecie 1 / 72 / 2304 1 / 36 / 1152 1 / 20 / 640 1 / 12 / 384

wys. x szer. x gł. 85 x 85 x 54 mm 110 x 110 x 67 mm 140 x 140 x 81 mm 180 x 180 x 93 mm

Materiał PS PS PS PS

maks.  
przekrój przewodu 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

Wlot ≤M20 7 - - -

Wlot M20 - 2 2 2

Wlot M20 / M25 - 7 5 2

Wlot M25 / M32 - - 5 5

Wlot M25 / M32 / M40 - - - 5

Kolor szary szary szary szary

Wyposażenie 2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

3x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25),  
2x pokrywa przykręcana, 

2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

2x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25),  

2x gniazdo z podwójną 
membraną M32 (DMS32), 
4x pokrywa przykręcana, 

2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

2x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25),  

3x gniazdo z podwójną 
membraną M32 (DMS32), 
4x pokrywa przykręcana, 

2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

Skrzynka rozgałęźna IP66 do wilgotnych pomieszczeń — biała

Typ NFK08ws NFK11ws NFK14ws NFK18ws

Wykonanie Skrzynka odgałęźna FR Skrzynka odgałęźna FR Skrzynka odgałęźna FR Skrzynka odgałęźna FR

Nr kat. 7340198 7340199 7340200 7340201

J. opak./opak. zb./na 
palecie 1 / 72 / 2304 1 / 36 / 1152 1 / 20 / 640 1 / 12 / 384

wys. x szer. x gł. 85 x 85 x 54 mm 110 x 110 x 67 mm 140 x 140 x 81 mm 180 x 180 x 93 mm

Materiał PS PS PS PS

maks. przekrój 
przewodu 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

Wlot ≤M20 7 - - -

Wlot M20 - 2 2 2

Wlot M20 / M25 - 7 5 2

Wlot M25 / M32 - - 5 5

Wlot M25 / M32 / M40 - - - 5

Kolor biały biały biały biały

Wyposażenie 2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

3x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20ws), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25ws),  

2x pokrywa przykręcana, 
2x zewnętrzny uchwyt 

montażowy

2x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20ws), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25ws),  

2x gniazdo z podwójną 
membraną M32 (DMS32ws), 

4x pokrywa przykręcana, 
2x zewnętrzny uchwyt 

montażowy

2x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20ws), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25ws),  

3x gniazdo z podwójną 
membraną M32 (DMS32ws), 

4x pokrywa przykręcana, 
2x zewnętrzny uchwyt 

montażowy

A
650



18 19

Odporna na wilgoć puszka łączeniowa IP66 do oświetlenia awaryjnego

Typ NFK08SB NFK11SB NFK14SB NFK18SB

Wykonanie Odporna na wilgoć puszka 
przyłączeniowa FR

Odporna na wilgoć puszka 
przyłączeniowa FR

Odporna na wilgoć puszka 
przyłączeniowa FR

Odporna na wilgoć puszka 
przyłączeniowa FR

Nr kat. 7340210 7340211 7340212 7340213

J. opak./opak. zb./na 
palecie 1 / 72 / 2304 1 / 36 / 1152 1 / 20 / 640 1 / 12 / 384

wys. x szer. x gł. 85 x 85 x 54 mm 110 x 110 x 67 mm 140 x 140 x 81 mm 180 x 180 x 93 mm

Materiał PS PS PS PS

maks. 
przekrój przewodu 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm²

Wlot ≤M20 7 - - -

Wlot M20 - 2 2 2

Wlot M20 / M25 - 7 5 2

Wlot M25 / M32 - - 5 5

Wlot M25 / M32 / M40 - - - 5

Kolor szary / czerwony szary / czerwony szary / czerwony szary / czerwony

Wyposażenie 2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

3x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25),  
2x pokrywa przykręcana, 

2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

2x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25),  

2x gniazdo z podwójną 
membraną M32 (DMS32), 
4x pokrywa przykręcana, 

2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

2x gniazdo z podwójną 
membraną M20 (DMS20), 

2x gniazdo z podwójną 
membraną M25 (DMS25),  

3x gniazdo z podwójną 
membraną M32 (DMS32), 
4x pokrywa przykręcana, 

2x zewnętrzny uchwyt 
montażowy

Akcesoria

Typ DMS20 DMS25 DMS32

Wykonanie Gniazda z podwójną 
membraną M20

Gniazda z podwójną 
membraną M25

Gniazda z podwójną 
membraną M32

Numer 
artykułu 7290059 7290060 7290061

J. opak./opak. 
zb./na palecie 20 / 1000 / 64 000 20 / 800 / 51 200 20 / 600 / 38 400

Materiał PCW PCW PCW

Kolor szary szary szary

Średnica 
przewodu  Ø 7–12 mm  Ø 12–18 mm  Ø 14–23 mm

    

Typ DMS20ws DMS25ws DMS32ws

Wykonanie Gniazda z podwójną 
membraną M20

Gniazda z podwójną 
membraną M25

Gniazda z podwójną 
membraną M32

Numer 
artykułu 7290223 7290224 7290225

J. opak./opak. 
zb./na palecie 20 / 1000 / 64 000 20 / 800 / 51 200 20 / 600 / 38 400

Materiał PCW PCW PCW

Kolor biały biały biały

Średnica 
przewodu  Ø 7–12 mm  Ø 12–18 mm  Ø 14–23 mm

    

960

Oszczędność czasu podczas instalacji
Wejście na kable i przewody oraz gniazda z podwójną membraną

A
650
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Trwałe zamknięcie
w mgnieniu oka

Wyjątkowa różnorodność 
Wloty wybijane M20–M40

Odporność na wodę i pył 
Niezawodna ochrona w każdym miejscu

Praktyczne i oszczędzające 
czas
Wlot membranowy  
przy NFK08

Idealne dopasowanie 
Indywidualne opcje montażu

• Wytrzymała obudowa o nowoczesnym design

• Śruby z ustawieniem montażowym

• Szeroki zakres wlotów wybijanych M20–M40

• Stopień ochrony IP66 dzięki uszczelnieniu na całym 

obwodzie

• Indywidualne opcje montażu, zapewniające idealne 

wyrównanie (w zestawie paski zewnętrzne)

• Wlot membranowy przy NFK08

• 4 różne rozmiary

NEPTUN Compact
Mały format. 
Duża wytrzymałość.Odporność na wodę i pył 

Niezawodna ochrona  
w każdym miejscu

Dyskretny
Płaska pokrywa  
do uniwersalnego montażu

https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7340190
https://www.f-tronic.de/en/search?sSearch=7340190
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A Montaż natynkowy

Certyfikacja VDE

Oznaczenie CE 

Klasyfikacja IP 

Stopień ochrony II

650
Kontrola żarnika

Bezhalogenowe

LegendaRejestr

DMS20 7290059 19

DMS20ws 7290223 19

DMS25 7290060 19

DMS25ws 7290224 19

DMS32 7290061 19

DMS32ws 7290225 19

NFK08gr 7340190 16

NFK08SB 7340210 18

NFK08ws 7340198 17

NFK11gr 7340191 16

NFK11SB 7340211 18

NFK11ws 7340199 17

NFK14gr 7340192 18

NFK14SB 7340212 18

NFK14ws 7340200 17

NFK18gr 7340193 16

NFK18SB 7340213 18

NFK18ws 7340201 17

7290059 DMS20 19

7290060 DMS25 19

7290061 DMS32 19

7290223 DMS20ws 19

7290224 DMS25ws 19

7290225 DMS32ws 19

7340190 NFK08gr 16

7340191 NFK11gr 16

7340192 NFK14gr 16

7340193 NFK18gr 16

7340198 NFK08ws 17

7340199 NFK11ws 17

7340200 NFK14ws 17

7340201 NFK18ws 17

7340210 NFK08SB 18

7340211 NFK11SB 18

7340212 NFK14SB 18

7340213 NFK18SB 18

Typ Nr kat. Strona Nr kat. Typ Strona

Kontakt

Czy potrzebujesz indywidualnej porady? 
Nasz kompetentny zespół jest do Twojej dyspozycji. 

Tel.:+49 6893 9483-0

Dalsze informacje: www.f-tronic.de

https://www.f-tronic.de/en/contact/
https://www.f-tronic.de/en/contact/


f-tronic® GmbH
Zum Gerlen 21–25
D-66131 Saarbrücken
Telefon +49 6893 9483-0
Faks +49 6893 9483-94
E-mail info@f-tronic.de

Wersja broszury: 05.2022
Nr kat.: 1510116
Układ i projekt 
f-tronic® GmbH

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian technicznych w produktach, jak również 
zmian w treści niniejszego dokumentu w dowolnym 
momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W 
przypadku zamówień decydujące znaczenie mają 
odpowiednie cechy charakterystyczne. f-tronic® nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub 
pominięcia w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy 
sobie wszelkie prawa do tego dokumentu oraz do 
przedmiotów i ilustracji w nim zawartych. Powielanie 
lub wykorzystywanie jego zawartości bez uprzedniej 
pisemnej zgody f-tronic®  jest zabronione.

Copyright © 2022 f-tronic®

Wszelkie prawa zastrzeżone.
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