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Schaum statt Gips

Neue Einführungen

Rundum-Optimierung

Neuheit für den Holzbau

Organisierte Verdrahtung

Einfach stecken 

neue Möglichkeiten

Das Hohlwanddosensortiment jetzt noch besser

Das patentierte TC-Befestigungssystem 

Klemmenhalter für NEPTUN Compact

Die ultimative Neuheit, unsere Schaumdose. 
Für mehr Zeitersparnis und präzisere Arbeit. 

Mehr dazu auf Seite 4.

Die luftdichten Unterputzgerätedosen erhalten mehr 
Einführungsmöglichkeiten und machen eine vielfältige 

Installation möglich. 
Mehr dazu auf Seite 6.

Das gesamte Hohlwanddosensortiment wurde überarbeitet und 
in Hinsicht auf Variabilität und Montagekomfort verbessert.

Mehr dazu auf Seite 7.

Spezielle Installationsdosen für den Holzbau. Das 
TC-Befestigungssystem macht normgerechte Installation 

im Holzbau kostengünstig möglich.
Mehr dazu auf Seite 8 + 9.

Für eine ordentliche und saubere Verdrahtung in unseren 
Feuchtraum Abzweigkästen NEPTUN Compact.

Mehr dazu auf Seite 10.

Inhalt



3

Thermofi x Installationshülse

Der neue VISION

DC Überspannungsschutz

Die Power Series

Zählerwechseltafelschränke 

Sicherer Halt in gedämmten Fassaden

Gemacht für die Zukunft

Zum Schutz Ihrer PV Anlage

Fortschritt, der zählt.

Einfach austauschen

Noch nie war eine Installation in Fassadendämmung so 
einfach und vielseitig möglich. Ob in Holzfaser-, Polystyrol-, 
Hartschaum-, Syropordämmplatten ist der Thermofi x fl exibel 
einsetzbar. 
Mehr dazu auf Seite 12.

Die Aufputz-Verteiler-Serie VISION wurde optimiert. Mit 
den Neuerungen passt sich der Aufputz-Verteiler fl exibel 
den Anforderungen der Elektroinstallateure an und sorgt 
für höchsten Montagekomfort. 
Mehr dazu auf Seite 13.

Schützen Sie Ihren Wechselrichter und weiterer Geräte auf 
der DC-Seite der PV-Installation einfach und unkompliziert. 
Mehr dazu auf Seite 14.

In diesen schnelllebigen Zeiten ist die Anpassungsfähigkeit 
entscheidend. Deshalb haben wir unser gesamtes Zähler-
schranksortiment überarbeitetet und komplett erneuert.
Mehr dazu auf Seite 16.

Die Zählerwechseltafel mit den Messgeräten kann, ohne 
Abschaltung der zu versorgenden Anlage, jederzeit aus-
gewechselt werden.
Mehr dazu auf Seite 18.

Inhalt
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Einfache
Durchverdrahtung
Stufenweise ausbrechbare Kabeldurch-
führung zur einfachen und ordentlichen 
Kabelführung in der Dosenkombination.

7

Unterputz Schaum-Installationsdose

Uiii... die neue Schaumdose
Einfach stecken. Schaum statt Gips.

• Unterputzinstallation zum Einschäumen
• Kein aufwändiges Anmischen von Gips mehr
• Effi zientes Schaumverteilungssystem
• Stabile, luftdichte Verbindung
• Komfortable Durchverdrahtung
• Größerer Verdrahtungsraum
• 3-fach Schraubdome
• Stufenloser Putzausgleich

Verteilungskanal

Zubehör

Der Schaum wird durch den Verteilungs-
kanal auf der Rückseite geführt, umhüllt 
die Dose und sorgt für einen festeren Halt.

Ein passender Signaldeckel und stufenlos 
verstellbare Putzausgleichsringe sind im 
Zubehörprogramm erhältlich.

Luftdicht

Zeitsparend

Viel Installationsraum

Die fl exible Membran legt sich luftdicht um 
das Rohr oder die Leitung.

Wertvolle Zeit sparen dank der Befesti-
gung mit herkömmlichem PU-Schaum, 
statt aufwändiger Gipsarbeiten.

Die eckige Form der Dose bietet mehr 
Verdrahtungsraum im Vergleich zum Stan-
dard-Unterputzdosensortiment. 
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Vielfache Kombination
Das einfache und stabile Klicksystem ermög-
licht eine vielfache Kombination der Dosen und 
hält diese sicher aneinander. Dabei bleibt die 
Kombination immer luftdicht.

6
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3-fach Schraubdome
Durch die 3-fach Schraubdome kann das 
installierte Gerät in der Dose leicht und 
unkompliziert ausgerichtet werden.
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Unterputz Schaum-Installationsdose

Zubehör

Typ UI10SD UI10PA

Ausführung Signaldeckel Putzausgleich

Artikel-Nr. 7390151 7390152

VE / UK / PL 50 / - / - 50 / - / -

Tiefe - 10 - 25 mm

Material PE PS

Passend für UI10-Dosen UI10-Dosen

Typ UI10F UI10T

Ausführung Gerätedose Geräte-Verbindungsdose

Artikel-Nr. 7320100 7320101

VE / UK / PL 25 / - / - 25 / - / -

Fräsloch Ø 82 mm Ø 82 mm

Tiefe 48 mm 69 mm

max. 
Leiterquerschnitt 2,5 mm² 2,5 mm²

Material PP / TPE PP / TPE

Leitungseinführung 2x ≤ Ø 12 mm 10x ≤ Ø 12 mm

Rohreinführung 8x ≤ Ø 25 mm 8x ≤ Ø 25 mm

650
U
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Unterputz-Gerätedose, luftdicht

Bodeneinführung
Zusätzliche Möglichkeit der rückseitigen 
Einführung dank der zusätzlichen Memb-
ran am Dosenboden.

Effi zienz

• Maximal luftdicht durch neue f5-Membran (reißfest, 
fl exibel, luftdicht, vorgeprägt, werkzeuglos)

• Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden
• Mehr Behaglichkeit durch Vermeidung von Zugluft
• Montagefreundlich
• Einfache Handhabung ohne Zusatzwerkzeug
• Garantierte Einhaltung des Normabstands

in Energie und Handhabung

Mehr Einführungen

Beschriftete 
Einführungen

Durch die vielen seitlichen Membranein-
führungsmöglichkeiten können unter-
schiedlichste Kabel- und Rohrdurchmes-
ser eingeführt werden.

Für den maximalen Installationskomfort 
sind die Einführungen genau beschriftet.

1
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• !Bullet Points!• !Bullet Points!
1

3
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Typ E1062K E1072K

Ausführung Gerätedose Geräte-Verbindungsdose

Artikel-Nr. 7320026 7320028

Tiefe 46 mm 65 mm

U
650
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Hohlwanddosen Sortiment

Die Grundlage

• Mit Ausbrechöffnungen für Leitungen und Rohre
• Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
• Sicheres Fixieren der Rohre
• Kombi-Einführungen bis M25

einer guten HW-Installation

650

Typ E115 E115HF E117 E117HF E135 E118HF

Ausführung Gerätedose Gerätedose, 
halogenfrei

Geräte-
Verbindungsdose

Geräte-
Verbindungsdose, 

haolgenfrei

Gerätedose, 
extra fl ach

Doppelte 
Gerätedose,
halogenfrei

Artikel-Nr. 7350163 7350164 7350165 7350166 7350167 7350162

Tiefe 48 mm 48 mm 62 mm 62 mm 35 mm 47 mm

Kombi-Einführungen
Flexible Einführung von Rohren und 
Kabeln bis M25.

1

Einfach verbunden

Beschriftete Einführungen

Vielfältige 
Einführungen

Perfekt ausgerichtet
Die runden Verbindungsstutzen gewähr-
leisten eine einfache Verbindung und 
Durchverdrahtung von Dose zu Dose.

Für die Kennzeichnung der genauen 
Kabelquerschnitte und Rohrdurchmesser 
die eingeführt werden können. 

Maximale Flexibilität bei der Installation 
durch die vielen unterschiedlichen Ein-
führungsmöglichkeiten.

Durch die 3-fach Schraubdome kann das 
installierte Gerät in der Dose leicht und 
unkompliziert ausgerichtet werden.
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Krallt sich fest
Bleibt im Holz

• Installationsdosen für Massiv- oder Hybridholzbauten 
deren Plattenstärke > 40 mm sind

• Befestigung mittels TC-Krallen, die sich im Holz ver-
ankern 

• Robustes Gehäuse
• Luftdicht durch 2K-Membrantechnik 
• Montagefreundlich durch werkzeuglose Leitungs- 

und Rohreinführung 
• Integrierter Leitungsrückhalt für NYM-Leitungen 
• Kostengünstige, normgerechte Lösung für Massiv-

holz-, Brettsperrholz- und Hybridbau 
• Einfache und schnelle Montage

Holzbaudosen

2
1

4

3

5

Hohe Stabilität
Die höhere Materialstärke der TC-
Installationsdosen garantiert Stabilität und 
Beständigkeit.

4

TC-Befestigungssystem

Beschriftete Einführungen

Werkzeuglose 
Einführungen

Problemstellung 
HW-Dosen

Raucheindämmung

Energieeffi zienz

Das patentierte TC-System verankert sich 
mittels Metallkralle im Holz und hält so stabil 
und sicher.

Die rückseitig angebrachte Beschriftung 
ermöglicht die einfache und korrekte Zuord-
nung der passenden Rohr- und Leitungsein-
führungen. 

Durch die 2K-Membran ist eine werkzeug-
lose Rohr- und Leitungseinführung möglich, 
welche die Montage vereinfacht und eine 
Zeitersparnis von bis zu 60% ermöglicht. 

In Massiv- oder Hybridholzbauten, wo die 
Plattenstärke mehr als 40 mm beträgt, las-
sen sich herkömmliche Installationsdosen 
für die Hohlwandmontage nicht einbauen 
bzw. befestigen.

Die luftdichte Konstruktion sorgt im Brand-
fall bereits vor der temperaturbedingten 
Auslösung der eigentlichen Brandschutz-
funktion für eine zuverlässige Unterbindung 
der Ausbreitung von Rauch im Gebäude.

Die luftdichte Membran vermeidet ungewoll-
te Zugluft in Hohlwänden und steigert so die 
Energieeffi zienz in Gebäuden. Optional in 
Kombination mit Verschlussstopfen.

1

3

5
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Hohlwanddosen Holzbau

Brandschutzdosen Holzbau

850

Typ E3700TC E3700TCHF

Ausführung Geräte-Verbindungsdose 
für Holzbau

Geräte-Verbindungsdose für 
Holzbau, halogenfrei

Artikel-Nr. 7360072 7360073

Fräsloch Ø 68 mm Ø 68 mm

Plattenstärke ≥ 10mm ≥ 10mm

Tiefe 62 mm 62 mm
Dokumente 
& mehr Infos

Dokumente 
& mehr Infos

850

Typ BS2000TC BS2700TC BS3500TC BS3700TC

Ausführung Brandschutz-Geräte-
dose für Holzbau

Brandschutz-Geräte-
dose für Holzbau

Brandschutz-Geräte-
Verbindungsdose 

für Holzbau

Brandschutz-Geräte-
Verbindungsdose 

für Holzbau

Artikel-Nr. 7500065 7500062 7500064 7500063

Fräsloch Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm Ø 68 mm

Plattenstärke ≥ 10 mm ≥ 10 mm ≥ 10 mm ≥ 10 mm

Tiefe 50 mm 50 mm 62 mm 62 mm

Einführungen Rohreinführungen Leitungs- und 
Rohreinführungen Rohreinführungen Leitungs- und 

Rohreinführungen
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NEPTUN Compact Zubehör

für Feuchtraumabzweigkästen
Klemmenhalter

Typ NCKH4 NCKH6

Ausführung Klemmenhalter Klemmenhalter

Artikel-Nr. 7390147 7390148

VE / UK / PL 5 / 250 / - 5 / 250 / -

geeignet für WAGO-Verbindungsklemmen 4 mm² WAGO-Verbindungsklemmen 6 mm²

passend für NFK08-, NFK11- und NFK14-Varianten NFK11-, NFK14- und NFK18-Varianten

in NFK08

in NFK11

Anwendungsmöglichkeiten NCKH4

Anwendungsmöglichkeiten NCKH6

in NFK11

in NFK14

in NFK14

in NFK18

• Einfache Lagefi xierung der Klemmen
• Ordentliche und aufgeräumte Optik
• Schafft viel Verdrahtungsraum
• Flexible Montagemöglichkeiten für unterschiedliche 

Anwendungsbereiche
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Bedruckte NEPTUN Compact

Bedruckte NEPTUN Compact
Jetzt individualisieren
Nutzen Sie Ihre Elektroinstallation als Werbeträger und machen Sie auf sich aufmerksam. 
Die Bedruckung können Sie bereits ab 20 Stück nutzen und das mit attraktiven Mengenrabatten. 
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• Zur Installation von Geräten und Leuchten in 
gedämmten Außenfassaden ohne Dämmver-
lust

• Schnelle Montage durch einfaches Eindrehen
• Ø 74mm Fräsloch
• Wärmebrückenfreie Installation
• Mit allen f-tronic® Hohlwanddosen Ø 68 mm 

kombinierbar

Sicherer Halt in gedämmten Fassaden
Thermofi x Installationshülse

Thermofi x

Perfekt kombiniert
Die Aussparung im Thermofi x ist perfekt 
angepasst um eine f-tronic® Hohlwanddose 
Ø 68 mm zu integrieren.

4

Einfache Installation

Flexibel einsetzbar

Sicherer Halt
Einfache Montage durch Ausfräsung eines 
Ø 74 mm Bohrlochs und anschließendem 
Eindrehen des Thermofi x ohne zusätzliches 
Werkzeug.

Der Thermofi x hält in allen gängigen Dämm-
materialien für die Außenfassade und eignet 
sich für viele Installationsanwendungen. 

Durch das große Gewinde hält er sicher 
und ermöglicht eine stabile Anbringung von 
Außeninstallationen wie bspw. Leuchten.
Der Thermofi x hält Auszugskräften bis 25kg 
stand. 

1

3

2

Typ TF1 TF1-Set

Ausführung Installationshülse Installationshülsen-Set

Artikel-Nr. 7810051 7810052

VE / UK / PL 5 / - / - 1 / - / -

Fräsloch Ø 74 mm Ø 74 mm

Tiefe 40 mm 40 mm

Geeignet für Alle gängigen WDVS-Dämmstoffe Alle gängigen WDVS-Dämmstoffe

Passend für HW-Dosen Ø 68mm -

Material PC PC

Set-Inhalt -

5x Thermofi x
 Installationshülse TF1,

 5x HW Geräte-Verbindungsdose 
luftdicht E3700

TF1

Thermofi x Installationshülse
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Aufputz Kleinverteiler VISION

Moderne Technik

• Mehr Übersicht, mehr Platz, mehr Ordnung
• Unkomplizierte Verteilung an Wänden 
• Zur einfachen Wandaufputzmontage
• Auslieferung mit Steck- oder Schraubklemmen
• 1- bis 4- reihige Ausführung erhältlich

Gemacht für die Zukunft
1

4

A
850

3

5
2

Einfacher 
Verschluss

Vielfältige
Einführungsmöglichkeiten

Platz und Ordnung

Gut gekennzeichnet Kabelklammer

Die Verschlussschrauben lassen sich durch 
eine einfache Vierteldrehung öffnen und 
schließen,

Verschiedene vorgefertigte Öffnungen ermög-
lichen das problemlose Einführen von Kabeln 
und Leitungen.

Der erweiterte Verdrahtungsraum in allen 
Bereichen des Verteilers sorgt für Ord-
nung und Sicherheit und ermöglicht eine 
komfortable Installation.

Beschriftungsmöglichkeit zum einfachen 
Kennzeichnen und Beschriften, erleichtert 
die Zuordnung der installierten Komponen-
ten.

Für noch mehr Ordnung in der Instalation 
sorgen die Kabelklammern.

1

32

4 5

Typ VISION12+2 VISION24+4 VISION36+6 VISION48+8 VISION36K VISION48K

Ausführung 1-reihig, mit 
Steckklemme

2-reihig, mit 
Steckklemme

3-reihig, mit 
Steckklemme

4-reihig, mit 
Steckklemme 3-reihig 4-reihig

Artikel-Nr. 7220207 7220209 7220211 7220213 7220215 7220216

Typ VISION12+2ST VISION24+4ST VISION36+6ST VISION48+8ST

Ausführung 1-reihig, mit 
Schraubklemme

2-reihig, mit 
Schraubklemme

3-reihig, mit 
Schraubklemme

4-reihi , mit 
Schraubklemme

Artikel-Nr. 7220208 7220210 7220212 7220214

VISION48K
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PV DC Überspannungsschutz-Boxen

• Zum Schutz des Wechselrichters und 
weiterer Geräte auf der DC-Seite der 
PV-Installation

• Kompakte Bauform
• Anschlussfertiges System 
• Überspannungsableiter T1+2 / T2

für PV Anlagen
DC Überspannungsschutz

Überspannungs-
ableiter Typ 1+2 / Typ 2
Ableiter für verschiedene Gebäudearten 
und Anwendungsfälle. Sichtfenster zur An-
zeige des Ableiterstatus.

4

4

Kompakte Bauform

Anschlussfertig mit MC4

Anschlussfertig mit 
Push-In KlemmenBoxen in kompakter Bauform für bis zu

3 MPPT.

… standardisiertes Stecksystem MC4 für 
eine einfache Installation mit Schutzart 
IP67.

Schnelle Installation mit Push-In Klemmsys-
tem und IP65-Einsteckdichtung oder...

1

1

3

3

2

2
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 PV-DC Box T1+2 mit MC4

PV-DC Box T1+2 mit Einsteckdichtung

PV-DC Box T2 mit MC4

PV-DC Box T2 mit Einsteckdichtung

Typ DCT17YMC DCT15YMC DCT13YMC

Ausführung PV-DCBOX-T1/2 1100V-3MPP PV-DCBOX-T1/2 1100V-2MPP PV-DCBOX-T1/2 1100V-1MPP

Artikel-Nr. 7720001 7720002 7720003

VE / UK / PL 1 / 14 / 224 1 / 20 / 240 1 / 20 / 240

Maße (H x B x T) 190 x 225 x 91 mm 160 x 156 x 93 mm 160 x 156 x 93 mm

Anschlussart MC4 MC4 MC4

Anzahl MPPT 3 2 1

Ableiter Typ 1/2 Typ 1/2 Typ 1/2

Schutzart IP67 IP67 IP67

Typ DCT17YED DCT15YED DCT13YED

Ausführung PV-DCBOX-T1/2 1100V-3MPP 
ED

PV-DCBOX-T1/2 1100V-2MPP 
ED

PV-DCBOX-T1/2 1100V-1MPP 
ED

Artikel-Nr. 7720004 7720005 7720006

VE / UK / PL 1 / 14 / 224 1 / 14 / 224 1 / 20 / 240

Maße (H x B x T) 180 x 225 x 91 mm 180 x 225 x 91 mm 160 x 145 x 91 mm

Anschlussart Einsteckdichtung Einsteckdichtung Einsteckdichtung

Anzahl MPPT 3 2 1

Ableiter Typ 1/2 Typ 1/2 Typ 1/2

Schutzart IP65 IP65 IP65

Typ DCT27YMC DCT25YMC DCT23YMC

Ausführung PV-DCBOX-T2 1100V-3MPP PV-DCBOX-T2 1100V-2MPP PV-DCBOX-T2 1100V-1MPP

Artikel-Nr. 7720007 7720008 7720009

VE / UK / PL 1 / 14 / 224 1 / 20 / 240 1 / 20 / 240

Maße (H x B x T) 190 x 225 x 91 mm 160 x 156 x 93 mm 160 x 156 x 93 mm

Anschlussart MC4 MC4 MC4

Anzahl MPPT 3 2 1

Ableiter Typ 2 Typ 2 Typ 2

Schutzart IP67 IP67 IP67

Typ DCT27YED DCT25YED DCT23YED

Ausführung PV-DCBOX-T2 1100V-3MPP ED PV-DCBOX-T2 1100V-2MPP ED PV-DCBOX-T2 1100V-1MPP ED

Artikel-Nr. 7720010 7720011 7720012

VE / UK / PL 1 / 14 / 224 1 / 14 / 224 1 / 20 / 240

Maße (H x B x T) 180 x 225 x 91 mm 180 x 225 x 91 mm 160 x 145 x 91 mm

Anschlussart Einsteckdichtung Einsteckdichtung Einsteckdichtung

Anzahl MPPT 3 2 1

Ableiter Typ 2 Typ 2 Typ 2

Schutzart IP65 IP65 IP65
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Die Power Series
Die nächste Generation der f-tronic® Zählerschranksysteme 

Die Power Series

Flaches Haubensystem
leicht montiert und schnell plombiert

Membran Einführungsfl ansch
zur werkzeuglosen Kabel- und 
Leitungseinführung 

Stabiles Gehäuse
vollständig aus Stahlblech

eHZ-Zählertrageplatten
mit vordefi nierten 
Verdrahtungswegen

Netzseitiger Anschlussraum
viel Platz zur Installation

Zusätzlicher Platz im NAR 
für Steuerleitungsquerverdrahtung

Kabelkanäle von Feld zu Feld
zur einfachen Durchverdrahtung 

Isolierende Hutschienenhalter
ermöglichen fl exible
Montage von REG
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!Die Power Series

Wandausgleichschraube
mühelos ausrichten

Höhenverstellbare Einbaufelder
für variable Anwendungsfälle

Kommunikationsfeld 
mit Kunststoffmontageplatten
für fl exible Bestückung

NAR und RfZ
schnell verbunden

APZ-Platz mit Ordnungs-
system
für mehr Übersicht

Tür 
leicht montieren und ausrichten
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Sortimentserweiterung
Ab sofort bieten wir Ihnen Zählerwechseltafelschränke für Wandlermessungen ab 
200A Dauerlast an. Diese projektieren wir nach Kundenwunsch und -vorgabe.
Kontaktieren Sie uns gerne.
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Kontakt

Sie benötigen Beratung? 
Unser kompetentes Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. 

Tel.:+49 6893 9483-0

Weitere Informationen unter: www.f-tronic.de

Zu Ihrem  
Ansprechpartner
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